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Patente in Europa: EP 0190338 /in USA: 4,704,099/ in Japan angemeldet




-.Die Schaltungskette, die es in sich hat...

Ein Blick in das Innenleben unserer Segment-Lager-Kette zeigt den

konstruktiven Unterschied. Anstelle von Hiilsen oder
hiilsendhnlichen Kragen treten bei der S-L-T 99 die

Segmente und die Segmentlager (3 und 2)
bei jeder Drehbewegung in Funktion.

1 Innenlasche
2 Segmentlager
3 Segment

4 AuBenlasche
5 Bolzen

6 Rolle

-« mit den 5 uberlegenen Eigenschaften...

@ Lingere Kettenlebensdauer

Die Bolzen unserer S-L-T 99 schmiegen sich prézise in die Segmentlager (2). Der Lager-
druck verteilt sich dadurch gegeniber herkdmmlichen Ketten auf einer mehr als doppelt
so groBen Flache. Die so enorm verminderte Flachenpressung erhtht die Lebensdauer
der Bolzen, die aber noch zuséatzlich mit einer ultraharten Oberflichenschicht gegen

VerschleiB gepanzert sind.

Kettenblitter nach
40 Stunden
Priifstandslauf

- entspricht

ca. 4000 km harter
Beanspruchung

mit Kette ohne

Segment-
~ Lager-Technik

mit S-L-T 99

@ Hohere Lebensdauer von
Zahnkrénzen und Kettenbléattern
— besonders bei Aluminium —
Herk&émmliche Ketten laufen bei VerschleiB
durch lhre ungleich gewordenene Teilung

auf die Zahnspitzen auf und verschleiBen
dadurch Kettenblatter und Ritzel.

S-L-T 99 dagegen garantiert durch die
neue Segment-Lager-Technik eine
gleichmé&Bige Kettenteilung iiber die
gesamte Lebensdauer.

S-L-T 99 bleibt sicher im Zahneingriff und
schont dadurch Zahnkranze und Ketten-
blatter.
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@ Hoherer Wirkungsgrad 98
Wahrend in herkbmmlichen Ketten 97 F‘O"Eﬂke!*mn 2
Reibungsverluste in Halsen und Rollen ohne Segment! SHECINES
entstehen, gibt es durch unsern neuen 96 -

Gelenkaufbau in den Rollen der S-L-T 99
keine Reibung, weil hier die Antriebs-
kettenkrafte immer von den jeweilig
unbewegten Segmentteilen aufgenommen
werden.

O

Dadurch besitzt die S-L-T 99 einen

irkungsgrad in %

héheren Wirkungsgrad, ca. 99%. z 8 l
Dieser Wirkungsgradvorteil kann im i .I l | ——
sportlichen Einsatz ein entscheidender 100 200 300 400

Pluspunkt sein. Antriebsleistung in Watt

@ Extrem prizise Schaltreaktion,
héchster Schaltkomfort

S-L-T 99 hat gegeniiber herkbmmlichen
Ketten, bedingt durch unsere offene
Segment-Lager-Konstruktion, eine doppelt
so groBe seitliche Flexibilitat.

S-L-T 99 wird daher beim Schaltvorgang

wesentlich schneller und préziser von den

Zéhnen erfasst und lauft sanft in die Ver-

zahnung ein. Unsere im Priifstand

. _ entwickelte Laschenform garantiert beste

. \ ' Fiihrungseigenschaften und kleinste

Kettenblatt- _ g : Schaltkrifte.

wechsel il -

42-53 i - Durch die Segment-Lager- il
N b Technik bleiben die hervorragenden

Schalteigenschaften der S-L-T 99 dber

die gesamte Lebensdauer unveridndert gut

erhalten. —_C
q

nd

@ Baubreite "super narrow” nur 6,85 mm

S-L-T 99 entfaltet auf allen handelsiiblichen Zahnkranzen ihre volle Vorteilsvielfalt.
Durch die schmale Baubreite von nur 6,85 mm wird aber zusétzlich eine neue "Super-
Compakt-Zahnkranzgeneration” moglich. "Super-Compakt-Zahnkrénze” mit einer
Baubreite bei 7-fach von nur 29 mm und 8-fach von nur 34 mm,erméglichen bei gréBter
Ubersetzungsvielfalt, geringere Belastungen der Speichen des Hinterrades, da durch
schmalere Zahnkrénze die asymetrische Einspeichung geringer ausfallen kann.
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S-L-T 99 auf Kettenpriif:

Die Fertigung unterliegt einer standigen Qualitdtskontrolle...
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Solarmobil “Dyname*, . ar
“MMI“M'B?, :
Kat. ll, ausgeriistet mit d
Rohloff-Kettenantrieb auf

Ob im Wettkampf oder Training, bei der Urlaubsreise oder der téglichen
Fahrt, unsere S-L-T 99 iibertrédgt die von Ihnen eingesetzte Kraft mit
héchstem Wirkungsgrad und gréBter Lebensdauer, sanft und sicher auf
das Hinterrad. Das Schalten wird mit S-L-T 99 ein neues Erlebnis
technischer Perfektion.

Fiir die Herstellung unserer S-L-T 99 werden nur hochwertigste
Vergiitungsstihle, spezielle Beschichtungsverfahren sowie modernste
Herstellungsmethoden verwendet.

Unsere Produkte unterliegen strengsten Kontrollen und Priifungen.

Wir setzen
W neue Mafstabe
fur Hochleistungsketten!
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