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Studiengang Industrial Design & RST

Das Projekt ,,RST- Federgabeln® war ein Kooperations-
projekt von Paul Lange & Co und dem Studiengang
Industrial Design der Staatliche Akademie der Bildenden
iinste Stuttgart im Sommersemester 2005.
Ziel war, einen europaweiten, marktgerechten Auftritt
ie RST-Modellpalette zu gestalten. Die Konzeption der
grafik sollte Sport-, Freizeit-, City- und Trekking-
i eln einheitlich als RST- Federgabeln kennzeichnen
d gleichermaBen zwischen Einsatz, Nutzen und Aus-
‘staltung der einzelnen Modelle differenzieren.
;"St‘u(_ﬁterende:
nann, Ayca Arici, Nik Back, Nadja Dumler,
Timo Kuhls, Jochen Maier, Aurelien Mierswa,
| 'ipger, Simon Tsang, Dominik Ulrich

ng:
e, Kiinstlerischer Assistent

Staatliche adel

der Bildenden Kiinste Stuttg
T+49(0)71128440-0

F +49 (0) 711 28 44 0 - 22
info@abk-stuttgart.de
www.abk-stuttgart.de
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Industrial Design

STAATLICHE

BILDENDEN JKUNSTE
STUTTGART

jalisten

bene eines der technologisch

Bereich der Sicherheit und Qualitét
en. Komponenten, die mit dem EFBe-

gezeichnet sind, bieten hochste Zuverlassig-

pei extremer Beanspruchung. Mit der Erfahrung

ehr als einem Jahrzehnt Priifservice und Priifstands-

icklung hat EFBe internationale Standards gepragt
und weiter entwickelt.

Durch die Zusammenarbeit mit EFBe kénnen wir fiir unsere
Produkte und Produktentwicklungen schon im Vorfeld
Qualitat und Sicherheit gewahrleisten.

Die Ermiidungspriifungen an unseren RST-Federgabeln
wurden nach der EFBe-Leistungsklasse ,,High Performance
(gehobene Anforderung) durchgefiihrt. Diese Leistungsklas
empfiehlt sich, wenn mit auBergewéhnlich hohem Kra
einsatz oder extremen Kilometerleistungen zu rechn

EFBe-Leistungsklasse Mountainbike (M) ~ Rennrad (R)

Gabel, Fahrbahnlasten
(Priifkréfte wechselnd)

High Performance (HP)  HP M (600 N) HP R (600 N)

EFB.

M (111 Prifmchn.

Prufzertifikat

- Bauartpriifung 2005-07 -
Das Gabelmodell

Omega Air

der Fa.

RST
hat eine computerkontrollierte Ermiidungspriifung
nach EFBe-Standard in der Leistungsklasse

High Performance M

(MTE, gehobene Anforderung: 100 000 x +/- 600 N)
bestanden.
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StraBenfahrrad Trekking/City (S)

HP S (450 N)

RST-Federgabeln — mit Sicherheit

(erkennbar an dem EFBe-Priifsiegel)!

EFBe Priiftechnik GmbH
(Engineering for Bikes),

D-45731 Waltrop

Weitere Infos zu EFBe-Priifverfahren:
http://www.efbe.de

UNT
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900¢

www.efbe.de
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Einsatzbereich
RACE

MARATHON

ALL MOUNTAIN

ENDURO

FREIZEIT

AIR - ein mit Luft unterstiitztes
Federungssystem, das Standrohr
elbst bildet die Luftkammer.
uftdruck kann mit der beilie-
n Luftpumpe verandert und
bahnbeschaffenheiten
Bediirfnissen des Fahrers
werden. Bei OMEGA AIR
e Federung mit einer hoch-
TnL-Variante, einer ge-

WORLDTOURER

CITYTOURER

191

T6

seite 11 Seite 11 seite 12

seite 10

seite 19

1) = Abenteuer, Reise, Trekking
2) = City & Freizeit, Trekking

Alle Gewichtsangaben sind ohne Gabelschaft
(auBer OMEGA AIR, OMEGA COMBO).

*Mit Scheibenbremsaufnahme fiir
RST, SHIMANO, HOPE, FORMULA, MAGURA
nach internationalem Standard 2000.

B8  smartiock

SMART LOCK, ein hydraulisches
Blockiersystem mit geschlossener
Olpatrone. Die Betétigung erfolgt
per Knopfdruck.

ockiersystem - Funktionsweise der SL-Olpatrone:

Seite sind die Wie bei TnL-Systemen wird das
geschlossenen 0l- Durchflussventil in der Olkammer

Die Blockierfunktion wird verschlossen und die Blockierung
0°-Drehung des Hebels akti- mit einem Knopfdruck aktiviert.
der linken Seite der Federgabel Ein weiterer Knopfdruck hebt die
ich die Federvorspannung abhéngig Blockierung wieder auf.
om Fahrergewicht einstellen. Geschlossenes, wartungsfreies
System.

Funktionsweise der TnL-0lpatrone:
Das Ventil im Inneren der Patrone wird
durch eine 180°-Drehung des Verstell-
hebels verschlossen. Damit kann zusatz-
lich die Druckstufe des Systems geregelt
werden, bis der Oldurchfluss gestoppt
und somit die Federung blockiert ist.
Ein geschlossenes, wartungsfreies
System.
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CT CT 791
FREE comI

TnL SL T TnL SL T ™ T6

Seite 18 seite 18
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OMEGA AIR 100

Gabelkrone Aluminium, gescf . _ L8 s : X - :
Gabelschaft 1 1/8"-Alu-Ahead (28,6 L AN . T Rl , : e, o i . o 'i - #
Breite der Gabelbriicke 125 mm ey H R Ve - .
Standrohr 30 mm, 7050 Aluminium

(schwarz, hart anodisiert)
Tauchrohr Magnesium
Federung Ol/Stahlfeder - rechts

Luft - links

Druckstufe einstellbar

Luftdruck veranderbar

Lock-Out

(Federung blockierbar per Drehhebel)

100 mm

ca. 1,86 kg (inkl. Schaft / 260 mm)

26"

schwarz

Scheibenbremse* / V-Bremse

(mit Bremssockel)

Nur Scheibenbremse* (ohne Bremssockel)

3860051 (schwarz, mit Bremmsockel)
3860052 (schwarz, ohne Bremssockel)
69,90 EUR
kl. Luftpumpe

U7 FAIR100 Sy

e dl s \" ! \ d

Cross Country Federgal S !

mit hoher Lenkprézision und h ( 8
)

Steifheit.
0

OMEGA
Die verwindungssteife
Federgabel ist die ideale

~ Gabel fiir alle Touren.
¥ §
| !



COMBO 120

Gabelkrone
Gabelschaft
Breite der Gabelbrue
Standrohr

Tauchrohr
Federung 01 - rechts

Lock-Out
(Federung blockierbar pe
Travel Change

(variabler Federweg per Drehknop

Federweg 120 mm ~ 80 mm

Gewicht ca. 2,28 kg (inkl. Schaft / 260 mm)
LaufradgroBe 26"

Farbe schwarz

Bremsenaufnahme Scheibenbremse* / V-Bremse

(mit Bremssockel)
Nur Scheibenbremse*
(ohne Bremssockel)

Art.-Nr. 3860054 (schwarz, mit Bremmsockel)
3860055 (schwarz, ohne Bremssockel)
Empf. VK 229,90 EUR

/11/8" (28,6 mm -
—:——-—_‘ T

‘CroMo é_jad!rcﬁt_ef, titanfarben

=X
Einstellschraube fiir Vo;,spaming-r

Einstellschraube fiir Travel Change

hifed ICU-Elastomere
annung einstellbar

80 mm
1,71 kg

.

.\". 6"
schwarz
"Einstellhebel fiir Lock-Out " Scheibenbremse* / V-Bremse

i’

Einstellhebel fiir Lock-Out 3860059

P o

Py

.

LTI L 100 I8

”
Gabelkrone / Aluminium, gesehmiedet
Gabelschaft © ' (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)
Breite der Gab,elﬁ?ﬁcké 1
Standrohr 28,6 mm, CroMo, beschichtet, titanfarben
Tauchro| Magnesium
Federung 01 + Stahlfeder + MCU-Elastomere
y Lock-Out
(Federung blockierbar per Drehhebel)
Vorspannung einstellbar
Federweg 100 mm
Gewicht ca. 1,80 kg
LaufradgréBe 26"
Farbe schwarz
Bremsenaufnahme Scheibenbremse* / V-Bremse
OUNT4, Art.-Nr. 3860057 (schwarz)
W Empf. VK 129,90 EUR

s High

Performance

ccccc
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Einstellhebel fiir Lock-0ut

BIG MOUNTAIN TnL 120

Gabelkrone Aluminium, geschmiedet
Gabelschaft 1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)
Breite der Gabelbriicke 125 mm
Standrohr 30 mm, CroMo, beschichtet, titanfarben

hrohr Aluminium

ung 0Ol + Stahlfeder + MCU-Elastomere

Lock-0Out
(Federung blockierbar per Drehhebel)
Vorspannung einstellbar
Federweg 120 mm
Gewicht ca. 2,30 kg

aul 26"
Farbe “» anthrazit
Bremsenaufnahme Scheibenbremse* / V-Bremse

Art.-Nr.
Empf. VK

3860061
119,90 EUR

GILA

Gabelkrone
Gabelschaft
Breite der Gabelbriicke
Standrohr
§ Tauchrohr
“\O:NI“’W Federung

High

Performance

Federweg

Gewicht
LaufradgréBe
Farbe
Bremsenaufnahme

Art.-Nr.

Empf. VK

RAP/D SUSPENSION TECHNOLOGY
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GILA T1 80
Gabelkrone Aluminium, geschmiedet
Gabelschaft 1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)
Breite der Gabelbriicke 125 mm
Standrohr 28,6 mm, CroMo, beschichtet, titanfarben
Tauchrohr Aluminium
Federung Stahlfeder + MCU-Elastomere
Vorspannung einstellbar
Federweg 80 mm
Gewicht ca. 2,00 kg
LaufradgroBe 26"
Farbe schwarz, silber matt
Bremsenaufnahme Scheibenbremse* / V-Bremse
Art.-Nr. 3860066 (schwarz)
3860067 (silber matt)
Empf. VK 80,00 EUR

TnL 100

Aluminium, geschmiedet

1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)

125 mm

28,6 mm, CroMo, beschichtet, titanfarben
Aluminium

01 + Stahlfeder + MCU-Elastomere
Lock-Out

(Federung blockierbar per Drehhebel)
Vorspannung einstellbar

100 mm

ca. 2,15 kg

26"

schwarz

Scheibenbremse* / V-Bremse

3860063 (schwarz)
3860064 (silber matt)
116,50 EUR



T1 76

Aluminium, geschmiedet
1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)
120 mm
25,4 mm, CroMo
minium
eder + MCU-Elastomere
ng einstellbar

Capa

Gabelkrone
Gabelschaft

Breite der Gabelbriicke
Standrohr

Tauchrohr

Federung

Federweg

Gewicht
LaufradgroBe
Farbe
Bremsenaufnahme

Art.-Nr.
Empf. VK

/

—‘_
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T1 50

Aluminium, geschmiedet

1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)
120 mm

25,4 mm, CroMo

Aluminium

Stahlfeder + MCU-Elastomere
Vorspannung einstellbar

50 mm

ca. 1,80 kg

24"

schwarz

Scheibenbremse* / V-Bremse

3860071 (schwarz)
69,90 EUR

dergabel fiir Kinde)' zw. Personen unter 50 kg erreicht?

s mdglich, fiir die leichten Personen unter den Fahrradfahrern eine

el federt. Es muss allerdings eine Voraussetzung erfiillt sein: die Gabel
Bei der einstellbaren Gabel kann auf einer beliebigen Seite der Feder-
Stahlifeder keine verbindende Einheit in der Gabel darstellt, kann sie

e wird lediglich zur Dichtung des Standrohrs wieder eingeschraubt.

Wie wird eine zufriedenstellende Abstimmung der RST:
Einige Fahrer erreichen nicht die 50 kg-Grenze. Trotzdem it
RST-Federgabel derart abzustimmen, dass sie auch komf
muss einstellbar sein (z.B. T6-, T1-, T5-, T4- oder
gabel die Federeinheit komplett entnommen werden. Da
ohne FunktionseinbuBBe entfernt werden. Die Einstellschi

" Hb”
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TR FREE

Gabelkrone
Gabelschaft

Breite der Gabelbriicke
Standrohr

Tauchrohr
Federung

Federweg

Gewicht
LaufradgroBe
Farbe
Bremsenaufnahme

Art.-Nr.
Empf. VK

Einstellhebel fiir Zugstufe und Lock-Out

TnL 75

Aluminium, geschmiedet
1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)

112 mm

28,6 mm, CroMo,

beschichtet, titanfarben

Magnesium

0Ol + Stahlfeder + MCU-Elastomere
Lock-Out

(Federung blockierbar per Drehhebel)
Vorspannung einstellbar

75 mm

ca. 1,65 kg

28"

anthrazit

V-Bremse / Scheibenbremse*

3860073 (anthrazit)
139,90 EUR

CT FREE

Gabelkrone
Gabelschaft

Breite der Gabelbriicke
Standrohr

Tauchrohr

Dampfung

Federung

Federweg

Gewicht
LaufradgréBe
Farbe
Bremsenaufnahme:

Art.-Nr.
Empf. VK

RAPID SUSPENSION TECHNOLOGY

15

Einstellschraube fiir Vorspannung

Druckknopf fiir Lock-0ut
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CT FREE T1 60

Gabelkrone Aluminium, geschmie
Gabelschaft 1" (25,4 mm) /1 1/

Breite der Gabelbriicke 112 mm
Standrohr 25,4 mm, Cro|
SL 75 Tauchrohr

Aluminium, geschmiedet Federung

1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)

112 mm Federweg
25,4 mm, CroMo Gewicht
Aluminium LaufradgroBe
Hydraulisch Farbe

01 + Stahlfeder + MCU-Elastomere

Lock-Out

(Federung blockierbar per Knopfdruck)
Vorspannung einstellbar

75 mm

ca. 1,85 kg

28"

silber matt

V-Bremse / Scheibenbremse*

3860075 (silber matt)
116,50 EUR
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Gabelkrone Aluminium, geschmiedet
Gabelschaft 1" (25,4 mm)/11/8" (28,6 m
Breite der Gabelbriicke 107 mm
Standrohr 25,4 mm, CroMo
Tauchrohr Magnesium
Federung 0l + Stahlfeder + MCU-Elastomere
Lock-Out
(Federung blockierbar per Drehhebel)
Vorspannung einstellbar
50 mm
ca. 1,60 kg
28"
anthrazit
V-Bremse / Scheibenbremse*

<GOoro=xom Z0—WNZMmMunc O—"0D

3860079 (anthrazit)
135,00 EUR

' “\O\iNIA//V ) spannung
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T1 50 / 26"

1 \ ; w S Gab Aluminium, geschmiedet
g AP ¥ ~ Gabelschaft 1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)
CT COM | (SL 50 | . . . AR Breite der Gabelbriicke 107 mm
Gabelkrone Aluminium, geschmiedet - g g 4 Standrohr 25,4 mm, CroMo

Gabelschaft 1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm) =), > y . Tauchrohr Aluminium
Breite der Gabelbriicke 107 mm /& ' o Federung Stahlfeder + MCU-Elastomg

Standrohr 25,4 mm, CroMo Einstellschrau & Vi '/ ' Vorspannung einstellba
hrohr Aluminium f ¥ T\ Federweg 50 mm
ng Hydraulisch . v j e Gewicht ca. 1,65 kg

0Ol + Stahlfeder LaufradgroBe 26"
+ MCU-Elastomere CT CO T1 50 / 28" Farbe silber matt

Bremsenaufnahme: V-Brem

Lock Out _ ( ‘ ) - Gabelkro minium, geschmiedet
(Fed:run?dbloil;ierbar : . . Gabels -~ 1" (25,4 mm)/11/8" (28,6 mm) Art-Air 308
per Knopfdruc i~ ; e ‘ Breite ‘ 107 mm e ;
orspannung einstellbar Druckknopt fir Lock-Out I Stan 25,4 mm, CroMo Empf. VK
m > i Ta ohr Aluminium
80 kg f Federung Stahlfeder + MCU-Elastomere
Vorspannung einstellbar
. / Federweg 50 mm
cheibenbremse* ) Gewicht ca. 1,70 kg
' LaufradgréBe 28"
) ' Farbe silber matt
Bremsenaufnahme V-Bremse / Scheibenbremse*

EyeEEmI NG, mm semeeo  (EESEEDN

OUNTL,
S Y

g High :

Performance
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Gabelschifte

Alle RST-Federgabeln (auBer OMEGA AIR, OMEGA COMBO) sind mit einer
Gabelbriicke ausgestattet, bei der Sie den Gabelschaft auswechseln
konnen. Der Gabelschaft wird dabei mit Hilfe von zwei Inbusschrauben
in der Gabelbriicke geklemmt. Durch diesen modularen Aufbau wird der
Betrieb einer RST-Federgabel mit allen géngigen SteuersatzgréBen
bzw. -systemen gewahrleistet. Auch der Austausch des Rahmens oder
die Umstellung auf ein neues Steuersatzsystem stellt kein Problem

fiir den weiteren Betrieb der erworbenen RST-Gabel dar.
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= Gabelschiéfte CroMo
% 3851301 il 25.4 x 160 x 60 mm Gewinde 10,- €
3851302 1" 25.4 x 200 x 60 mm Gewinde 10,- €
1 i 3851303 1" 25.4 x 225 x 60 mm Gewinde 10,- €
i 3851311 1" 25.4 x 300 x 100 mm Gewinde 10,- €
! 3851304 1" 25.4 x 240 x Ahead 10,- €
- & 3851316 1 25.4 x 300 x Ahead 10,- €
: 3851305 11/8" 28.6 x 160 x 60 mm Gewinde 10,- €
1 3851306 11/8" 28.6 x 200 x 60 mm Gewinde 10,- €
3851307 11/8" 28.6 x 225 x 60 mm Gewinde 10,- €
3851312 11/8" 28.6 x 300 x 100 mm Gewinde 10,- €
3851308 11/8" 28.6 x 240 x Ahead 10,- €
3851318 11/8" 28.6 x 300 x Ahead 10,- €
Gabelschiifte Alu
3851310 11/8" 28.6 x 240 x Ahead 29,90 €
3851002 11/8" 28.6 x 260 x Ahead 29,90 €
Dynamohalter
3851744 silber fiir Trekking/City-Gabeln 4,60 €
\ Bremsbelidge Scheibenbremse

3856014 lila flir DA-/DA-Scheibenbremse (Paar) 13,00 €

cTcom Il (T1 40
RBST Gabelfett

Aluminium, geschmiedet

1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm) 3851261 Tube, 40 ml
der Gabelbriicke 97 mm
24 mm, CroMo OMNI 191 T6
gltu:::‘ni:m VCU-Elast Gabelkrone Aluminium, geschmiedet
ahlfeder + -Elastomere Gabelschaft 1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm)
Vorspannung einstellbar OmMNI 791 16 Breite der Gabelbriicke 125 mm
40 mm Gabelkrone Aluminium, geschmiedet Standrohr 28,6 mm, Stahl
ca. 1,60 kg Gabelschaft 1" (25,4 mm) /1 1/8" (28,6 mm) Tauchrohr Stahl
Breite der Gabelbriicke 107 mm Federung Stahlfeder + MCU-Elastomere
Standrohr 25,4 mm, Stahl Vorspannung einstellbar
e / Scheibenbremse* Tauchrohr Stahl Federweg 63 mm
Federung Stahlfeder + MCU-Elastomere Gewicht ca. 2,10 kg
Vorspannung einstellbar LaufradgroBe 26"
Federweg 40 mm Farbe silber, schwarz metallic
Gewicht ca. 1,85 kg Bremsenaufnahme V-Bremse / Scheibenbremse*
LaufradgroBe 28"
Farbe silber, schwarz metallic Art.-Nr. 3860134 (silber)
Bremsenaufnahme V-Bremse / Scheibenbremse* 3860133 (schwarz metallic)
Empf. VK 54,95 EUR
Art.-Nr. 3860136 (silber)
3860135 (schwarz metallic)

Empf. VK 59,95 EUR

RAP/D SUSPENSION TECHNOLOGY



Schneidekanten fiir linke Seiten Schneidekanten fiir rechte Seiten




