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SELLE ITALIA - INNOVATION OF COMFORT

Die Entwicklung der Firma Selle Italia Giberschneidet sich mehr Als Beispiel sei die Gel-Einlage genannt, deren verschiedene
als einmal mit der Geschichte des Radsports. Oder besser Anwendungen das Sattelkonzept sprichwortlich auf den Kopf
gesagt mit der Geschichte des Fahrrads. Die bereits 1897 in gestellt haben. Diese Entwicklungen erschlossen bisher unbe-
Mailand gegriindete Firma siedelte Ende der siebziger Jahre kannte Horizonte in der Herstellung von Fahrradsatteln.
nach Rossano Veneto um, wo sich der Radsport groBter Im Rahmen dieser Entwicklungen hat sich eine weitere und
Beliebtheit erfreut und wo zahlreiche Radsportler leben, die bedeutende Synergie ergeben, und zwar die Zusammenarbeit
davon trdumen, einmal zu wahren Champions zu werden. mit angesehenen Orthopéden und Urologen, die ebenso wie
Der gleiche Traum hat Selle Italia dazu veranlasst, ihre Séttel die Ingenieure ihr Wissen eingebracht haben, um das Wohl-
standig weiter zu entwickeln und zu verbessern, so dass Selle befinden und die Gesundheit der Biker zu verbessern.
[talia heute mit ihren Qualitatsprodukten auf dem Weltmarkt
eine bedeutende Stellung einnimmt. Der von Selle Italia gesetzte Trend wird auch in der Welt des
Profisports hervorragend aufgenommen, wo sich alles um
Eine Schiisselstellung in der Firmenphilosophie von Selle Italia Qualitdt und Leichtigkeit dreht. Derzeit fahren (iber tausend
nimmt die Zusammenarbeit mit den gréBten Champions des Profiradsportler in 65 verschiedenen Teams auf Satteln von
modernen Radsports, die viele ihrer groBen Siege mit dem Selle Italia. Einer der jiingsten Erfolge der Firma ist die TOV-
Namen Selle Italia in Verbindung bringen, ein. Diese ,Synergie* Zertifikation ISO 9001. Ein Beweis, dass Selle Italia auch die
zwischen Selle Italia und Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard ehrgeizigsten Ziele erreicht!
Hinault, Francesco Moser, Miguel Indurain, Marco Pantani und
Erik Zabel half und hilft die Produkte zu optimieren. Eine Firmengeschichte im Zeichen von Erfolg und Wachstum
ist das Ergebnis eines nicht nachlassenden Engagements und
Das groBe Engagement im Bereich der technologischen groBer Begeisterung, die vom Vater an den Sohn weitergegeben
Forschung und Innovation hat Selle Italia dazu veranlasst, im wird — ganz nach der Tradition ,,Made in Italy*.

Laufe der Jahre mit anderen bedeutenden Unternehmen bei
der Entwicklung exklusiver Innovationen zusammenzuarbeiten.



Wwww-selleitalia-.-com

Im Sattel FLX verschmelzen klassische Form und Innovation auf perfekte Weise. Ergebnis ist ein Sattel mit vollendetem
Design, der die herkdmmlichen Federn durch eine superleichte neue Elastomer-Dampfung ersetzt. Statt der Metallfedern
wird ein Formstiick aus Elastomer und Nylon verwendet. Der FLX eignet sich besonderst fir Trekkingtouren und
garantiert durch die hintere Doppelbriicke, das Shock Absorber Ddmpfungs-System und die Flex Control-Polsterung

héchsten Sitzkomfort.
e {f[ow

> Hoher Komfort durch
anatomische Aussparung

» Atmungsaktiver Lederbezug

» ,Genuine Gel“-Polsterung

» ,Flex Control“-Polsterung

» Elastomer-Ddmpfungssystem

FLX GEL FLOW - ELEGANZA
3320409 FLX Gel Flow Herren — Eleganza, Leder schwarz/anthrazit
3320410 FLX Gel Flow Damen — Eleganza, Leder schwarz/anthrazit

Genuine Gel

> Atmungsaktiver Lederbezug
‘>, Genuine Gel“-Polsterung

<~ FLX GENUINE GEL - ELEGANZA
%415 FLX Genuine Gel Herren — Eleganza, Leder schwarz/anthrazit
3320416 FLX Genuine Gel Damen — Eleganza, Leder schwarz/anthrazit

N/ trans am

> Hoher Komfort durch
anatomische Aussparung
> Atmungsaktiver Lederbez
» Elastomer-Diampfungss - -
ontrol “Polsterung
 FLX TRANS AM - ELEGANZA
3320420 FLX Trans Am Herren — Eleganza, Led
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> Hoher Komfort durch anatomische Aussparung
» ,Active Skin“-Kunstleder
>, Genuine Gel“-Polsterung
» ,Flex Control“-Polsterung
» Elastomer-Ddmpfungssystem

FLX GEL FLOW
3320425 FLX Gel Flow Herren, Skin schwarz
3320426 FLX Gel Flow Damen, Skin schwarz

Genuine Gel

» ,Active Skin“-Kunstleder
» ,Genuine Gel“-Polsterung
» ,,Flex Control“~Polsterung
» Elastomer-Dampfungssystem

FLX GENUINE GEL
3320430 FLX Genuine Gel Herren, Skin schwarz
3320431  FLX Genuine Gel Damen, Skin schwarz

» Hoher Komfort durch
anatomische Aussparung

» ,Active Skin“-Kunstleder

» ,Flex Control“~Polsterung

» Elastomer-Dampfungssystem

(FeC)

FLX TRANS AM
3320400 FLX Trans Am Herren, Skin schwarz 24,50 €
3320401 FLX Trans Am Damen, Skin schwarz 24,50 €

» ,Active Skin“-Kunstleder
» ,Flex Control“-Polsterung
» Elastomer-Dampfungssystem

FLX
3320380 FLX Herren, Skin schwarz
3320381 FLX Damen, Skin schwarz

ﬂe{f[ow

» Hoher Komfort durch anatomische Aussparung
» Atmungsaktiver Lederbezug

» ,Genuine Gel“-Polsterung

» ,,Flex Control“-Polsterung

» Elastomer-Ddmpfungssystem

FLX GEL FLOW FASHION
3320411 FLX Gel Flow Herren — Fashion, Leder schwarz 55,00 €
3320412  FLX Gel Flow Damen — Fashion, Leder schwarz (ohne Abb.) 55,00 €

Handmade in Italy since 1897
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> Atmungsaktiver Lederbezug
» ,,Flex Control“-Polsterung
» Elastomer-Ddmpfungssystem

FLX BROOKLAND —
3320398 FLX Brookland Herren, Leder schwarz 3320311 nd Herren, Leder 2-Ton braun/natur 69,90 €
3320399 FLX Brookland Damen, Leder schwarz 3320312 FLX B men, Leder 2-Ton braun/natur 69,90 €
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ZETA leitet das Ende der Ara der Stahifedern ein und ersetzt diese durch zwei patentierte
Formstiicke aus Elastomer und Nylon flir unvergleichlichen Sitzkomfort. ZETA eignet sich

inshesondere fiir die City und fiir Trekkingtouren. Ein Sattel, der flir hohen Komfort und
Zuverldssigkeit steht.

» Atmungsaktiver Lederbezug
» ,Flex Control“-Polsterung
» Elastomer-Dampfungssystem

| Cu_

ZETA COMFORT BROOKLAND
3320443 Zeta Comfort Brookland, Leder 2-Ton braun/natur 79,90 €
3320444  Zeta Comfort Brookland, Leder schwarz 79,90 €

www-paul-lange-de
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» Hoher Komfort durch anatomische Aussparung » Atmungsaktiver Lederbezug
» Atmungsaktiver Lederbezug » ,Genuine Gel“-Polsterung

» ,Genuine Gel“-Polsterung » ,,Flex Control“-Polsterung

» ,Flex Control“-Polsterung » Elastomer-Ddmpfungssystem

» Elastomer-Ddmpfungssystem

Genuine Gel
D

ZETA COMFORT GEL FLOW - ELEGANZA ZETA COMFORT GENUINE GEL — ELEGANZA
3320445  Zeta Comfort Gel Flow — Eleganza, Leder schwarz/anthrazit 56,00 € 3320446 Zeta Comfort Genuine Gel — Eleganza, Leder schwarz/anthrazit 56,00 €
» Hoher Komfort durch anatomische Aussparung » ,Active Skin“-Kunstleder
» ,Active Skin“-Kunstleder » ,Genuine Gel“-Polsterung
» ,Genuine Gel“-Polsterung » ,Flex Control“-Polsterung
» ,Flex Control“-Polsterung » Elastomer-Ddmpfungssystem

» Elastomer-Ddmpfungssystem

= Genuine Gel
ety 1 @

ZETA COMFORT GEL FLOW @ ZETA COMFORT GENUINE GEL
3320455  Zeta Comfort Gel Flow, Skin schwarz 35,00 € 3320456  Zeta Comfort Genuine Gel, Skin schwarz 35,00 €

Y
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» Hoher %ﬂ dure
anatomische Ausspar
> ,Active Skin“-Kunstle

>, Flex Con:
» Elastomer-

3320458 Zeta Trekking Trans Am, Skin schwarz 20457 ta Comfort Trans Am, Skin schwarz 30,00 €
> ,Active Skin“-Kunstleder

» ,Flex Control“-Polsterung
» Elastomer-Dampfungssystem

ZETA TREKKING TRANS AM W TA COMFORT TRANS AM E
29,00

» ,Active Skin“-Kunstleder
» ,Flex Control“-Polsterung
» Elastomer-Ddmpfungssystem

D

ZETA COMFORT 4 ZETA
3320459 Zeta Comfort, Skin schwarz 25,00 € 3320460 Zeta Trekking, Skin schwarz

www-paul-lange-.de
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AIR ACTIVE stellt ein innovatives Konzept dar, das
ein Luftkissen-System mit internen StoBd&dmpfern
kombiniert. Gemeinsam schlucken diese beiden
Systeme wirksam Vibrationen und bieten einen
,Dampfeffekt*, durch den der Komfort vor allem im
hinteren Sattelteil optimiert wird. Durch dieses
innovative Konzept erhélt man einen futuristisch
aussehenden Sattel mit hohem und bequemem
Sitzkomfort.

» Luft-Ddmpfungssystem
» Geringes Gewicht

» ,,Flex Control“-Polsterung AIR ACTIVE
> Innovatives und funktionelles Design 3320276  Air Active Herren, schwarz 38,50 €
» Neue Gel-Polsterung 3320277  Air Active Damen, schwarz 38,50 €

Beim Sattel AGTIVA erfolgt die Dampfung durch
zwei patentierte externe Formstiicke aus Elastomeren
und eine Polsterung mit unterschiedlicher Dicke.
Erhdltlich in der Ausflihrung Unisex fir Citybikes
und in der Ausflihrung Trekking. Das von Hand
verarbeitete Leder macht die Version Brookland zu
einem absoluten Spitzenprodukt!

-

» Atmungsaktiver Lederbezug
» ,Flex Control“-Polsterung
» Elastomer-Ddmpfungssystem

ACTIVA 2 BROOKLAND

3320290 Activa 2 Brookland, Leder 2-Ton braun/natur 79,90 €
3320292 Activa 2 Brookland, Leder schwarz 79,90 €

» ,Active Skin“-Kunstleder
» ,Flex Control“-Polsterung

» ,Active Skin“-Kunstleder
» ,,Flex Control“-Polsterung
» Elastomer-Ddmpfungssystem » Elastomer-Ddmpfungssystem

ACTIVA 2 ACTIVA

3320272 Activa 2 Comfort, Skin schwarz 21,50 € 3320270 Activa Trekking, Skin schwarz 19,90 €

www-paul-lange-.de
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SELLE ITALIA — Empfehlungen und Hinweise

Bitte lesen Sie vor Benutzung des Sattels, die in jeder Verpackung enthaltene
Bedienungs- und Wartungsanleitung aufmerksam durch. Selle Italia weist darauf
hin, dass alle nachstehend angegebenen Verfahrensabldufe zur Montage,
zum Gebrauch und zur Wartung eingehalten werden muissen. Bei weiteren
Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhéndler oder besuchen Sie unsere
Webseite www.paul-lange.de oder www.selleitalia.com.

TECHNOLOGIE, TESTS UND SICHERHEIT
Jeder Sattel von Selle Italia wird unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen

und gemaB den neuesten Erkenntnissen von Wissenschaft und Technik herge-

stellt. Jeder Sattel wird mit modernen Laborausriistungen getestet und geprift.

SACHGEMASSER GEBRAUCH DES PRODUKTS

Als sachgeméBer Gebrauch des Sattels wird nur die Nutzung als montierter
Sattel auf einem Fahrrad angesehen. Der von der Benutzung als Fahrradsattel
abweichende Gebrauch wird als unsachgeméBer Gebrauch des Produkts
angesehen. Bitte beachten Sie, dass Selle Italia die Produkte dahingehend
plant und prift, dass sie auch sehr starken Beanspruchungen standhalten
kénnen, wenn ein sachgeméaBer und korrekter Gebrauch vorliegt. Von jedem
unsachgeméBen Gebrauch des Produkts wird abgeraten, da die verwendeten
Materialien beschédigt werden konnten. In diesem Fall kdnnen eventuelle
Beschadigungen der Struktur nicht einem Fabrikationsfehler angelastet werden.

LEBENSDAUER DES PRODUKTS

Die Lebensdauer des Produkts kann von der Haufigkeit des Gebrauchs, dem
Gewicht des Fahrers, den Wetterbedingungen, dem Einsatzgebiet des Fahrrades
und vom Verhalten des Fahrers beim Fahren abhdngen. Im Fall von Sttirzen,
StoBen, Aufprall, unsachgemaBer Behandlung oder iiberméBigem Gebrauch
kann das Produkt verschleiBen oder beschadigt werden. In diesem Fall wird
empfohlen, das Produkt durch ein neues zu ersetzen. Aus Sicherheitsgriinden
rét Selle Italia dazu, das Produkt nach Ablauf von 10 Jahren nach Kauf, bei
jedem angenommenen oder offensichtlichen Auftreten von struktureller Ver-
schlechterung zu ersetzen. Das Produkt muss in jedem Fall nach 15.000 km
ersetzt werden.

GARANTIE

Selle Italia garantiert, dass ihre Produkte zum Zeitpunkt der Auslieferung frei
von Material- und/oder Konstruktionsmangeln sind. Die Laufzeit der Garantie
betrdgt vierundzwanzig (24) Monate ab dem Kaufdatum. Es gilt der von einem
autorisierten Handler ausgestellte Kassenbeleg.

Bei einem defekten Produkt behdlt sich Selle Italia das Recht vor innerhalb
des Garantiezeitraums, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, falls der
Defekt nicht auf Fahrldssigkeit, nicht korrekten oder unsachgemaBen Gebrauch
oder falsche Montage zurlickzufiihren ist, und vorausgesetzt, dass der Kaufer
den Defekt innerhalb von zwei Monaten nach Feststellung der zustandigen
Lé&ndervertretung oder Selle Italia gemeldet hat.

Jeder Sattel wird durch Selle Italia auf dsthetische Fehler auf dem Bezug, in
der Verarbeitung und/oder im gesamten Erscheinungsbild gepriift und kontrolliert.
Eventuelle Abweichungen des Erscheinungsbildes, bedingt durch die hand-
werkliche Herstellung des Sattels, stellt eine charakteristische Eigenschaft des
Produkts dar und fallt nicht unter Material- und/oder Konstruktionsméngel.

Die Nichteinhaltung der aufgefiihrten Hinweise filhrt zum Verfall der Garantie:
In diesem Fall betrachtet sich die Firma Selle Italia von jeglicher Haftung fiir
eventuell auftretende Sach- und Personenschaden entbunden.

Die Garantie steht ausschlieBlich dem urspriinglichen Kéufer zu und ist nicht
auf Dritte Ubertragbar; kein Handler, Vertreter oder Firmenangehériger von
Selle Italia ist autorisiert, sie abzuéndern, auszudehnen oder zu erweitern.

Die Garantie beeintrachtigt keine eventuell von den nationalen Gesetzen zum
Thema Verbrauchsgiter geschiitzten Rechte, deren Inanspruchnahme dem
Kunden jederzeit zusteht. Fir alle eventuellen Streitfragen ist ausschlieBlich
das Gericht in Bassano del Grappa (Vicenza, Italien) zustdndig. Anwendbares
Recht ist das italienische Recht.

Abb. 1

Abb. 2

JA NEIN

Abb. 3
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Handhabung und Montage

WICHTIGER HINWEIS ZUR SICHERHEIT

Die Sattelstiitze kann die strukturelle Festigkeit des Sattelgestells beeintrachtigen:
Aus diesem Grund schreibt die Norm vor, dass ein Sattel in Kombination mit
einem empfohlenen Typ von Sattelstiitze getestet werden muss. Die besondere
Form des Klemmungssystems einiger Arten von Sattelstiitzen kann die Halt-
barkeit des Sattelgestells bzw. deren Struktur beeintrachtigen.

Der Gebrauch nicht geeigneter Sattelstiitzen kann Probleme verursachen und
Unfélle mit Sach- oder Personenschéden bewirken. Verwenden Sie aus diesem
Grund von Selle Italia die empfohlenen Typologien von Sattelstiitzen.

Wir bitten Sie, die Kompatibilitét Inhrer Sattelstiitze mit den in Abb. 1 angege-
benen Hinweisen zu tiberpriifen. Versuchen Sie, Sattelstiitzen zu benutzen, die
ein Klemmungssystem mit geeigneten Abmessungen haben und keine Schneid-
wirkung auf das Gestell des Sattels austiben.

Die Sattelstiitze muss geméaB den Hinweisen des Herstellers benutzt werden,
und es ist wichtig, dass die empfohlenen Anzugsmomente eingehalten werden:
Das Uberschreiten der festgesetzten Werte kann die Sicherheit und Zuverlas-
sigkeit des Sattels beeintrachtigen.

Im Fall von Sétteln mit Verbundrahmen mit Kohlenstofffaser kann ein tber-
maBiges Anziehen der Sattelstlitze erhohten Druck auf das Gestell des Sattels
bewirken, mit sich daraus ergebender Beschadigung der Fasern des Materials
(Abb. 2): In diesem Fall kann das Sattelgestell wahrend des Gebrauchs plotz-
lich brechen und zu Unféllen flihren.

Das Klemmungssystem der Sattelstiitze darf keine scharfen und schneidenden
Kanten aufweisen, da dies die Lebensdauer des Produkts verkirzt oder zum
vorzeitigen Bruch des Sattelgestells fuhren kann (Abb. 3).

Bevor Sie sich auf den Sattel setzen, vergewissern Sie sich, dass die Klemmung
der Sattelstitze mit der Darstellung in Abb. 4 (JA) Ubereinstimmen.

Abb. 4

Handmade in Italy since 1897

POSITIONIERUNG DES SATTELS AUF DER SATTELSTUTZE

Die horizontale Einstellung des Sattels muss die zuldssigen und auf dem
Gestell markierten Grenzwerte (Skala) einhalten. Das Vor- bzw. Zurtickschieben
des Sattels auf dem Anschlussteil der Sattelstiitze darf die (ab Produktions-
reihe 2005) angegebenen ,STOP“-Werte nicht (iberschreiten (Abb. 5 u. 6).
Es ist sehr wichtig, den Sattel nicht auBerhalb der zuldssigen Grenzwerte zu
montieren, auch wenn die Form des Sattelrahmens dies zulassen wiirde.

In den meisten Fallen ist der Bruch des Sattelgestells durch die Montage
auBerhalb des zuldssigen Bereichs bedingt.

KORREKTE EINSTELLUNG DES SATTELS

Das Verschieben des Sattels nach hinten, in der Hohe oder in der Neigung
kann schon bei wenigen Millimetern sowohl die Leistung als auch die mecha-
nische Einstellung des Pedaltritts erheblich verandern.

Falsche Sattel-Positionen kénnen Verletzungen an Muskeln, Knochen und
Bandern verursachen. Die perfekte Positionierung des Sattels erfordert Sorgfalt
und Aufmerksamkeit: Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Fachhandler!

PFLEGE DES SATTELS

Zur Reinigung des Sattels von Schmutz und Schweis empfehlen wir ein weiches,
mit wenig Wasser und wenig neutraler Seife getrdnktes Tuch. Wir raten davon
ab, den Sattel mit einem direkten Wasserstrahl zu waschen. Bitte lassen Sie
den Sattel an der Luft und ohne direkte Sonnenbestrahlung trocknen.

Vermeiden Sie bei Reinigung des Sattelbezugs den Gebrauch von Produkten
auf Losemittelbasis (Ole, Cremes, Entfettungsmittel, Benzin oder Reinigungs-
mittel). Auch der Gebrauch einiger Salben zur Verhinderung von Hautreizungen
kann den Sattelbezug beschadigen. Der Farbverlust einiger Bezugsmaterialien
ist nicht durch die Garantie gedeckt, da er durch UV-Strahlen, VerschleiB,
SchweiB, Hitze, Feuchtigkeit verursacht wird.

Aufgrund falscher Montage oder durch eingedrungenen Schmutz kénnen
Gerdusche entstehen. Um diese Gerdusche zu beseitigen, verwenden Sie ein
silikonhaltiges Schmiermittel an den entsprechenden Aufnahmepunkten,
wobei der Sattel von der Sattelstitze abmontiert, die Klemmung der Sattel-
stiitze gereinigt, die Schmierung vorgenommen und der Sattel wieder auf der
Sattelstlitze montiert wird.

Abb. 6
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SATTELDECKE EASY GEL SATTELDECKE GEL FLOW
3320981 Satteldecke Easy Gel, GroBe M 3320988 Satteldecke Gel Flow, GroBe M
3320982 Satteldecke Easy Gel, GroBe L 3320989 Satteldecke Gel Flow, GroBe L
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Telefon: (+43)(0)7242/497-0 Telefon: (+36) 1/4558000

PAUL LANGE GROUP Fax.  (+43)(0)7242/497-248  Fax:  (+36)1/4558019
eMail:  mail@thalinger-lange.com  eMail:  info@velotrade.hu
Internet: www.thalinger-lange.com

PAUL LﬂnGU PAUL LANGE OSLANY PAUL LANGE OSTRAVA
T nuiuweeeRol L paULLANGEGAOWP.

Generalvertretung fiir Deutschland  Slowakei Tschechien

Hofener Str. 114 - D-70372 Stuttgart Telefon: (+421)46 54 92 344 Telefon: (+420)69/666 5160
Telefon: (+49) (0) 711/ 2588-346 Fax:  (+421)46 54 91 056 Fax:  (+420)69/666 5150
Fax: (+49) (0) 711/ 2588-304 eMail:  office@paul-lange-oslany.sk eMail: info@paul-lange.cz
eMail:  bikeparts@paul-lange.de

Internet: www.paul-lange.de E_@VT PAUL LANGE FRANCE S.AR.L.
- PAULLANGE GROUP

Frankreich
Telefon: (+33) 388/932101 - Fax (+33) 388/9334 32
eMail:  jprevot@aol.com

Dieses Programm erhalten Sie bei:

Alle Preisangaben in diesem Prospekt sind unverbindliche VK-Preisempfehlungen. Irrtum, technische Anderungen und Preisédnderungen vorbehalten. Stand 02/2005.




