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Oder: Naturgesetze kümmern sich nicht darum, ob man sie ignoriert oder ob man 
sie sich nutzbar macht. Aber Sie merken den Unterschied ... und das nicht nur bei 
Gegenwind.

Mit dem Wissen, das wir Menschen bis heute angesammelt haben, sind wir in 
der Lage, muskelbetriebene Fahrmaschinen zu bauen, die uns schneller, sicherer 
und mit mehr Spaß über Berg und Tal bringen, als dies je zuvor möglich war. 
Voraussetzung dafür ist, dass theoretische Erkenntnisse und praktische Erfahrun-
gen so konsequent als irgend möglich in preisgerechte Produkte von höchstem 
Gebrauchswert umgesetzt werden.

Und genau das machen wir von Syntace am liebsten.

Form Follows Function

Jo Klieber
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NeuHeITeN

Verschwendung und Müll? Nein Danke! Um überzählige und veraltete Hochglanzprospekte zu vermeiden, drucken wir den Katalog regelmäßig „frisch“ auf unserem Laserdrucker.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen für Deutschland.   © Syntace GmbH. Änderungen vorbehalten.

sattelstütze P6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 116

Auf alle original Syntace Produkte 
gewähren wir 10 Jahre Garantie auf 
Fertigungs- und Materialfehler. Ohne 
Wenn und Aber.

superlock 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 119

liteville 101 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 136

liteville 101  
four cross 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 134

stratos cX 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 72

Force 119/31.8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 58/82

rockGuard 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 139

Duraflite 31.8 
carbon 
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c3
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Vector 31.8 
carbon 
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DIe VR-3 TeSTMAScHINe

wo rohe Kräfte sinnvoll walten,
da ist es um die Sicherheit von Lenker und Vorbau gut bestellt. Und außer dem 
Mehr an Sicherheit bekommen Sie durch die aufwendigen Tests auf der Syntace 
VR-3 Testmaschine noch weitere Funktionsvorteile:

weniger „Gewackel“
und Verwindung aller Lenkungsteile – und somit eine direktere und spürbar 
bessere Lenk- und Fahrwerkskontrolle draußen auf dem Trail.

weniger Gewicht,
denn die ausgefeilte VR-3 Prüfmethode zeigt nicht nur alle hochbelasteten 
Stellen eines Bauteils schonungslos auf, sondern auch jene Stellen, an denen 
nutzloses und damit überflüssiges Material angehäuft ist.

Bei der Arbeit: Die VR-3 Testmaschine  
(„The Red Monster“).
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VR-3 pRüfSTANDARDS
 
Der wirklichkeit „aufs maul geschaut“

Basis-Lenker- und Vorbau-Prüfstandard für Renn- und 
Triathlonräder.

MTB-Lenker- und Vorbau-Prüfstandard für Hardcore-
Mountainbikes inkl. Downhill, Trial, BMX.

Die Grafik oben zeigt am Beispiel des Downhill 2002.4 Standards eine reali-
tätsgerechte, mehrstufige VR-3 Bauteilprüfung. Diese ausgefeilte Prüfmethode 
simuliert die Ermüdung von Lenker und Vorbau unter den unterschiedlichsten 
Belastungen im jahrelangen, harten Dauereinsatz auf Straßen und Trails.
Als Grundlage für die Definition der Prüfkräfte dienen die Ergebnisse der 
umfassenden Realdaten-Aufnahmen des renommierten Velotech-Instituts in 
Schweinfurt. 
Ernst Brust und sein Team haben hierzu verschiedenste MTBs an den hoch-
belasteten Stellen mit DMS (Dehnmessstreifen) versehen. Dann wurden die 

verkabelten Bikes von unterschiedlichsten Fahrern in echtem Hard-core-Gelände 
bewegt. Die Impulse der DMS wurden während der Fahrt von einem mobilen 
Megalog-Datenspeicher aufgezeichnet und am PC ausgewertet. Das Re-sultat: 
Erstmals verlässliche Daten „aus der Wirklichkeit“ - für Prüfstandards, die wirkli-
che Aussagekraft haben.

Der Impacttester: Liefert zusätzliche 
Informationen, bei welcher Maximal-
kraft sich ein Teil verbiegt oder bricht.
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cHeck THe TeSTS

wirklichkeitsgerechte,
korrekte Krafteinleitung
Dazu ist eine umfassende Realdaten-Aufnahme in freier Natur nötig (wie z.B. 
die von „tour", „bike", Velotech und der TU Hamburg-Harburg durchgeführten 
DMS-Messfahrten). Und dann eine Testmaschine, die diese Erkenntnisse auch 
nach Millionen von Hüben in wiederholbar genaue, kraftgesteuerte Belastungs-
stöße umsetzt. Andernfalls sollte man den Test lieber bleiben lassen, weil er sonst 
dümmer und nicht klüger macht!

lebenslang
Nicht die Tatsache, dass ein Prüfling bricht, sondern 
wann er das tut, erlaubt eine korrekte Beurteilung seiner Sicherheit. Das Entwick-
lungsziel heißt „Betriebsfestigkeit“ - der Kompromiss aus niedrigem Gewicht und 
hoher Sicherheit. Für jedes Einsatzgebiet (z.B. Wettkampf-MTB, Straßen-Rennrad, 
Citybike) sieht dieser Kompromiss anders aus. Deshalb erfordert jeder Einsatz-
zweck seinen eigenen, an den realen Belastungen ausgerichteten Prüfstandard 
(z.B. DH 2002.4 für Lenker und Vorbauten wettkampftauglicher MTBs).
Gute Prüfmaschinen sind eigentlich nichts anderes als „Zeitmaschinen“. Mit 
ihrer Hilfe können innerhalb von wenigen Tagen viele, viele Fahrradlebensjahre 
simuliert werden und dann die Freigabe für den Verkauf des Produkts gegeben 
werden. Ohne solche „Zeitmaschinen“ bräuchten Entwickler von Fahrradteilen, 
um ihrer Sache wirklich sicher zu sein, hunderte von Testfahrern und ca. 10 Jahre 
Zeit ... 

wie im wirklichen leben
Sicherheitsrelevante Fahrradteile brauchen „Mehrstufentests“ mit einer Mischung 
aus ganz kleinen (sehr häufig vorkommenden) bis ganz großen Kräften („alle hei-
ligen Zeiten einmal“). Der Prüfling muss dabei so auf der Prüfmaschine montiert 
werden, wie das „in echt“ auf dem Fahrrad passiert. Ungünstige, vom Hersteller 
erlaubte Situationen sowie der „naheliegende Fehlgebrauch“ inbegriffen. Und: 
Die Zug- und die Druckkraft innerhalb eines Doppelhubes dürfen nicht gleich 
hoch sein (also z.B. mehr Druck als Zug).
Technisch einfache, billigere Einstufentests** taugen beispielsweise zum Testen 
von Ventilfedern in Motoren, aber nicht für Fahr- und Fluggestelle.

1

2

3

Jo Kliebers 8 Goldene regeln für 
sicherheitstests* an Bike-teilen
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* Technisch gesagt:  
   Betriebslasten-Nachfahrversuche an sicherheitsrelevanten Komponenten.

**„Nullstufentests“ (also gar keine) sind allerdings noch schlechter als Einstufentests ...

Wer Interesse an tiefergehenden Details der VR-3 Prüfstandards (DH, Road, etc.) hat, kann 
bei uns gerne kostenlos weitere Informationen anfordern. 
Meinungen und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht und herzlich 
willkommen.
GoldeneRegeln@syntace.com

Einer ist nicht genug 
Die Lebensdauer von unterschiedlichen Exemplaren des gleichen Baumusters 
eines Herstellers weicht oft um mehr als 50% voneinander ab, in Extremfällen 
sogar bis über das 20fache. Deshalb müssen immer mehrere Prüflinge getestet 
werden (absolutes Minimum: 3+1)! Ebenso wichtig ist die Zugabe eines Sicher-
heitsfaktors, d.h. die Prüfkräfte werden um einen festgelegten Faktor gegenüber 
den in der Realität gemessenen Kräften erhöht (Faustregel: Je kleiner die Anzahl 
der Stichproben, um so höher muss der Sicherheitsfaktor gewählt werden). Das 
schwächste Exemplar eines Baumusters zeigt dann, für welchen Zweck dieses 
Produkt mit einem verantwortbaren Risiko eingesetzt werden kann.

Keine Hochrechnungen
zur Festsetzung des Lebensdauer-Mindeststandards, nach dem Motto: Wie viele 
Hübe muss das Teil wohl auf der Maschine mindestens aushalten? Denn die 
wahrscheinlichen Hochrechnungsfehler sind wesentlich größer als zum Beispiel 
die Unterschiede zwischen 
guten und schlechten Produkten. Deshalb darf nur realistisches „Benchmarking“ 
(der reproduzierbare, direkte Vergleich mit seit Jahren bewährten Referenz-Mo-
dellen) zur Einstufung und zum Urteil führen. Dazu braucht es allerdings mehr als 
einen „Schnellschuss“ ... nämlich zuerst einmal jahrelanges Daten sammeln und 
auswerten, bis die Lastspiel-Mindeststandards verlässlich genug stehen.

Fahrrad-lebensgeschichten gibt es mehr als eine
... und zwar sehr unterschiedliche. Ein wirklich nutzbares Testurteil hat dieser Tat-
sache gerecht zu werden. Die einschichtige „Nur gut/nur böse-Logik“ (John Wayne 
lässt grüßen) verdunkelt mehr als sie beleuchtet. Stattdessen ist die Einstufung der 
Testkandidaten 
in ineinander übergehende, praxisgerecht definierte Nutzungsbereiche gefragt. Erst 
diese ermöglicht jedem Kunden seine persönlich angemessene Kaufentschei- 
dung. Denn ein „Einkaufs-MTB“ braucht beispielsweise nicht unbedingt einen 
renntauglichen und gleichzeitig superleichten Downhill-Lenker.

Glasnost
Zu einem seriösen Testbericht gehört eine klare Dokumentation, wie getestet 
wurde. Damit gemeint ist die Veröffentlichung aller wichtigen Parameter des 
gesamten Prüfablaufes in übersichtlicher, leicht verständlicher Form sowie min-
destens ein aussagekräftiges Foto der Prüfstandsanordnung.

Einmal ist nicht genug 
Für Hersteller und Vertreiber von sicherheitsrelevanten Fahrradteilen gilt: Blinde 
Kuh spielen ist unverantwortlich und gefährlich. Deshalb: Augen auf und von 
jeder Produktionsserie Stichproben auf die Prüfmaschine!
Zum Lernen ist immer die richtige Zeit. Schließlich ist dumm sein für Bike-Ent-
wickler (und andere Menschen) keine Schande. Aber dumm bleiben.

P.S.: Wir von Syntace machen‘s so. Inklusive Punkt acht!
Deshalb kann es bei uns auch gelegentlich zu Lieferver-zögerungen kommen.

4

5

6

7

8
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Hintergrundwissen: spannungskorrosion und Prüftechnik

Der legendäre Vr-3 Ermüdungstest  
Mit dem bisherigen Syntace-Prüfverfahren, der VR-3 Testmaschine „The 
Red Monster“, können wir auf Lenker und Vorbauten die weltweit härtesten 
Stoß- und Ermüdungsbelastungen aufbringen. Das Einzige, das die VR-3 nicht 
simulieren kann, sind die vielen 1000 Stunden der permanenten Zugspannung 
an Schraub- und Spannstellen (verursacht z.B. durch Schrauben, Schnellspanner, 
Presspassungen, Speichen), durch die im Laufe der Zeit Haarrisse entstehen kön-
nen. Materialien wie Aluminium, selbst mit hochwertigster Oberflächenbeschich-
tung, unterliegen über einen längeren Zeitraum unter permanenter Zugspannung 
einem Rissbildungsrisiko. 
Der Luftsauerstoff, der Name sagt es schon, ist dabei leider schon alleine „sauer“, 
sprich korrosiv und damit rissauslösend genug. 
Die einzige „Traumlösung“ wäre eine ausschließliche Benutzung im Vakuum oder 
in reiner Schutzgasatmosphäre.
 

neu: Der sts spannungskorrosionstest 
Aufgrund dieser Erkenntnisse entwickelten wir in Zusammenarbeit mit Dr. Ing. 
Walter Schütz (ehem. Leiter Schwingfestigkeit und Bruchmechanik der IABG, 
München) sowie der Velotech GmbH ein neues Prüfverfahren: Die 35°C inter-
mittierende SCC-Prüfung. Dies ist ein Salzwassernebel-Test unter permanenter, 
hoher Zugspannung aller Verschraub- und Klemmstellen, durchgeführt in der 
neuen Syntace STS-Prüfmaschine.  
Dieses „Salt & Tension Stress (STS) Monster” setzt die stark vorgespannten 
Vorbauten über mindestens 500 Stunden wechselweise einem Sprüh- und 
Trockenzyklus des hoch korrosiven Nebels aus. Die Temperatur beträgt 35°C, bei 
100% Luftfeuchtigkeit. 
 

 
 

Syntace SCC-Prüfung im „Salt & Tension Stress Monster“: 
8 Prüflinge des gleichen Modells werden unter starker Spannung 
montiert in die Sprühkammer gehängt.

TecHNIk IM DeTAIL

Syntace VR-3 Ermüdungs-Testmaschine, „The Red Monster“: 
Simuliert in 10 Stunden die Stoss-und Verdrehbelastungen von 
mehreren Fahrradleben im harten Geländeeinsatz.

Usere Quälerei in der Syntace STS-Kammer übertrifft deutlich die in der Wirk-
lichkeit in allen Biketeilen rund um die Uhr wirkenden Dauerspannungen, selbst 
unter aggressivsten Umweltbedingungen. 
Das Verfahren ist bisher einzigartig in der Fahrradbranche. Ähnliche Prüfungen 
werden bislang von Flugzeugherstellern und Automobilherstellern für einige 
wenige, tragende Bauteile eingesetzt. 
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Dicke Salzkruste nach 400 Stunden heiß-feuchter Syntace STS-
Folterkammer. Das Salz dient hauptsächlich zur Beschleunigung 
der Prüfung.

Die Kombination: Der weltweit sicherste Vor-
bau seiner Klasse 
Mit Hilfe der dadurch gewonnenen Erkenntnisse entwickelten wir ein geändertes 
Syntace Vorbau-Produktionsverfahren sowie punktgenaue Verstärkungen an der 
Schaftklemme des Syntace Force 99. Die neue Syntace SCC-Prüfung garantiert 
Ihnen auch bei jahrelanger Nutzung unter massiven Umwelteinflüssen die für 
Syntace typische, hohe Lebensdauer.
Die Kombination der neuen Syntace STS-Maschine mit dem legendären Syntace 
VR-3 Prüfstand sichert ein nochmals deutlich gestiegenes Qualitätsniveau. Die 
bislang weltweit einzigartige Testmethodik ermöglicht es uns, den Syntace Force 
99 zum sichersten Vorbau seiner Klasse zu machen. 
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SO uRTeILT DIe pReSSe

                 usA:

„Syntace got to work and designed a monster handle bar test machine to help it 
build the best aluminum mountain bike bars money could buy.
... extra fatigue life – blows the doors off the competition in comparison tests.“

 Cannondale Jekyll im Dauertest:
„Die variable Geometrie ist nur zum Teil für die multiple Persönlichkeit des 
Allrounders verantwortlich. Der Syntace VRO-Vorbau macht in Sekundenschnelle 
aus einer Cross-Country-Streckbank einen Freeride-Chopper – und das bei her-
vorragender Dauerhaltbarkeit.“

 Alpencross – welche Parts wirklich halten:
„Syntace-Cockpit: Als Vielfahrer profitiere ich ganz besonders vom komfortabel 
gekröpften „Superbend“-Lenker, dem Vario-Vorbau und den Schraubgriffen.“ 
(Achim Zahn alias „Serac Joe“, Alpencross-Profi-Guide)

 Mountain BIKE-Tester stellen ihre ganz persönlichen Biketräume 
vor: „... Meine Testerfahrung zeigt, dass viele Leichtbauteile
für Fahrer wie mich (1,90 m, 80 kg) nicht in Frage kommen. Es gibt freilich 
Ausnahmen, und die besten befinden sich an diesem Rad, wie die SID XC oder Jo 
Kliebers Syntace Lenker. ...“

 Test Cannondale F 2000:
„... neue Elo-Federgabel, eine elektronisch blockierbare Lefty mit 100 Millimetern 
Federweg. ... Mit der Syntace VRO Lenker-Vorbau-Einheit lässt sich zudem die 
Fahrposition individuell einstellen.“

„Überall gilt, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn nichts mehr hinzugefügt 
werden kann, sondern erst, wenn nichts mehr weggelassen werden kann.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

 Canyon ES7 im Dauertest:
„Dank des Syntace VRO-Vorbaus fand jeder Tester seine Lieblingsposition.“

 „Der variable Vorbau Syntace VRO ist das ideale Tool fürs Geome-
trie-Tuning: sehr variabel, steif und doch kein Schwergewicht.“
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Vro t-stem
Patentiertes, superstabiles Vorbaudesign. 
Stufenlos verstellbar. 
Und: Ohne die „Wackelstelle“ einer her-
kömmlichen geteilten Lenkerklemme.

Vro X-ray 25.4-clamp
 Optimale und einfache Einstellung 
 im „Handumdrehen“.

Vro Bar Alu oder carbon 
Super Feeling und Fahrverhalten, gepaart mit 
weniger „Verschleiß“ der Handgelenke selbst im 
härtesten Gelände – erzielt durch eine perfekte 
Geometrie.
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DAS VRO-SySTeM

stufenlose lenkerverstellung im Handumdrehen.
Damit machen sie mit ihrem Bike ab sofort, was siE wollen ...

Das werkzeug zur leistungs- 
steigerung
durch jederzeit mögliche Optimierung Ihrer Sitzposition.
Entspannter sitzen, leichter treten, besser steuern. Und weiter springen ...

supersteif
Für deutlich mehr Spurtreue und weniger Kraftverlust als 
mit konventionellen Lenkern und Vorbauten. 

ultraleicht
Nur 338 g mit Carbonlenker und Titanschrauben. 
Nach VR-3 DH-Standard getestet, dem weltweit besten und härtesten Prüfstan-
dard für MTB-Lenker.

Volle 50 mm Vorbau-längenverstellung
S: 55-105 mm
M: 85-135 mm 
L: 110-160 mm

Blitzschnelle, bequeme
Verstellung
durch oben liegende Schraubenköpfe. Sie brauchen lediglich den legendären 
Syntace Key (5-mm-Inbus) und Lust darauf, etwas Neues zu probieren.

lenkerbreite nach wunsch
von 530 bis 680 mm (exakte Breitenskala an den Lenker enden). Zusätzlich 
bringen die VRO Lenker mit 9°, 12° oder 16° Lenkerkröpfung Ihr Handgelenk 
automatisch in eine ergonomisch günstigere Stellung. 
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Der mensch.
Die Jahreszeiten.
Das Einsatzgelände.
Das Syntace VRO-System bietet Ihnen durch die Höhenverstellung (über Vorbau-
FlipFlop und Spacer) sowie die stufenlose Längenverstellung um bis zu  
50 mm buchstäblich „im Handumdrehen“ immer, jahraus, jahrein, die jeweils 
perfekte Sitzpositon. Und das ohne langes theoretisches Blabla, neuen Vorbau 
kaufen, fahren, ummontieren, zum Ausprobieren zurück ins Gelände, wieder 
wechseln, etc ...

Stattdessen: In schwierigen Sektionen SOFORT den 5-mm-Inbus zücken, Lenker 
in die neue Wunschposition drehen, festziehen und einfach weiterfahren. Auf der 
Stelle ermöglicht der VRO Ihnen den direkten Vergleich, und der Trail gibt Ihnen 
postwendend die ehrliche Antwort, wie Sie am besten fahren, springen, steuern 
... und sich wohlfühlen. Bis – tja, bis Sie eine Alpenüberquerung machen oder 
lernen, höhere Drops zu springen, oder bis es Herbst wird und die Trails wieder 
rutschiger ...

Wirklich: Alles, was Sie dazu noch brauchen, ist ein 5-mm-Inbusschlüssel.

Genial einfach
Das patentierte VRO-System hat genau ein Bauteil mehr als ein herkömmli-
cher Vorbau, Schrauben mitgerechnet. Und dieses „Extrateil“ ist die zusätzliche 
Klemme, die Ihren Lenker selbst dann noch provisorisch am Vorbau hält, wenn die 
andere kaputt ist. Außer dieser „warmen“ Redundanz trägt der Lenker (da ja das 
Klemmenpärchen den Höhenversatz übernimmt) keine „Unglücksbögen“ mit sich 
herum, lebt also auf der Betriebslasten-Nachfahrmaschine „The Red Monster“ 
länger als herkömmliche, durchweg schwerer gebaute DH-Lenker. Übrigens bei 
mehrstufigen Belastungsblöcken mit Belastungsspitzen bis 1600 N (ca. 160 kg). 
Pro Seite!

VRO T-Stem mit VRO Bar Carbon.

                       Zitat Bike 7/07: Ergonomie
„Eine aufrechte und entspannte Sitzposition erreichen Sie am besten mit gebo-
genen Lenker und steilem Vorbau. Besonders variabel geht das mit dem Syntace 
„VRO“.
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Auf und nieder:
Syntace VRO-Vorbauten erlauben auch bei einem 
bereits abgeschnittenen Gabelschaftrohr mehr  
Höhenverstellung als konventionelle Vorbauten.  
Denn sie begnügen sich mit einer Mindesteinsteck- 
tiefe von nur 28 mm. VR-3 DH-Standard geprüft!

Höhenverstellweg am Beispiel eines VRO T-Stem  
mit 6° Vorbauwinkel:
Größe S:  ca. 13 mm + 16 mm Spacerslide = ca. 29 mm
Größe M: ca. 16 mm + 16 mm Spacerslide = ca. 32 mm
Größe L:   ca. 23 mm + 16 mm Spacerslide = ca. 39 mm
 

32 mm Höhenverstellung
Der Syntace VRO erlaubt Ihnen 32 mm Höhenverstellung durch „FlipFlop“ 
(Vorbau umdrehen) und Spacerverwendung (siehe unten).

Zwei in einem
Im Syntace VRO-System mit 6° Vorbauwinkel haben Sie praktisch gleich zwei 
Lenkertypen eingebaut. Nämlich einen XC- und einen DH-Lenker. Wie das?

VRO T-Stem 6° nach unten zeigend montieren („Flop") = Xc-Position
(entspricht herkömmlichem Vorbau mit XC-Lenker).

VRO T-Stem 6° nach oben zeigend montieren („Flip") = DH-Position
(entspricht herkömmlichem Vorbau mit DH-Lenker).

Und das Tollste dabei: Dazu müssen Sie lediglich die Klemmschrauben lösen und 
den Syntace VRO-Vorbau umdrehen - ohne die Armaturen zu demontieren.

50 mm längenverstellung 
Der Syntace VRO erlaubt es Ihnen, sich die Vorbaulänge über einen Bereich von 
50 mm millimetergenau auf den Leib zu schneidern.

Kein nerviges Einstellen der  Griffe nötig
Viele Fahrer drehen auch bisher schon zur Anpassung ihrer Sitzposition hoch-
gezogene DH-Lenker z.B. nach vorne. Mit dem Nebeneffekt, dass dann leider die 
Lenkerenden automatisch weit nach oben stehen und die Armaturen einzeln neu 
in Position gedreht werden müssen. Weil man beim Syntace VRO die Klemmen 
und den Lenker getrennt verdrehen kann, gibt es diesen faulen Kompromiss nicht 
mehr. Und weil das Verstellen ruckzuck geht, bekommt der Fahrer sofort ein 
deutliches Feedback, ob das eine gute Idee war. 

typisch Vro
Die meisten VRO-Besitzer verstellen an den ersten Tagen mehr oder weniger 
heftig ihre Vorbaulänge, so 5 bis 6 mal. Durch die sofortige Vergleichsmöglichkeit 
in der Praxis finden sie ihren persönlichen „Sweet Spot", d.h. den besten Kompro-
miss für ihren Körperbau, den Fahrstil und das bevorzugte Gelände.

Doch damit sind die Vorteile des VRO noch lange nicht am Ende, denn dieser 
„Sweet Spot" gilt nicht für den Rest des Biker-Lebens. Man wird fitter oder fetter, 
fährt mehr technisch oder mehr Marathon/Langstrecke. Und der Syntace VRO 
passt sich immer an.

H.A.T. Spacer 1 1/8“. 

Achtung! 
Bei Verwendung von Carbonschäften unbedingt die 
Mindesteinstecktiefe beim Gabelhersteller erfragen.

DIe SyNTAce VRO LäNGeN- & HöHeNVeRSTeLLuNG
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DAS VRO-VeRSTeLLfeNSTeR

Grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen in Sachen Einstellung der VRO-
Klemmen und des Lenkers: Vorne, hinten, oben, unten, alles geht. Doch innerhalb 
dieses Verstellfensters (gestrichelte Linie) können Sie mit dem Syntace VRO jede 
beliebige Lenkerposition einstellen - und dabei Ihrem Bike eine „normale“ Optik 
erhalten. Als Beispiel gezeigt mit Syntace VRO T-Stem in Größe „M".

Vor und zurück:
Den Inbusschlüssel gezückt, 

VRO-Klemmschrauben etwas 
geöffnet und schon können Sie 

durch Verdrehen der VRO-Klem-
men (bis zu +/- 45°) den Lenker 

vor- oder zurücknehmen. 
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VRO T-STeM

Patentiertes, superstabiles Vorbaudesign. 
und: stufenlos verstellbar

VRO T-Stem 1 1/8" mit X-Ray 25.4-Clamps (patented). 

Die kaltgeschmiedete monoblock-Konstruktion 
macht ihn nicht nur sehr steif, sondern auch ultra-leicht. 50 mm stufenlose 
Längenverstellung inklusive.

Durch „Kneesaver-Design“ 
verringerte Verletzungsgefahr im Gabel-Klemmbereich.

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker 
und Vorbauten.

Ohne die „Wackelstelle“ einer herkömmlichen geteilten Lenkerklemme.

VRO T-Stem 1 1/8" mit X-Ray 25.4-Clamps und 
VRO Bar Carbon. 
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Vro t-stem mit X-ray 25.4-clamps

Roland N. aus Tirol über das VRO-System: 
„Bin heute meine steilen Referenzrinnen gefahren und muss sagen: Ein feiner 
Vorbau, den ihr da erfunden habt. Werde meinen alten 13-cm-Vorbau zum Altei-
sen geben ... Schöne Grüße und macht‘s weiter so feine Sachen fürs Biken.“

Raymond L. per e-Mail über das VRO-System:
„Handgelenkschmerzen sind mit dem abgewinkelten Lenker plötzlich kein Thema 
mehr; das Bike lässt sich durch den variablen Vorbau endlich ideal anpassen. 
Kurzum: Ich habe mich auf meinem Bike noch nie so wohl gefühlt und bereue 
keinen Euro, den ich für das VRO-System ausgegeben habe.“

„Ein Jahrhundert-Produkt ...“

Breite Lenker mit 12° oder 16° Kröpfung „fressen“ ca. 20-35 mm 
Vorbaulänge. Deshalb die Vorbaulänge um diesen Betrag länger wählen, sonst 
sitzen Sie wie der Hund beim Sch...

VRO T-Stem 1 1/8" in Größe M / 6° (patented).

Vro t-stem nackt ohne X-ray 25.4-clamps

12/06: „Der variable Vorbau Syntace VRO ist das ideale Tool fürs 
Geometrie-Tuning: sehr variabel, steif und doch kein Schwergewicht.“

Lieferumfang . . . . VRO T-Stem inkl. X-Ray 25.4-Clamps,
5-mm-Syntace-Key und Litecap

Gewicht (Größe M, 6°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 g
Mit Titanschrauben (Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 g
Längen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S (55-105 mm)

M (85-135 mm)
L (110-160 mm)

Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)
T-Tube-Breite (außen-außen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 mm
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6°, 20° („FlipFlop“)
Schaftklemmhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mm
Rise (Klemmenbauhöhe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 mm
Lenkerklemmen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Vorbau- und Klemmen-Farbe . . . . . . . . . . . . . . Raceblack
                   € 114,60

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . VRO T-Stem mit Litecap
Gewicht (Größe M, 6°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 g
Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . wie nebenstehend

€ 74,80
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VRO T-STeM cANNONDALe

Patentiertes, superstabiles Vorbaudesign. und: stufenlos verstellbar

Die kaltgeschmiedete monoblock-Konstruktion 
macht ihn nicht nur sehr steif, sondern auch ultra-leicht. 50 mm stufenlose 
Längenverstellung inklusive.

Durch „Kneesaver-Design“ 
verringerte Verletzungsgefahr im Gabel-Klemmbereich.

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker 
und Vorbauten.

Breite Lenker mit 12° oder 16° Kröpfung „fressen“ ca. 20-35 mm 
Vorbaulänge. Deshalb die Vorbaulänge um diesen Betrag länger wählen, sonst 
sitzen Sie wie der Hund beim Sch...

VRO T-Stem (patented) mit Ø 39,6 mm (Cannon-
dale). Nur noch mit den neuen X-Ray 25.4-Clamps 
erhältlich. Das Vorgängermodell der Klemme (siehe 
Bild) ist ausverkauft.
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 Best Parts 2000:
„Ziemlich clever: Die Lenker-Vorbau-Kombi Syntace VRO hat eine ganze Menge 
auf der Pfanne: macht im Handumdrehen (5er Inbus!) aus dem Freerider ‘ne CC-
Feile. Und umgekehrt ...“

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . VRO T-Stem Cannondale
inkl. X-Ray 25.4-Clamps,

5-mm-Syntace-Key und Litecap (Ø 39,6 mm)
Gewicht (Größe M, 5°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g
Mit Titanschrauben   (Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 g
Längen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S (65-115 mm)

M (95-145 mm)
L (120-170 mm)

Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . 39,6 mm (Cannondale-Ø)
T-Tube-Breite (außen-außen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 mm
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5°, 35° („FlipFlop“)
Schaftklemmhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mm
Rise (Klemmenbauhöhe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 mm
Lenkerklemmen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Vorbau- und Klemmen-Farbe . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack
       € 77,20
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VRO ONepOINTfIVe T-STeM

Das geniale Syntace-Vorbausystem mit stufenloser 
Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

onepointfive gets light. 
And smart

statt fauler Fahrpositionskompromisse 
jederzeit und überall mm-genaue Anpassung an Ihren aktuellen Fahrstil und 
Einsatzzweck.

statt rätselraten 
über Ihre optimale Fahrposition: Einfach verstellen (ein Inbusschlüssel genügt) 
und sofort ausprobieren. Der Trail gibt Ihnen postwendend die ehrliche Antwort.

Steif, leicht ... und 
smart (patented).
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 Syntace „VRO“-Cockpit:  
„Als der 1,5“-Standard eingeführt wurde, waren passende Vorbauten zunächst 
Mangelware. Dann kam der „VRO“. Danach hätte der Markt keine weiteren Vor-
bauten mit diesem Maß gebraucht. Der „VRO“ 1.5“ kann alles: Er ist steif, variabel 
und wiegt dabei nur 229 g. Der Systemvorbau ist nur in einer Länge erhältlich, 
die jedoch für den Einsatzbereich Freeride optimal passt.“

oversize radikal 
Syntace hat das extrem stabile und ultrasteife 
Onepointfive-Konzept vom Gabelschaft bis zum Lenker unschlagbar konsequent 
durchgezogen: Von der speziell verrippten Onepointfive-Gabelschaftklemme (mit 
35 mm Höhenverstellmöglichkeit!) nimmt ein computerprofiliertes Rechteckrohr 
ohne irgendwelche schwächenden Ausfräsungen in der am meisten belasteten 
Außenhaut die Kräfte auf. Und leitet sie ohne die „Wackelstelle“ einer herkömm-
lichen geteilten Lenkerklemme direkt weiter.

 „Ein Jahrhundert Produkt ...“
Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . VRO Onepointfive T-Stem

 inkl. X-Ray 25.4-Clamps
5-mm-Syntace-Key und Litecap (Ø 1,5“)

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reduzierhülse
(1,5“ auf 1 1/8“)

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 g
Längenverstellbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50-100 mm)
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,1 mm (1,5“)

 1 1/8“ mit Reduzierhülse (Zubehör)
Schaftklemmhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mm
T-Tube-Breite (außen-außen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 mm
Winkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° („FlipFlop“)
Rise (Klemmenbauhöhe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 mm
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Vorbau- und Klemmen-Farbe . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 114,60
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VRO X-RAy 25.4-cLAMpS

Ab sofort gibt‘s für das original Syntace VRO-System neue, superkompakte 
und bildschöne X-Ray-Klemmen im „Smooth Flow“-Design: stabile, sehr weich 
verrundete Form und noch schöner in die Lenker-Vorbau-Kontur integriert. Mit 
neuer, schwarzer, hoch korrosionsbeständiger Spezialbeschichtung der  
Schrauben (optional mit den neuen 6x42 Titan Screws).

im neuen smooth Flow-Design

Das neue, besonders schön verrundete Syntace 
Smooth Flow-Design (patented).

Smooth Flow Modell für MTBs (patented)
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Klemmenhöhe (Mitte-Mitte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 mm
Klemmenbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 mm
Gewicht (Paar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 g
Mit Titanschrauben (Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 g
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack 

€ 39,80
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SO uRTeILT DIe pReSSe

Test Cannondale F 2000 - „... neue Elo-Federgabel, eine elektro-
nisch blockierbare Lefty mit 100 Millimetern Fe-derweg. ... Mit der Syntace VRO 
Lenker-Vorbau-Einheit lässt sich zudem die Fahrposition individuell einstellen.“

 Neues von der Leichtbaufront - „Syntace nimmt‘s leicht:
Flexibel, stabil und leicht, was will man mehr? Aus diesen guten Gründen erfreut 
sich die VRO genannte Vorbau-Lenker-Einheit mit stufenloser Lenkerverstellung 
von Syntace bei Allround-Bikern immer größerer Beliebtheit. Aber Syntace-Chef 
Jo Klieber hat sich nicht ausgeruht, sondern weitergetüftelt. Herausgekommen 
ist ein 135 Gramm leichter Carbonlenker, der in der kommenden Saison das VRO-
System noch leichter und komfortabler machen soll. Das schöne Teil ist um zwölf 
Grad gekröpft und hat dank Verstärkung an den Enden auch keine Probleme mit 
Barends. Gut nachgedacht!“

Syntace VRO Lenker-Vorbau-Einheit:
„Jo Klieber hat einen Traum: Mensch und Maschine ver-schmelzen zu einer 
Einheit. ... Sitzposition noch feiner zu optimieren ... auch Headshock-Piloten 
können ihre Lenkzentrale nach Gusto einstellen: Vorbaulänge stufenlos um 
fünf, Vorbauhöhe durch Spacer und Flip-Flop-Montage um zehn Zentimeter. Im 
Gegensatz zu anderen ... 
ist das VRO-System sehr steif.“

 „Clevere Maßnahme: Der VRO-Vorbau von Syntace erlaubt bei 
dezenter Optik die Einstellung individuell verschiedener Lenkerpositionen.“
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VRO ecO-SeT

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker und Vorbauten. 

Voll kompatibel 
mit dem hochwertigen, leichten Syntace VRO-System.
So können Sie das VRO ECO-System nachträglich mit sämtlichen VRO-Vorbauten, 
VRO-Klemmen und VRO-Lenkern „aufrüsten“.

Der kleine Bruder des syntace Vro

Das patentierte, genial simple Vorbau-System zur stufenlosen Verstellung Ihrer 
Sitzposition gibt‘s jetzt auch für weniger Geld als Eco Komplettset. 

VRO ECO Set 1 bestehend aus: 
•  VRO T-Stem ECO Small
•  VRO ECO Clamps
•  VRO Bar Ecolite, 12°, 630 mm

Absolut spielfreie Funktion 
und die gleiche extreme Zuverlässigkeit wie beim  Original VRO. Durch die etwas 
vereinfachte Konstruktion günstiger herzustellen, ohne Sicherheits- oder Funkti-
onskompromisse. Mit allen VRO-Lenkern kombinierbar. 
 
Dazu: ca. 15 mm extra lenkererhöhung 
gegenüber dem „Renn-VRO“ und einen vergrößerten Längenverstellbereich von 
vollen 60 mm. Für noch bequemeres Sitzen selbst auf mehrtägigen Radreisen. 
Und: Durch die blitzschnelle millimetergenaue Einstellmöglichkeit unterwegs 
gewinnen Sie nicht nur Komfort, sondern gerade auch einen Zuwachs an Kraft-
umsetzung auf´s Pedal. 

sie haben die wahl: Flach oder hochgezogen
Für den sportlicheren Einsatz gibts das Set 1 und 2 mit dem flachen Ecolite 
Lenker, wer mehr Komfort möchte greift zu Set 3 und 4 mit dem hochgezogenen  
Ecoriser mit 13 mm Rise.  
Warum dann vier Sets? Sie können zusätzlich zwischen zwei verschiedenen 
Vorbaulängen (Small oder Medium) wählen.
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Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“) 
Schaftklemmhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 mm 
Mindesteinstecktiefe (Schaft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mm 
Rise (Klemmenbauhöhe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mm 
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

 

VRO ECO Set 1
Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VRO T-Stem ECO Small, 10°, FlipFlop 

VRO ECO Clamps 33 mm 
VRO Bar Ecolite, 12°, 630 mm 

Gewicht (Set) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  555 g 
Längenverstellbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 - 105 mm 

€ 90,00
 

VRO ECO Set 2
Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VRO T-Stem ECO Medium, 10°, FlipFlop 

VRO ECO Clamps 33 mm 
VRO Bar Ecolite, 12°, 630 mm 

Gewicht (Set) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  587 g 
Längenverstellbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 140 mm 

€ 90,00
 

VRO ECO Set 3
Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VRO T-Stem ECO Small, 10°, FlipFlop 

VRO ECO Clamps 33 mm 
VRO Bar Ecoriser, 12°, 630 mm, 13 mm Rise 

Gewicht (Set) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  564 g 
Längenverstellbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 - 105 mm 

€ 90,00
 

VRO ECO Set 4
Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VRO T-Stem ECO Medium, 10°, FlipFlop 

VRO ECO Clamps 33 mm 
VRO Bar Ecoriser, 12°, 630 mm, 13 mm Rise 

Gewicht (Set) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  596 g 
Längenverstellbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 140 mm 

€ 90,00

Syntace VRO System macht es möglich:  
Stufenlose 60 mm Lenkerverstellung im Handumdrehen. Alles 
was Sie dazu brauchen, ist ein 5 mm Inbusschlüssel:

Der VRO Eco hebt mit 10° Vorbauwinkel und 40 mm 
hohen Klemmen Ihr Fahrvergnügen deutlich an. 
Ohne Faule Kompromisse beim Vortrieb und der 
Fahrsicherheit.
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VRO BAR 7075

Super Feeling und Fahrverhalten, gepaart mit weni-
ger „Verschleiß“ der Handgelenke selbst im härtesten 
Gelände – erzielt durch eine perfekte Geometrie.

„Hardgrip“-oberfläche
verringert das unbeabsichtigte, lästige Verdrehen von Hebeln und Gummigriffen 
auf dem MTB-Lenker.

syntace Bar Plug-system 
an den Lenkerenden ermöglicht Ihnen die bombenfeste, knick- und verdrehsi-
chere Befestigung aller hochwertigen Barends mit symmetrischer Klemmung.

VRO Bar 7075 in 680 mm und 12° Kröpfung 
(Int. pat. pend.).

Vr-3 getestet
auf der härtesten und realitätsgetreuesten Testmaschine der Welt nach Prüfstan-
dard DH 2002.4.

Der leichte lenker fürs Vro-system

Position logoTM

Präzise Breitenskala. Ermöglicht kinderleichtes und millimetergenaues Ablängen 
des Lenkers auf genau Ihre Bedürfnisse. Am besten mit dem Syntace Speedcutter.

Achtung: Die 630 und 680 mm breiten VRO Lenker sind nicht für das 
V-2-System und konventionelle MTB-Vorbauten geeignet.

Achtung: Bei Verwendung von Barends unbedingt Syntace Bar 
Plugs #0.8 verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe 
Kapitel „Zubehör für Lenker und Vorbauten“).    
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Vro Bar 7075 / 630
Extrem robust und gleichzeitig sehr leicht. Sehr gute Stoßabsorption.

Vro Bar 7075 / 680
Extrabreite 680 mm.

 Top-Parts 2000:
„Syntace VRO-Kombi-Lenker: Teiletüftler Jo Klieber beweist, dass man selbst 
Perfektionismus noch perfektionieren kann ... noch leichter, steifer und einfacher 
zu verstellen ...“

 „Ein Jahrhundert-Produkt ...“

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs #0.8
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 g
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7075 Alu, kaltverfestigt
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 mm, kürzbar bis 540 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12° oder 16°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 69,00

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs #0.8
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 g
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7075 Alu, kaltverfestigt
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 mm, kürzbar bis 540 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9° oder 12°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 69,00
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VRO BAR cARBON

sauteuer, sauleicht, saugut

carbonlenker 
können zwar sehr leicht sein, aber auch sehr tückisch in Sachen Crashsicherheit. 
Um die Syntace-typische hohe Sicherheit zu erreichen, haben wir deshalb neue 
Fasertypen und eine aufwendigere Anordnung der Faserlagen mit einem bela-
stungsorientierten Querschnitt kombiniert und besonders neuralgische Bereiche 
extra verstärkt.

Die Panzerung 
ist auch fürs nackte Auge gut sichtbar: Zwei Aluminiumhülsen verteilen den 
hohen Klemmdruck und schützen die kostbare Carbon-Oberfläche vor lenker-
schwächendem Verschleiß und lästiger Verdrehung.

Das einlaminierte titangitter 
schützt die Lenkerenden vor Beschädigung und erlaubt so erstmals die sichere 
Befestigung von Barends an einem Carbonlenker: Syntace CRB-Plugs (Zubehör) in 
die innen kalibrierten Lenkerenden stecken, Barends drauf, fertig.

VRO Bar Carbon in 630 mm und 12° Kröpfung 
(Int. pat. pend).

Breite nach wunsch 
Diese geniale, endverstärkte Bauweise erlaubt es außerdem, Ihren Carbonlenker 
ganz nach Wunsch um bis zu 30 mm zu kürzen - und selbst dann noch Barends 
zu montieren (siehe nebenstehenden „Tipp“)

Bequemer und schneller 
Der Syntace VRO Carbonlenker ist nicht nur stabiler als andere, sondern er 
dämpft durch seine ausgeklügelte Elastizität kleine Schläge und Vibrationen 
besser – bei gleichzeitig sehr präzisem und steifem Lenkverhalten..

wir haben‘s uns nicht leicht gemacht 
Den Syntace VRO Carbonlenker (passend für alle Syntace VRO-System Vorbauten) 
gibt es in den deutlich angenehmer zu fahrenden, ergonomisch günstigen 12°- 
und 16°-Versionen.

Aus gutem Grund haben wir volle zwei Jahre länger als andere an diesem Lenker 
entwickelt.
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Gepanzert: Das Syntace Titan-
Mesh an den Lenkerenden.

 Traumbikes der Redaktion:
„Zusammen mit Jo Kliebers höhen- und längenverstellbarem VRO-Vorbau ver-
lieren selbst härteste Alpentrails wie am Fimberpass ihren Schrecken. Ebenfalls 
Pflicht: Der nagelneue Superbend-Lenker mit 12°-Biegung aus Carbon federt 
kleine Schläge sanft ab.“

 Neues von der Leichtbaufront:
„Jo Klieber hat sich nicht ausgeruht, sondern weitergetüftelt. Herausgekommen 
ist ein 135 Gramm leichter Carbonlenker, der ... das VRO-System noch leichter 
und komfortabler machen soll. Das schöne Teil ist um zwölf Grad gekröpft und 
hat dank Verstärkungen an den Enden auch keine Probleme mit Barends. Gut 
nachgedacht!“

Achtung: Bei Verwendung von Barends diese nur zusammen  
mit Syntace Bar Plugs CRB montieren (nicht im Lieferumfang 
enthalten, siehe Kapitel Zubehör für Lenker und Vorbauten). 

Mike Curiak - Ultra-distance Racer: 
„The VRO Carbon bar dampens vibrations that would normally fatigue my hands 
if I were using aluminum bars. I can ride longer with less fatigue when I‘m using 
the VRO Carbon bar.“

 „Ein Jahrhundert-Produkt ...“

 Die besten Parts des Jahres:
„... fast alle Bikes kommen ab Werk mit zu schwach gekröpftem Lenker. Hersteller 
wie Syntace bieten für diese Fälle „Superbend“-Modelle mit bis zu 16° Biegung 
an, die zunächst Ihre Handgelenke in die richtige (gerade) Stellung bringen.“

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs CRB
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 g
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 mm, kürzbar bis 600 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12° oder 16°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack/Carbon

€ 155,00
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VRO VecTOR LOWRIDeR 7075

superlite
durch überlegene Statik: Volle 25,4 mm Oversize-Rohrdurchmesser nicht nur im 
Zentrum, sondern bis zur  
letzten hoch belasteten Biegung. Nur 248 g bei vollen 680 mm Breite.

superstrong
durch die Syntace Vector Oversize-Konstruktion. Nahtlos aus einem Stück Luft-
fahrtaluminium 7075-T6 mehrfach konifiziert und kaltverfestigt, mit Shotpeen-
Oberfläche.
So „überlebt“ der Syntace Vector deutlich länger als herkömmliche Downhill-
Lenker den z. Zt. härtesten Prüfstandard, DH 2002.4.

superwide
630 oder 680 mm breit für die optimale Lenkkontrolle auch in extremen Fahrsi-
tuationen. Die individuelle Breitenanpassung wird durch das Syntace Speedcut-
ter-System erleichtert.

Bombenstabil und superleicht. In zwei Kröpfungen sowie in zwei verschiedenen 
Breiten lieferbar.

Position logoTM

Präzise Breitenskala. Ermöglicht kinderleichtes und millimetergenaues Ablängen 
des Lenkers auf genau Ihre Bedürfnisse. Am besten mit dem Syntace Speedcutter 
(siehe Werkzeug).

Die leichten Downhill-lenker der 2. Generation

superbend
Verbesserte Lenkergeometrie mit um 16°, 12° oder 9° nach hinten abgewinkelten 
Griffstücken. Superbend erlaubt Ihnen eine wirklich natürliche, von Sportmedizi-
nern empfohlene Hand- und Armhaltung.

VRO Vector Lowrider 7075, 680 mm breit 
und um 9° gekröpft, in Raceblack 
(Int. pat. pend).

Vergrößerter Rohrdurchmesser

im hochbelasteten Bereich
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VRO Vector Lowrider 7075 mit VRO T-Stem und 
X-Ray 25.4-Clamps.

Steppenwolf Tycoon CR (mit Syntace VRO) im Enduro-Test:
„ ... machen das neue Tycoon zum Bike für alle Fälle – sowohl für Hobby-Mara-
thonisti als auch für Gelegenheits-Freerider. Die effektive Geometrieverstellung 
der Gabel und des Syntace-Lenkers haben daran nicht unwesentlich Anteil.“

 Komfort am Bike (mit dem Syntace VRO):
„Sie wollen über heimische Trails in gestreckter Position jagen und am Wochen-
ende am Gardasee um enge Kurven pfeifen? Kein Problem! Schraube auf, Lenker 
drehen, neue Geometrie genießen.“

Tipp: Der Syntace VRO Vector Lowrider 7075 eignet sich NICHT für 
konventionelle MTB-Vorbauten und das Syntace V-2-System. Bitte kontaktieren 
Sie uns bezüglich anderer Lösungsmöglichkeiten.

26 Lenker im Test:
„Fazit: Ergonomisch perfekt gebogener Lenker mit dem besten Leistungsgewicht 
... ertrug 220 000 Lastwechsel völlig unbeschadet.“

Lenker-/Vorbau-Test – Cross-Country
„Syntace Vector Lowrider. Fazit: Ein bezahlbarer Spitzenlenker. Der Vector Lowri-
der steckt auch höchste Belastungen klaglos weg. Dabei ist er bei 680 mm Breite 
auch noch überraschend leicht. Ohne Einschränkung zu empfehlen.“

Dauertest/Lastwechsel bis zum Bruch: 
Lenker 1 >200 000 
Lenker 2   192 382 
Lenker 3 >200 000 
BIKE-URTEIL: SUPER

Achtung: Bei Verwendung von Barends unbedingt Syntace 
Bar Plugs #0.9 verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten, 
siehe Kapitel „Zubehör für Lenker und Vorbauten“).

Tipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . für das VRO-System
Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs #0.9
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 g (680 mm)
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 mm, kürzbar bis 580 mm
Rise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung (630 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12° oder 16°
Kröpfung (680 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9°, 12° oder 16°
Farbe (630 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Satinsilver (12°, 16°)
Farbe (680 mm) . . . . . . . . . . . . . . Sonderedition Gold (12°)
Farbe (680 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack (9°, 12°, 16°)

€ 79,80
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VecTOR LOWRIDeR cARBON

Die Panzerung
ist schon fürs nackte Auge gut sichtbar: Das zentrale Titan-Mesh verteilt den 
hohen Klemmdruck und schützt die kostbare Carbon-Oberfläche vor lenker-
schwächendem Verschleiß und lästiger Verdrehung.

carbonlenker
können zwar sehr leicht sein, aber auch sehr tückisch in Sachen Crashsicherheit. 
Um die Syntace-typische hohe Sicherheit zu erreichen, haben wir deshalb neue 
Fasertypen und eine aufwendigere Anordnung der Faserlagen mit einem bela-
stungsorientierten Querschnitt kombiniert und besonders neuralgische Bereiche 
extra verstärkt. 

Bequemer und schneller
Der Syntace Vector Lowrider Carbon ist nicht nur stabiler als andere, sondern 
er dämpft durch seine ausgeklügelte Elastizität kleine Schläge und Vibrationen 
besser – bei gleichzeitig sehr präzisem und steifem Lenkverhalten.

wir haben‘s uns nicht leicht gemacht
Den Syntace Vector Lowrider Carbon (passend für alle Syntace VRO-System Vor-
bauten) gibt es nicht mit der einfach zu konstruierenden 6°-Kröpfung, sondern in 
der deutlich angenehmer zu fahrenden, ergonomisch günstigen 12°-Form. 

Der Carbon-Riserbar, der hält, was Sie von einem Syntace Lenker erwarten. 

richtig bombenstabil bei nur 185 g

4-schrauben tauglich 
Steckt durch spezielle Mittenverstärkung selbst die hohe Belastung durch 
4-Schrauben-Vorbauköpfe locker weg.

syntace Vro-kompatibel
Bereits zur Verwendung im genialen Syntace VRO-System (patented) vorberei-
tet. Zusammen mit dem Syntace VRO T-Stem und Titanschrauben ein Traum ... 
sowohl optisch als auch im Gelände!

Bombenstabil: High Tensile Carbon Fasern und Panzerung mit 
Titan-Mesh an den Klemmbereichen für Vorbau und Barends.
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Bobby Root - Speed Wheelie World Champion: 
„I am very satisfied with the Superforce and the Vector Lowrider and Vector DH. 
The stem is working best for me and the bars are tough as steel. I am satisfied 
with the fabrication of this material and its strength. I am sure I found the pro-
ducts that I am confident enough in to take biking to even more extreme places.“

 „Ein Jahrhundert-Produkt ...“

Tipp: Der Syntace Vector Lowrider Carbon eignet sich sowohl für das 
VRO-System als auch für konventionelle MTB-Vorbauten. Bei konventionellen 
MTB-Vorbauten ist nur eine Montage des Lenkers von vorne zugelassen, die 
mittels eines Klemmdeckels fixiert wird. Ein seitliches Einfädeln (betrifft nicht 
das VRO-System) des Lenkers bei nicht geteilten Vorbauklemmungen ist nicht 
möglich. Der Lenker ist auch nicht für das V-2-System geeignet. Bitte kontaktie-
ren Sie uns bezüglich anderer Lösungsmöglichkeiten.

Achtung: Bei Verwendung von Barends den Lenker nicht 
kürzen und nur mit Syntace Bar Plugs CRB montieren (nicht 
im Lieferumfang enthalten, siehe Kapitel Zubehör für 
Lenker und Vorbauten). Ohne Barendmontage ist der Lenker 
jedoch beliebig kürzbar. 

4/07 - 25 Tolle Teile:
„Der Test in BIKE 12/06 hat gezeigt: Carbon-Cockpits sind oft stabiler als 
Aluminium-Lenker. Das gilt besonders für den leichten Vector.“

Tipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . für das VRO-System und
konventionelle Vorbauten geeignet!

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs CRB
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 g
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 mm,

kürzbar bis siehe  
Rise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 134,00
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DuRAfLITe 7075 & 2014

Die superbend-Variante des dreifachen testsiegers

Extra starke 9° oder 12° Biegung für deutlich verbesserte Handabstützung und 
Fahrkontrolle ... satte 600 mm breit. 

superleicht
Wie von Syntace gewohnt, bringt auch der Duraflite das niedrigste vertretbare 
Gewicht auf die Waage (Duraflite 7075: 162 g bei 600 mm Breite). Und das 
OHNE faule Kompromisse in Sachen Sicherheit. Der Beweis? Siehe Lenker-Ver-
gleichs-tests der Fachmagazine.

Position logoTM

Präzise Mittenzentrierung sowie Breitenskala. Ermöglicht kinderleichtes und 
millimetergenaues Ablängen des Lenkers auf genau Ihre Bedürfnisse. Am besten 
mit dem Syntace Speedcutter.

4-schrauben tauglich 
Steckt durch spezielle Mittenverstärkung selbst die hohe Belastung durch 
4-Schrauben-Vorbauköpfe locker weg. 
 
 
 
 
 

Syntace Duraflite 7075 mit 9° Kröpfung: 
Schlichtweg der beste XC-Lenker aus Aluminium.

statt kürzeren Vorbau
kaufen: Duraflite montieren. Der Syntace Duraflite Superbend verkürzt die Vor-
baulänge effektiv um ca. 15 mm.

und das Beste
Der Syntace Duraflite kostet Sie dazu deutlich weniger als ein hochwertiger 
neuer Vorbau.
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 1/05 - „Der ungekröpfte Duraflite-Lenker fühlt sich durch seine 
recht starke Biegung sehr angenehm und komfortabel an.“

 MountainBIKE-Tester stellen ihre ganz persönlichen Biketräume 
vor: „Der Syntace Duraflite Superbend ... sehr haltbar, angenehm abgewinkelt.“

Das Modell Duraflite ist NICHT für das Syntace VRO-System oder das 
V-2-System geeignet.

Achtung: Bei Verwendung von Barends unbedingt Syntace 
Bar Plugs verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe 
Kapitel „Zubehör für Lenker und Vorbauten“).

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs #0.8
Gewicht 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 g
Gewicht 12° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 g
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 mm, kürzbar bis 450 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9°, 12°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 69,80

Duraflite 7075

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs #0.9
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 g
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 mm, kürzbar bis 450 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 39,80

Duraflite 702014 
Die preisgünstige Duraflite-Alternative aus 2014 Alumi-
nium. Syntace-Ergonomie und -Sicherheit bei nur 209 g.
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DuRAfLITe cARBON

leichter und stabiler geht’s nicht

Die nächste Evolutionsstufe in der Entwicklung super-
leichter Mountainbike-Lenker.

Duraflite Carbon, 580 mm breit und 9° gekröpft.

carbonlenker 
können zwar sehr leicht sein, aber auch sehr tückisch in Sachen Crashsicher-
heit. Um die Syntace-typische hohe Sicherheit zu erreichen, haben wir deshalb 
neue Fasertypen und eine aufwendigere Anordnung der Faserlagen mit einem 
belastungsorientierten Querschnitt kombiniert. Besonders neuralgische Bereiche 
wurden extra verstärkt.

superleicht 
Wie von Syntace gewohnt, bringt auch der Duraflite Carbon das niedrigste 
vertretbare Gewicht auf die Waage (119 g bei 560 mm Breite). Ohne faule Kom-
promisse in Sachen Sicherheit.

mehr Komfort, mehr speed
Dabei ist der Syntace Duraflite Carbon nicht nur stabiler als andere. Er dämpft 
auch durch seine ausgeklügelte Elastität kleine Schläge und Vibrationen besser 
– bei gleichzeitig sehr präzisem Lenkverhalten. Den Syntace Duraflite Carbon 
gibt es nicht in einer einfacher zu produzierenden 6°-Kröpfung, sondern in der 
aufwendigeren, angenehmer zu fahrenden 9°-Version.

4-schrauben tauglich 
Steckt durch spezielle Mittenverstärkung selbst die hohe Belastung durch 
4-Schrauben-Vorbauköpfe locker weg. 

Panzerung: Das Syntace Titan-Mesh an den Lenkerenden.

Die einlaminierten titangitter 
schützen den Bereich der Lenkerklemmung sowie die Lenkerenden vor Beschädi-
gung und erlauben erstmals die sichere Befestigung von Barends mit symmetri-
scher Klemmung an einem Carbonlenker: Syntace CRB-Plugs (Zubehör) ins innen 
kalibrierte Lenkerende stecken, Barend drauf, fertig.
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Das Modell Duraflite Carbon ist NICHT für das Syntace VRO-System oder 
das V-2-System geeignet.

12/04 - Lynley Allison - Triathlon- und Xterra-Champion:  
„Super light but durable gear is a factor in order to climb and descend mountains 
quickly and efficiently. Syntace has all of that and more! The Duraflite Carbon 
MTB Bar, the F99 stem and Srew-On gripz help me to survive the rugged terrain 
of an Xterra mountain bike course and produce great race results.“

1/04 - BIKE-SPEZIAL Tuning: 
„Syntace „Duraflite Carbon“. Noch einmal zehn Gramm gespart - das 2004er 
Modell wiegt noch 119 Gramm. Damit kostet jedes Gramm am Lenker einen Euro. 
Auch Barends können Sie an den „Duraflite Carbon“ schrauben. Hierfür gibt es 
spezielle Aluminium-Endstopfen, welche die Kraft der Klemmung aufnehmen. 
Viel Geld für einen Lenker, aber ein gutes und extrem stabiles Teil.“

Sabine Spitz - MTB-Weltmeisterin 2003: 
„Mit dem Syntace Duraflite Carbonlenker und dem Vorbau F 99 habe ich jede 
Rennsituation stets sicher im Griff. Die ergonomischen Vorteile des Lenkers, die 
große Steifigkeit sowie das niedrige Gewicht von Lenker und Vorbau bedeuten 
für mich einen echten Wettbewerbsvorteil, ohne auf Sicherheit verzichten zu 
müssen.“

 1/05 - Tuning Special:   
„Das Antistress-Tourenbike: Mike Schmid aus Stuttgart fährt jeden Tag. Bei 
Sonne, bei Regen, bei Schnee und auch nachts. Hier seine Tipps für sorglose 
Kilometer. Syntace-Lenkergriffe haben Mike auch nach schweren Aufschlägen 
noch nie im Stich gelassen. Ebenso schwört er auf Lenker und Vorbauten von Jo 
Klieber. So klemmen die Lenkergriffe an einem leichten wie stabilen Duraflite-
Carbon-Lenker, der wiederum im neuen F99-Vorbau.“

Achtung: Bei Verwendung von Barends den Lenker nicht 
kürzen und nur mit Syntace Bar Plugs CRB montieren (nicht 
im Lieferumfang enthalten, siehe Kapitel Zubehör für 
Lenker und Vorbauten). 

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs CRB
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 g (560 mm)

128 g (580 mm)
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 mm
                                                  kürzbar bis 550 mm,

außer bei Barendmontage
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon

€ 115,00
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DuRAfLITe 31.8 cARBON

Patent pend.

NEU

Die nächste Evolutionsstufe in der Entwicklung superleichter 31.8 mm  
Mountainbike-Lenker.  

leichter und stabiler gehts nicht.

center rise™ Geometrie: 
Neue zum Patent angemeldete Superergonomie. Oben: Flach wie ein XC-Lenker. 
Unten: Hochgezogen wie ein Lowriser-Lenker. So passt´s immer ... ohne Spacer-
türmchen! 
 
carbonlenker…  
können zwar sehr leicht sein, aber auch sehr  
tückisch in Sachen Crashsicherheit. Um die  
Syntace-typische hohe Sicherheit zu erreichen, haben wir deshalb die neuesten 
Fasertypen und eine 
aufwendige Anordnung der Faserlagen mit einem belastungsorientierten Quer-
schnitt kombiniert.  
Besonders kritische Bereiche sind extra verstärkt.

superleicht  
wie von Syntace gewohnt, bringt auch der Syntace Duraflite 31.8 Carbon das 
niedrigste vertretbare Gewicht auf die Waage. Ohne faule Kompromisse in 
Sachen Sicherheit. 
 
4-schrauben tauglich  
Steckt durch spezielle Mittenverstärkung selbst die hohe Belastung durch 
4-Schrauben-Vorbauköpfe locker weg.  
 
 

 
 
Die einlaminierten titangitter  
schützen den Bereich der Lenkerklemmung sowie die Lenkerenden vor Beschä-
digung und erlauben erstmals die sichere Befestigung von Barends an einem 
Carbonlenker: Syntace CRB-Plugs (Zubehör) ins innen kalibrierte Lenkerende 
stecken, Barend darauf, fertig. 

mehr Komfort, mehr speed  
Dabei ist der Syntace Duraflite 31.8 Carbon nicht nur stabiler als andere. Er 
dämpft auch durch seine ausgeklügelte Elastizität kleine Schläge und Vibrationen 
besser – bei gleichzeitig sehr präzisem Lenkverhalten. 

Vr-3 Downhill gestestet 
auf der härtesten und realitätsgetreuesten Testmaschine der Welt nach Prüfstan-
dard DH 2002.4 
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Achtung: Den Lenker nicht kürzen und bei Verwendung 
von Barends nur mit Syntace Bar Plugs CRB montieren 
(nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Kapitel Zubehör 
für Lenker und Vorbauten). 

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs CRB
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 g
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon

€ 125,00

Tipp: Der Syntace Duraflite 31.8 Carbon eignet sich für konventionelle 
MTB-Vorbauten. Bei diesen Vorbauten ist nur eine Montage des Lenkers von 
vorne zugelassen, die mittels eines Klemmdeckels fixiert wird. Ein seitliches 
Einfädeln des Lenkers bei nicht geteilten Vorbauklemmungen ist nicht möglich.
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VecTOR DOWNHILL 7075

superlite
durch überlegene Statik: 25,4 mm Oversize-Rohrdurch- 
messer nicht nur im Zentrum, sondern bis zur letzten hoch belasteten Biegung. 
Nur 259 g bei 660 mm Breite!  
 
superstrong
durch die Syntace Vector Oversize-Konstruktion. Nahtlos aus einem Stück Luft-
fahrtaluminium 7075-T6 mehrfach konifiziert und kaltverfestigt, mit Shotpeen-
Oberfläche.
So „überlebt“ der Syntace Vector auf dem VR-3 Prüfstand den z. Zt. härtesten 
Prüfstandard DH 2002.4 deutlich länger als herkömmliche Downhill-Lenker.

superwide
630 bis 700 mm breit für optimale Lenkkontrolle auch in extremen Fahrsitua-
tionen. Die individuelle Breitenanpassung wird durch das Syntace Speedcutter-
System erleichtert. 
 
 
 

Der leichte Downhill-lenker der 2. Generation

Vector Downhill 7075, hier in der 
700 mm / 12°-Version. 

Vergrößerter Rohrdurchmesser

im hoch belasteten Bereich.

superbend
Verbesserte Lenkergeometrie mit um 16° oder 12° nach hinten abgewinkelten 
Griffstücken. Superbend erlaubt Ihnen eine wirklich natürliche, von Sportmedizi-
nern empfohlene Hand- und Armhaltung. 
 
Position logoTM

Präzise Mittenzentrierung sowie Breitenskala. Ermöglicht kinderleichtes und 
millimetergenaues Ablängen des Lenkers auf genau Ihre Bedürfnisse. Am besten 
mit dem Syntace Speedcutter.

4-schrauben tauglich 
Steckt durch spezielle Mittenverstärkung selbst die hohe Belastung durch 
4-Schrauben-Vorbauköpfe locker weg.

Bombenstabil und superleicht. In drei Kröpfungen sowie verschiedenen Breiten 
lieferbar.  
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Tipp: Der Syntace Vector Downhill eignet sich nur für konventionelle 
MTB-Vorbauten, die eine Montage des Lenkers von vorne zulassen und mittels 
eines Klemm-deckels fixiert werden. Ein seitliches Einfädeln des Lenkers bei nicht 
geteilter Vorbauklemmung ist  
nicht möglich.

Das Modell Vector DH ist NICHT für das Syntace VRO-System oder das 
V-2-System geeignet.

Achtung: Bei Verwendung von Barends unbedingt Syntace 
Bar Plugs #0.9 verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten, 
siehe Kapitel „Zubehör für Lenker und Vorbauten“).

Bobby Root - Speed Wheelie World Champion: 
„I am very satisfied with the Superforce and the Vector Lowrider and Vector DH. 
The stem is working best for me and the bars are tough as steel. I am satisfied 
with the fabrication of this material and its strength. I am sure I found the pro-
ducts that I am confident enough in to take biking to even more extreme places.“

 26 Lenker im Test:
„Fazit: Ergonomisch perfekt gebogener Lenker mit dem besten Leistungsgewicht 
... ertrug 220 000 Lastwechsel
völlig unbeschadet.“

Die höhere Ausführung des Vector mit 33 mm Rise 
für eine aufrechtere Sitzposition.
Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs #0.9
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 g (660 mm)
                                            271 g (700 mm)
Breite Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  660 mm
Breite Raceblack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 mm
                                      kürzbar bis 580 mm
Rise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6°, 12° oder 16°
Kröpfung Raceblack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack, Silver

 79,80
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VecTOR LOWRIDeR 7075

superstrong
durch die Syntace Vector Oversize-Konstruktion. Nahtlos aus einem Stück Luft-
fahrtaluminium 7075-T6 mehrfach konifiziert und kaltverfestigt, mit Shotpeen-
Oberfläche.
So „überlebt“ der Syntace Vector Lowrider deutlich länger als herkömmliche 
Downhill-Lenker den z. Zt. härtesten Prüfstandard, DH 2002.4.

superwide
700 mm breit (Lowrider 2014: 680 mm) für die optimale Lenkkontrolle auch in 
extremen Fahrsituationen. Die individuelle Breitenanpassung durch das Syntace 
Speedcutter-System.

4-schrauben tauglich 
Steckt durch spezielle Mittenverstärkung selbst die hohe Belastung durch 
4-Schrauben-Vorbauköpfe locker weg.

Vector Lowrider 7075, 700 mm breit, 12° gekröpft in Raceblack.

Bombenstabil und superleicht. Mit 13 mm Rise genau der Richtige für die aktuel-
len Federgabeln mit mehr Federweg.

Der leichte Downhill-lenker der 2. Generation

superlite
durch überlegene Statik: Volle 25,4 mm Rohrdurchmesser nicht nur im Zentrum, 
sondern bis zur letzten hoch belasteten Biegung. Nur 268 g bei 700 mm Breite 
(Lowrider 2014: 282 g bei 680 mm).

superbend
Verbesserte Lenkergeometrie mit um 12° oder 16° nach hinten abgewinkelten 
Griffstücken. Superbend erlaubt Ihnen eine wirklich natürliche Hand- und Arm-
haltung und beste Lenkerkontrolle.

Position logoTM

Präzise Mittenzentrierung sowie Breitenskala. Ermöglicht kinderleichtes und 
millimetergenaues Ablängen des 
Lenkers auf genau Ihre Bedürfnisse. Am besten mit dem Syntace Speedcutter 
(siehe Kapitel „Werkzeug“).
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Achtung: Bei Verwendung von Barends am Vector Lowrider 
7075 unbedingt Syntace Bar Plugs #0.9 verwenden (nicht im 
Lieferumfang enthalten, siehe Kapitel „Zubehör für Lenker und 
Vorbauten“).    

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs #0.9
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 g
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 mm, kürzbar bis 580 mm
Rise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12°, 16°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack, Gold (12°)

€ 79,80
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VecTOR LOWRIDeR cARBON

Die Panzerung
ist schon fürs nackte Auge gut sichtbar: Das zentrale Titan-Mesh verteilt den 
hohen Klemmdruck und schützt die kostbare Carbon-Oberfläche vor lenker-
schwächendem Verschleiß und lästiger Verdrehung.

carbonlenker
können zwar sehr leicht sein, aber auch sehr tückisch in Sachen Crashsicherheit. 
Um die Syntace-typische hohe Sicherheit zu erreichen, haben wir deshalb neue 
Fasertypen und eine aufwendigere Anordnung der Faserlagen mit einem bela-
stungsorientierten Querschnitt kombiniert und besonders neuralgische Bereiche 
extra verstärkt.

Bequemer und schneller
Der Syntace Vector Lowrider Carbon ist nicht nur stabiler als andere, sondern 
er dämpft durch seine ausgeklügelte Elastizität kleine Schläge und Vibrationen 
besser – bei gleichzeitig sehr präzisem und steifem Lenkverhalten.

wir haben‘s uns nicht leicht gemacht
Den Syntace Vector Lowrider Carbon gibt es nicht mit der einfach zu konstruie-
renden 6°-Kröpfung, sondern in der deutlich angenehmer zu fahrenden, ergono-
misch günstigen 12°-Form.

syntace Vro-system kompatibel
Der Syntace Vector Lowrider Carbon kann nicht nur mit konventionellen Vor-
bauten, sondern auch mit unserem genialen VRO-System (patented) verwendet 
werden. Siehe Kapitel „Vorbauten und Lenker“.

4-schrauben tauglich 
Steckt durch spezielle Mittenverstärkung selbst die hohe Belastung durch 
4-Schrauben-Vorbauköpfe locker weg.

Der Carbon-Riserbar, der hält, was Sie von einem Syntace 
Lenker erwarten. 

richtig bombenstabil bei nur 183g

Vector Lowrider Carbon, 650 mm breit, 12° gekröpft in Raceblack.
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Tipp: Der Syntace Vector Lowrider Carbon eignet sich sowohl für das 
VRO-System als auch für konventionelle MTB-Vorbauten. Bei konventionellen 
MTB-Vorbauten ist nur eine Montage  des Lenkers von vorne zugelassen, die 
mittels eines Klemmdeckels fixiert wird. Ein seitliches Einfädeln (betrifft nicht 
das VRO-System) des Lenkers bei nicht geteilten Vorbauklemmungen ist nicht 
möglich. Der Lenker ist auch nicht für das V-2-System geeignet. Bitte kontaktie-
ren Sie uns bezüglich anderer Lösungsmöglichkeiten.

Achtung: Bei Verwendung von Barends den Lenker nicht 
kürzen und nur mit Syntace Bar Plugs CRB montieren (nicht 
im Lieferumfang enthalten, siehe Kapitel Zubehör für 
Lenker und Vorbauten). Ohne Barendmontage ist der Lenker 
jedoch beliebig kürzbar. 

4/07 - 25 Tolle Teile:
„Der Test in BIKE 12/06 hat gezeigt: Carbon-Cockpits sind oft stabiler als 
Aluminium-Lenker. Das gilt besonders für den leichten Vector.“

Tipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . für das VRO-System und
konventionelle Vorbauten geeignet!

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs CRB
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 g
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 mm
                           kürzbar bis siehe ....
Rise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 134,00
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VecTOR 31.8 cARBON

Der Carbon-Riserbar der hält, was Sie von einem Syntace 
Lenker erwarten - jetzt auch mit 31.8 Klemmung.

lowrider der superlative

 
Die Vorzüge von carbon 
können nur bei entsprechender Verarbeitungskenntnis voll ausgeschöpft werden. 
Carbonlenker können zwar sehr leicht sein, aber auch sehr tückisch in Sachen 
Crashsicherheit.  
Um die Syntace-typische hohe Sicherheit zu erreichen, haben wir deshalb neue 
Fasertypen und eine aufwendigere Anordnung der Faserlagen mit einem bela-
stungsorientierten Querschnitt kombiniert und besonders neuralgische Bereiche 
extra verstärkt. 
 
Bequemer und schneller 
Der Syntace Vector Carbon 31.8 ist nicht nur stabiler als andere, sondern dämpft 
durch seine ausgeklügelte Elastizität besser kleine Schläge und Vibrationen - bei 
gleichzeitig sehr präzisem und steifem Lenkerverhalten.

Die Panzerung 
ist schon fürs nackte Auge gut sichtbar: Das zentrale Titan-Mesh verteilt den 
hohen Klemmdruck und schützt die kostbare Carbon-Oberfläche vor lenker-
schwächendem Verschleiß und lästiger Verdrehung.

4-schrauben tauglich 
Steckt durch spezielle Mittenverstärkung selbst die hohe Belastung durch 
4-Schrauben-Vorbauköpfe locker weg.

wir haben‘s uns nicht leicht gemacht 
Den Syntace Vector Carbon 31.8 gibt es nicht mit der einfach zu konstruierenden 
6°-Kröpfung, sondern nur in der deutlich angenehmer zu fahrenden, ergonomisch 
günstigen 12°-Form.

Vr-3 getestet
auf der härtesten und realitätsgetreuesten Testmaschine der Welt nach Prüfstan-
dard DH 2002.4.

NEU
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Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar Plugs CRB
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 g
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 mm
Rise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 mm
Kröpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon

€ 142,00

Tipp: Der Syntace Vector Carbon 31.8 eignet sich für konventionelle 
MTB-Vorbauten. Bei diesen Vorbauten ist nur eine Montage des Lenkers von 
vorne zugelassen, die mittels eines Klemmdeckels fixiert wird. Ein seitliches 
Einfädeln des Lenkers bei nicht geteilten Vorbauklemmungen ist nicht möglich.

Achtung: Dieser Lenker ist nicht kürzbar und nicht für die Verwendung von 
Barends geeignet. 
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Bei syntace wird nichts unter den teppich gekehrt

Wir haben ein neues Prüfverfahren entwickelt und dabei festgestellt, dass bei 
einigen Exemplaren der ersten Produktionsserien des Force 99-Vorbaus nach 
längerem Gebrauch Risse entstehen können. Für das Auftreten des im Fachjargon 
Spannungsriss genannten Phänomens, gibt es im Wesentlichen drei Gründe*: 

1. Das generelle Spannungskorrosionsverhalten von Aluminiumwerkstoffen. 
2.   Hohe bzw. zu hohe Schraubenanzugsdrehmomente (Anziehen ohne Drehmo-

mentschlüssel), die im Resultat den Klemmbereich zu stark vorspannen.  
Diese verursachen dadurch hohe, permanente Zugspannungen über viele 
Tausende von Stunden. 

3.   Der Kontakt mit dem korrosiven Medium Luft, wobei z.B. Salze die Span-
nungskorrosion noch beschleunigen können. 

Bis heute ist uns kein Unfall mit ernsten Folgen berichtet worden. Dennoch 
sehen wir uns Ihrer Sicherheit zuliebe verpflichtet, einen freiwilligen Rückruf und 
Austausch durchzuführen. Wir wollen, dass nur 100 Prozent sichere Syntace-
Produkte gefahren werden, die auch den neuesten Tests standhalten. Ersetzen 
werden wir die Bauteile durch eine optimierte Version, die einer verbesserten 
Qualitätskontrolle mit den neuen, weiterentwickelten Teststandards unterliegt.  
 
*Mehr zu Spannungsriss-Korrosion und den Teststandards  finden Sie auf der 
nächsten Doppelseite. 

wie erkennen sie einen Force 99, der ausge-
tauscht werden muss? 
Am Produktionsdatum. Sie finden einen 4-stelligen Produktionscode hinten auf 
der Force 99-Schaftklemmung zwischen den Klemmschrauben (siehe Bild).  
Dieser Produktionscode setzt sich zusammen aus der Kalenderwoche (im Bildbei-
spiel „17“) und dem Jahr (im Bildbeispiel „03“). Das bedeutet, dass dieser Vorbau 
in der Kalenderwoche 17 im Jahr 2003 produziert wurde.
  

 
Betroffen sind alle Force 99 ohne  

Kennzeichnung 
oder einem Produktionscode 

 
01.03 bis einschließlich 34.05  
(d.h. 34. Kalenderwoche 2005) 

 
Fahren sie diese Vorbauten 

zu ihrer eigenen 
sicherheit bitte nicht weiter.

f99-RückRuf DeR pRODukTIONScODeS  01•03  bis  34•05
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3.  Allen Syntace -Einsendern, die das Dankeschön-Angebot wahrnehmen, bieten 
wir auf Wunsch eine vereinfachte Abwicklung. Zersägen Sie die betroffenen 
Vorbauten und mailen Sie uns ein scharfes Foto, auf dem die Schnittfläche 
und der Produktionscode gut sichtbar sind. Das Einsenden des Vorbaus ent-
fällt. 
 
 

 
Unsere sorgfältige Entwicklung, kombiniert mit den 
weltweit einzigartigen Syntace VR-3- und Syntace SCC-
Testverfahren, ermöglicht es uns, jedem Syntace-Fahrer 
10 Jahre  Garantie auf alle Fertigungs- und Materialfehler 
zu bieten. Ohne Wenn und Aber. 

Wir möchten uns für Ihre Unterstützung herzlich bedanken und uns für die Ihnen 
entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen.  
Zögern Sie bitte nicht, sich unter +49 (0)8634 - 66666 an uns zu wenden.  
Wir sind für Sie da.

Ihr Syntace Team,

Jo Klieber

wie wickeln sie den Austausch ab? 
Senden Sie den Syntace Force 99-Vorbau frankiert an die Syntace GmbH zurück. 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass wir unfreie Sendungen nicht annehmen ... 
die liebe Post belegt uns leider mit einer saftigen „Strafgebühr“. 

unser Dankeschön-Angebot  

1.  Falls Sie andere Vorbaulängen als die eingesandten benötigen, richten wir uns 
nach Ihren Wünschen. 

2.  Als kleines extra Dankeschön für Ihre Portoaufwendungen und Mühen bieten 
wir Ihnen ein einmaliges Sonderangebot:  
 
 
original syntace torque tool  
1-20 Drehmomentschlüssel  
in Formel 1-Qualität, komplett mit einem Satz patentierter Hex-Plus Bit-
Einsätze (2-8 mm, TX25, 1/4“-Snap-in-Halter) zum einmaligen Sonderpreis von 
89,- Euro statt 141,60 Euro.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Oder: 
Einen syntace lenker und/oder Vorbau  
nach Ihrer Wahl mit einmaligen 35% Sonderrabatt (maximal eine Lenker-
Vorbau-Kombination pro Einsender möglich).

 

Hinweis: Dieses Angebot gilt nur 
einmal pro eingesandtem Vorbau 
und nur für Bestellungen, die 
zeitgleich zusammen mit dieser 
Rücksendung bei uns eingehen. 
Spätere Bestellungen sind von 
diesem Sonderpreis ausgenommen. 
Wir bitten dafür um Verständnis.  



54

fORce 99 MTB

Superleicht kann jeder. Aber wir können‘s auch noch extrem stabil und angenehm 
steif für Lenker bis 610 mm Breite. Hier in der Version für MTBs  
(Klemm-Ø 25,4 mm).

Einzigartige Kombination 
aus neuer hochfester, schmiedbarer Aluminiumlegierung und echtem 3D-Schmie-
den. Resultat: Der leichteste MTB-Vorbau, der gleichzeitig bombenstabil ist.

spezieller 200°-Kopf 
für beste Lenkereinbettung. Höhere Lenkerstabilität und Lebensdauer ohne 
Mehrgewicht.

So leicht ... und die Testmaschine beißt sich trotzdem am Syn-
tace F 99 (Int. pat. pend.) die Downhill-Zähne aus.

Die neue unter-100-g-Klasse

titanschrauben-option 
Sechs speziell von Syntace gefertigte, hochfeste Titanschrauben (Festigkeit über 
Güteklasse 8.8-Stahlschrauben) erleichtern Ihren Syntace F 99 um weitere 8 g 
und korrodieren selbst unter Salzwasserbeschuss nicht. 

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker und Vorbauten.
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Achtung: Wie alle 4-Schrauben-Vorbauten ist auch der F 99 „unfreund-
lich“ zu normalen Lenkern. Deswegen sind alle Syntace Lenker durch eine 
spezielle Verstärkung 4-Schrauben tauglich. Diese erkennen Sie am folgenden 
Symbol: 

F 99 nur mit dem auf dem Vorbau angegebenen maximalen Drehmoment 
anziehen. Deutliches Überschreiten des Drehmomentes kann zum Bruch der 
Klemmstelle führen.

Lynley Allison - Triathlon- und Xterra-Champion:  
„Super light but durable gear is a factor in order to climb and descend mountains 
quickly and efficiently. Syntace has all of that and more! The Duraflite Carbon 
MTB Bar, the F 99 stem and Srew-On gripz help me to survive the rugged terrain 
of an Xterra mountain bike course and produce great race results.“

Mike Curiak - Ultra-distance Racer: 
„The F 99 is the lightest stem I have ever used, and it must be among the stiffest 
stems available at its weight. I prefer to use the F 99 on my race bikes (MTB, road 
and CX) as the weight/stiffness ratio is unbeatable.“

Syntace „Stemm-Eisen“ - „Syntace-Kopf Jo Klieber erfindet 
nicht, er entwickelt. Langsam, ganz langsam tastet er sich ans Machbare heran. 
Auch im neuen Diät-Vorbau „F 99“ stecken langfristige Entwicklung, Tests und 
Erfahrung. Jetzt ist das lang erwartete Fliegengewicht serienreif. 112 Gramm 
leicht (mit Stahlschrauben), bei 120 mm Länge. Die Form ist kein Zufall, sondern 
exakt dem Kraftfluss im Vorbau angepasst. Wo kein Material sein muss, ist auch 
keines.“

Sabine Spitz - MTB-Weltmeisterin 2003: 
„Mit dem Syntace Duraflite Carbonlenker und dem Vorbau F 99 habe ich jede 
Rennsituation stets sicher im Griff. Die ergonomischen Vorteile des Lenkers, die 
große Steifigkeit sowie das niedrige Gewicht von Lenker und Vorbau bedeuten 
für mich einen echten Wettbewerbsvorteil, ohne auf Sicherheit verzichten zu 
müssen.“

Empfohlene  Lenker für Force 99 MTB:
Duraflite, Duraflite Carbon, Vector Lowrider (bis 610 mm),  
Vector DH (bis 610 mm)

F 99 bitte nur direkt auf dem Gabelschaft montieren. Keine Schaftadapter 
oder Reduzierhülsen verwenden.

12/05 - „Sicher, leicht und mit präzisem 
Lenkverhalten!“ - Christoph „Susi“ 
Sauser, amtierender World Cup Cham-
pion, setzt ab sofort den Force 99 an all 
seinen Rennmaschinen ein.

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 99-Vorbau, Litecap
Erhältliches Zubehör . . . . Titanschrauben (6 St. M5x14)
Längen & Gewichte . . . . . . . . . . Stahl (Serie) . . . . Ti-Option
 75 mm 91 g 83 g
 90 mm 98 g 90 g
 105 mm 104 g 96 g
 120 mm 111 g 103 g
 135 mm 118 g 110 g
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mm
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm

(26,0 mm siehe F 99 Road)
Empfohlene Lenkerbreite . . . . . . . . . . . . . . . .  bis 610 mm
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 108,00
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fORce 119 MTB 31.8

Das geniale Syntace Vorbausystem auf das 31,8-mm-Lenkerklemmmaß ange-
wandt. Hier in der MTB-Version.

wenn schon 
31,8 mm Lenkerklemmdurchmesser und das damit verbundene dickere Vorbau-
rohr, dann wenigstens diesen Durchmesser bis zur hinteren Klemmschraube 
durchziehen.  
Syntace macht‘s richtig: Mächtige 31,8-mm- (1 1/4“-)Schaftklemme auf einer 
spielfrei sitzenden, speziell geformten Aluhülse mit Innendurchmesser 28,6 mm 
(1 1/8“). So kann der kritische (Kraft-)Übergang vom Vorbaurohr zur Gabelschaft-
klemme im vollen Querschnitt - ohne Nadelöhr - erfolgen.

Leicht bei Ø 31,8 mm ... und die Testmaschine beißt sich 
trotzdem am Syntace F 119 (Int. pat. pend.) die Zähne aus. 
Hier mit optionalen Titanschrauben.

leicht und steif in 31,8 mm

Einzigartige Kombination 
aus neuer hochfester, schmiedbarer Aluminiumlegierung und echtem 3D-Schmie-
den. Das Resultat: Der leichteste Vorbau, der gleichzeitig bombenstabil ist und so 
steif wie andere Vorbauten mit 170 g. 

Besonders carbongabel-freundlich 
Selbst bei Carbongabelschäften, die an der Klemmoberfläche zu weich ausgeführt 
sind, um den Vorbau vernünftig befestigen zu können, lässt sich mit der beson-
ders gleichmäßig Druck ausübenden Syntace F 119-Aluhülse manchmal noch eine 
verdrehsichere Klemmung erzielen. 
 
spezieller 200°-Kopf 
für beste Lenkereinbettung. Höhere Lenkerstabilität und Lebensdauer ohne 
Mehrgewicht. 
 
natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker und Vorbauten. 
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Achtung: Wie alle 4-Schrauben-Vorbauten ist auch der F 119 „unfreund-
lich“ zu normalen Lenkern. Deswegen sind alle Syntace Lenker durch eine 
spezielle Verstärkung 4-Schrauben tauglich. Diese erkennen Sie am folgenden 
Symbol: 

F 119 nur mit dem auf dem Vorbau angegebenen maximalen Drehmoment 
anziehen. Deutliches Überschreiten des Drehmomentes kann zum Bruch der 
Klemmstelle führen.

Zusatznutzen: Ohne Reduzierhülse passt der Force 119 MTB 31.8 direkt auf 
jede 1 1/4“-Gabel. 

Empfohlene  Lenker für Force 119 MTB:
Duraflite 318 Carbon, Vector 318 Carbon

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 119-Vorbau, Litecap
Erhältliches Zubehör . . . . Titanschrauben (6 St. M6x16)
Längen & Gewichte . . . . . . . . Stahl (Serie) . . . . Ti-Option
  75 mm 119 g    106 g
   90 mm 126 g    113 g
 100 mm 130 g    117 g
 110 mm 134 g    121 g
 120 mm 138 g    125 g
 135 mm 144 g   131 g
Schaftklemm-Ø  . . . . . . . . . . . .  28,6 (1 1/8“) mit Aluinsert

31,8 (1 1/4“) ohne Aluinsert
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mm
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 mm

(Road- und MTB-Version)
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 108,00
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fORce 139 MTB

Gutes muss nicht immer teuer sein 
Rund halber Preis des weltweit unangefochtenen Gewicht/Steifigkeits-Siegers 
Syntace F 99 - dabei leichter als die meisten „Leichtvorbau“-Spitzenmodelle der 
Konkurrenz. 

titanschrauben-option 
Sechs speziell von Syntace gefertigte, hochfeste Titanschrauben (Festigkeit über 
Güteklasse 8.8-Stahlschrauben) erleichtern Ihren Syntace F 139 um weitere 8 g 
und korrodieren selbst unter Salzwasserbeschuss nicht. 

129 g (105 mm) leicht und bombenstabil! Durch zusätzliche Wandstärke und 
M6-Schrauben für MTB Lenker bis 660 mm optimiert. 

Die HeavyDuty Version des Force 99

Den Force 139 MTB gibt es in 2 Versionen: 
entweder in Raceblack oder in limitiertem  
Ti polished mit handpolierter Oberfläche.

200°-spezialkopf 
für beste Lenkereinbettung. Höhere Lenkerstabilität und Lebensdauer ohne 
Mehrgewicht.

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker und Vorbauten.
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Achtung: Wie alle 4-Schrauben-Vorbauten ist auch der F 139 „unfreund-
lich“ zu normalen Lenkern. Deswegen sind alle Syntace Lenker durch eine 
spezielle Verstärkung 4-Schrauben tauglich. Diese erkennen Sie am folgenden 
Symbol:  

Empfohlene  Lenker für Force 139 MTB:
Duraflite, Duraflite Carbon, Vector Lowrider, Vector DH

Force 139 mtB raceblack

Erhältliches Zubehör . . . . Reduzierhülse für 1“-Gabeln,
Titanschrauben (6 St. M6x16)

Längen & Gewichte . . . . . . . .  Stahl (Serie) . . . . Ti-Option
  75 mm 119 g 111 g
   90 mm 128 g 120 g
 105 mm 137 g 129 g
 120 mm 146 g 138 g
 135 mm 159 g 151 g
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)

1“ mit Reduzierhülse (Option)
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mm
Empfohlene Lenkerbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660  mm
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm

(26,0 mm siehe F 139 Road)
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 64,00

Force 139 mtB ti polished

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F139 Vorbau,
 Litecap, Titanschrauben (6 St. M6x16)

Erhältliches Zubehör . . . . Reduzierhülse für 1“-Gabeln
Längen & Gewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 mm  111 g
           90 mm  120 g
                                                105 mm  129 g
                                                  120 mm  138 g
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)

1“ mit Reduzierhülse (Option)
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mm
Empfohlene Lenkerbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660  mm
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm

(26,0 mm siehe F 139 Road)
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ti  polished

€ 84,00
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SupeRfORce 25.4  &  31.8

Syntace Superforce: 
bei 149 g so stabil, dass 
er sogar auf dem „Red Monster“ 
mit überbreiten DH-Lenkern mehr  
als 200.000 Lastwechsel ohne Mucken 
und Murren erträgt. 

Der Hardcore-Vorbau jetzt auch in 31.8

Der erste richtig fette und richtig leichte Freeride-/DH-Vorbau. Extrem stabil 
(VR-3 Testrekord) und gleichzeitig sogar leichter als bisherige Cross-Country 
Vorbauten.

Besonders steif 
durch computeroptimiertes Wandstärkenprofil, deshalb optimal für Freeride- und 
DH-Lenker bis 710 mm.

Besonders stabil 
Aus Syntace Speziallegierung, 3D-geschmiedeter Vorbaukörper und FEM-opti-
mierter, kaltgeschmiedeter Klemmkopf.

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker und Vorbauten.

spezieller 200°-Kopf 
für beste Lenkereinbettung. Präzisionskontrolle und höhere Lebensdauer ohne 
Mehrgewicht.

Zusätzliche 15 mm Höhenverstellung, 
denn der Syntace Superforce begnügt sich (wie der patentierte VRO T-Stem) mit 
ganzen 28 mm Schafteinstecktiefe.

NEU
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 News – Für Radikale:
„Neuer Streich von Parts-Tüftler Jo Klieber: Mit dem Superforce präsentiert Jo 
Klieber einen superstabilen Hardcore-Vorbau, der trotzdem leichter als viele 
Cross-Country-Vorbauten sein soll.“

Achtung: Wie alle 4-Schrauben-Vorbauten ist auch der Superforce 
„unfreundlich“ zu normalen Lenkern. Deswegen sind alle Syntace Lenker durch 
eine spezielle Verstärkung 4-Schrauben tauglich. Diese erkennen Sie am 
folgenden Symbol: 

Bobby Root - Speed Wheelie World Champion: 
„I am very satisfied with the Superforce and the Vector Lowrider and Vector DH. 
The stem is working best for me and the bars are tough as steel. I am satisfied 
with the fabrication of this material and its strength. I am sure I found the pro-
ducts that I am confident enough in to take biking to even more extreme places.“

Empfohlene   Lenker für Superforce 25.4: 
Vector DH, Vector Lowrider, Duraflite, Duraflite Carbon

superforce 25.4

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . Superforce-Vorbau, Litecap
Erhältliches Zubehör . . . . Reduzierhülse für 1“-Gabeln,

Titanschrauben (6 St. M6x16)
Längen & Gewichte . . . . . . . . . Stahl (Serie) . . . . Ti-Option
(6°-Versionen)  45 mm 134 g 124 g
   60 mm 144 g 134 g
  75 mm 149 g 139 g
   90 mm 160 g 150 g
 105 mm 169 g 159 g
 120 mm 178 g 168 g
 135 mm 183 g 173 g
Mehrgewicht für 20°-Versionen . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 g
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)

1“ mit Reduzierhülse (Option)
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mm
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Empfohlene Lenkerbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 710 mm
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“, alle Längen)

20° (nur in 90 / 105 / 120 mm)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 89,90

superforce 31.8

Empfohlene   Lenker für Superforce 31.8: 
Duraflite 31.8 Carbon, Vector 31.8 Carbon

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . Superforce-Vorbau, Litecap
Erhältliches Zubehör . . . . Reduzierhülse für 1“-Gabeln,

Titanschrauben (6 St. M6x16)
Längen & Gewichte . . . . . . . . Stahl (Serie) . . . . Ti-Option
  45 mm 139 g 129g
   60 mm 148 g 138 g
  75 mm 153 g 143 g
   90 mm 165 g 155 g
 105 mm 175 g 165 g
 120 mm 184 g 174 g
 135 mm 189 g 179 g
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)

1“ mit Reduzierhülse (Option)
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mm
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 mm
Empfohlene Lenkerbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 710 mm
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 92,80
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 Neue Teile: 
„Fliegengewicht. Auch beim Leichtbau geht Sicherheit vor! Der superleichte 
Vorbau F 99 von Syntace wiegt mit Titanschrauben nur 99 Gramm, hält aber mit 
für Vierfach-Klemmung zugelassenen Lenkern allen Belastungen stand.“ 

BIKE-SPEZIAL Tuning
Mittleres Preissegment. Der zweite Schritt zum Leichtbau-Bike: Syntace „F 
99“ - „Der leichteste Vorbau auf dem Markt kommt von Syntace und wiegt 98 
Gramm. Jedes unnötige Stück Alu wurde durch zusätzliche Bohrungen, wie an 
der Gabelrohrklemmung, vermieden. Trotzdem bleibt der „F 99“ bombenfest. Dank 
spezieller Gummipolster an der Lenkerklemmung ist er besonders für Carbonlen-
ker geeignet.“

Bobby Root - Speed Wheelie World Champion: 
„I am very satisfied with the Superforce and the Vector Lowrider and Vector DH. 
The stem is working best for me and the bars are tough as steel. I am satisfied 
with the fabrication of this material and its strength. I am sure I found the pro-
ducts that I am confident enough in to take biking to even more extreme places.“

mountainbike rider magazine: 
Syntace Vector DH-Kombi: „Der VRO-Kombi von Syntace kommt in One-Point-
Five-Übergröße und ist für alle Freerider mit den dicken Steuerrohren. Der 
bewährte Vorbau sorgt dafür, dass Lenkerwinkel, Vorbaulänge sowie Lenkerhöhe 
eingestellt werden können und bietet beste Stabilität. Das patentierte Vorbau-
system klemmt den „Vector Lowrider“-Lenker in edlem Gold. So ist diese Kombi 
nicht nur äußerst praktisch, sondern bietet auch noch ziemlich coole Downhill-
Optik!“

 Handlebars and Stems 2004 Buyer‘s guide.  
„Syntace‘s F99 aluminum stem weighs less than 100 grams, yet it passes arduous 
testing standards for stems. it is 3D forged, as are many premium aluminum 
stems, where the metal is pounded into the shape simultaneously in three 
dimensions, and it includes little details like rubber water seals and imprinted 
torque settings.“

 Tuning-Special:
Das Antistress-Tourenbike: „Mike Schmid aus Stuttgart fährt jeden Tag. Bei 
Sonne, bei Regen, bei Schnee und auch nachts. Hier seine Tipps für sorglose Kilo-
meter. Gekröpfte Lenker fahren, Vorbau maximal 100 mm lang wählen! Toll von 
Syntace: der variable VRO-Vorbau und Lenker mit stark gekröpften Griffenden.“

SO uRTeILT DIe pReSSe
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DAS VRO-SySTeM

stufenlose lenkerverstellung im Handumdrehen.
Damit machen sie mit ihrem Bike ab sofort, was siE wollen ...

Das werkzeug zur leistungssteigerung
durch jederzeit mögliche Optimierung Ihrer Sitzposition. Entspannter sitzen, 
leichter treten, besser steuern. 

supersteif
Für mehr Spurtreue und weniger Kraftverlust als mit konventionellen Lenkern 
und Vorbauten. 

ultraleicht
Nur 439 g mit Racelite 7075 und Titanschrauben. 
Nach VR-3 RC-Standard getestet, dem weltweit besten und härtesten Prüfstan-
dard für Road-Lenker.

Volle 50 mm Vorbau-längenverstellung
S: 55-105 mm
M: 85-135 mm
L: 110-160 mm

Blitzschnelle, bequeme Verstellung
durch oben liegende Schraubenköpfe. Sie brauchen lediglich den legendären 
Syntace Key (5-mm-Inbus) und Lust darauf, etwas Neues zu probieren.

Vro t-stem
Patentiertes, superstabiles Vorbaudesign. 
Stufenlos verstellbar. Und: Ohne die „Wackelstelle“ 
einer herkömmlichen geteilten Lenkerklemme.

racelite 
Federleicht und superstark.  
Der professionelle Rennlenker, mit anatomisch 
optimierter Form und einzigartigem Rohraufbau. 
VR-3 getestet nach RC 2002.3, dem derzeit  
härtesten Prüfstandard für Straßenlenker.

Vro Peanut 26.0-clamp
 Optimale und einfache Einstellung 
 im „Handumdrehen“.
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Der mensch.
Die Jahreszeiten.
Das Einsatzgelände.
Das Syntace VRO-System bietet Ihnen durch die Höhenverstellung (über Vorbau-
FlipFlop und Spacer) sowie die stufenlose Längenverstellung um bis zu 50 mm 
buchstäblich im Handumdrehen immer, jahraus, jahrein, die jeweils perfekte Sitz-
position. Und das ohne langes theoretisches Blabla, neuen Vorbau kaufen, fahren, 
ummontieren, zum Ausprobieren zurück auf die Straße, wieder wechseln, etc ... 

Stattdessen: SOFORT den 5-mm-Inbus zücken, Lenker in die neue Wunschposi-
tion drehen und einfach weiterfahren. Auf der Stelle ermöglicht der VRO Ihnen 
den direkten Vergleich, und die Straße gibt Ihnen postwendend die ehrliche 
Antwort, wie Sie am besten fahren, steuern ... und sich wohlfühlen.  

Wirklich: Alles, was Sie dazu noch brauchen, ist ein 5-mm-Inbusschlüssel.

Genial einfach 
Das patentierte VRO-System hat genau ein Bauteil mehr als ein herkömmli-
cher Vorbau, Schrauben mitgerechnet. Und dieses „Extrateil“ ist die zusätzliche 
Klemme, die Ihren Lenker selbst dann noch provisorisch am Vorbau hält, wenn die 
andere kaputt ist. Außer dieser „warmen“ Redundanz bleibt der Vorbau optisch 
flach (da ja das Klemmenpärchen den Höhenversatz übernimmt). 

Präzise immer im „Sweet Spot“ aus opti-
maler muskulärer Leistungsfähigkeit und 
überlegener Fahrwerkskontrolle.

 „Endlich: Ein sinnvoller, zirka 190 Gramm leichter und verstellba-
rer Vorbau für das Rennrad kommt von Syntace. Das beim Mountainbike bereits 
fest etablierte ... VRO-System wurde auf Rennradmaße übertragen - dort ist es 
auch noch viel sinnvoller: Schließlich ist die genaue Einstellung der Sitzposition 
für Rennradfahrer noch wichtiger als für Mountainbikefahrer.“
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VRO T-STeM

Patentiertes, superstabiles Vorbaudesign. 
und: stufenlos verstellbar

VRO T-Stem mit Peanut 26.0-Clamps (patented). 

Die kaltgeschmiedete monoblock-Konstruktion 
macht ihn nicht nur sehr steif, sondern auch ultra-leicht. 50 mm stufenlose 
Längenverstellung inklusive.

Durch „Kneesaver-Design“ 
verringerte Verletzungsgefahr im Gabel-Klemmbereich.

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker und Vorbauten.

Ohne die „Wackelstelle“ einer herkömmlichen geteilten Lenkerklemme.

Lieferumfang . . . VRO T-Stem inkl. Peanut 26.0-Clamps,
 5-mm-Syntace-Key und Litecap

Gewicht (Größe M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 g
Mit Titanschrauben (Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 g
Längen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S (55-105 mm)

M (85-135 mm)
L (110-160 mm)

Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)
T-Tube-Breite (außen-außen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 mm
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6°, 20° („FlipFlop“)
Schaftklemmhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mm
Rise (Klemmenbauhöhe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 mm
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Vorbau- und Klemmen-Farbe . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 123,60
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VRO peANuT 26.0-cLAMpS

Die leichten lenkerklemmen

Damit auch Rennradler von den genialen VRO-Vorteilen profitieren können 
(patented).

Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Klemmenhöhe (Mitte-Mitte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 mm
Klemmenbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mm
Gewicht (Paar) inkl. Stöpsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 g
Mit Titanschrauben M6x16 (Option) . . . . . . . . . . . . . 58 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 48,80

VRO T-STeM NAckT

VRO T-Stem in Größe M und 6° (patented).

   ... über den VRO Road:
„Wer im Winter gerne aufrecht daherrollt, im Sommer 
aber gerne lang und flach auf dem Aerolenker lümmelt, 
kommt so mit einem einzigen Vorbau aus ... und dank 
der gewohnt präzisen Passungen der Syntace-Teile gehen 
Umbau und Verstellung locker von der Hand. Das VRO-
System ist zudem mit 424 Gramm für Lenker und Vorbau 
sehr leicht. Trotzdem sind die Klemmungen sicherer und 
verwindungssteifer als viele starre Vorbauten. 
 ... Ein hervorragendes Teil mit allerdings gewöhnungs-
bedürf tiger Optik.“

   ... über den VRO Road:
„Endlich: Ein sinnvoller, zirka 190 Gramm leichter und 
verstellbarer Vorbau für das Rennrad kommt von Syntace. 
Das beim Mountainbike bereits fest etablierte ... VRO-
System wurde auf Rennradmaße übertragen - dort ist 
es auch noch viel sinnvoller: Schließlich ist die genaue 
Einstellung der Sitzposition für Rennradfahrer noch 
wichtiger als für Mountainbikefahrer.“

Vro t-stem nackt  
ohne Peanut 26.0-clamps

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . VRO T-Stem mit Litecap
Gewicht (Größe M, 6°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 g
Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . wie nebenstehend

€ 74,80
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STRATOS

Der Multipositions-Lenker von Syntace bietet drei ergo-
nomisch optimierte Griffpositionen:

•  Vorderer Griff: 
aggressive Sprinthaltung bei optimaler Bremsmöglichkeit und Kontrolle. 

•  Hinterer Griff: 
bequeme Rollhaltung.

•  Oberlenker-Griff: 
auf Rohren, die nicht nur schräg nach unten, sondern gleichzeitig leicht nach 
hinten abgewinkelt sind – für eine unverkrampfte, entspannte Handhaltung.

Syntace Stratos 400 (patented), 
erhältlich in drei ergonomisch opti-
mierten Breiten, mit leicht nach innen 
gezogenen Griffabschnitten für beste 
Ergonomie.

Der aerodynamische Basislenker in zwei Drops*

leicht und sicher
Sein nahtloses 2014er Aluminium-Präzisionsrohr ist 
dreifach konifiziert und gehärtet.

spezielle Bremskabelführung
für saubere Optik, perfekte Ergonomie und ein 
strömungsgünstiges „Tragflügelprofil“. 

4-schrauben tauglich 
Steckt durch spezielle Mittenverstärkung selbst die hohe Belastung durch 
4-Schrauben-Vorbauköpfe locker weg.

*Drop [engl.]: Höhenversatz

Aero-Trick: Luftwiderstand reduzierende Zugführung am Querrohr.
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Drop: 20 mm

Drop: 40 mm

Extra flache Form, speziell für Aeromaschinen mit sehr tiefer Vorbauposition.

Der Nachfolger des erfolgreichen Stratos 40. Mit weiter verbesserter Geometrie. 
Dadurch noch kompakter und spürbar steifer.

stratos 200

stratos 400

Gewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S: 219 g
M: 229 g
L: 235 g

Breite (Griffende außen-außen) . . . . . . . . . . 390 mm (S)
410 mm (M)
430 mm (L)

Drop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 / 40 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 69,80



70

STRATOS cX

Syntace does ist again: Schneller, leichter, mit perfekter Basis-Geometrie für 
Syntace Aerolenker. 

Der fliegt.

 
 
widerstandsreduzierende Flugzeug-
Aerodynamik  
Weniger Luftwiderstand als herkömmliche sogenannte Tragflächenlenker (engl: 
Wing shape bars): Echtes strömungsoptimiertes Leitwerkpsrofil, mit konsequenter 
aerodynamischer Einbindung der strömungstechnisch kritischen Griffenden.  
Kleine Stirnfläche und superschlanker Profilquerschnitt: Nur 15 mm Dicke bei 
vollen 54 mm(!) Tiefe. 

superleicht 
Ganze 189 g (M) bei VR-3 („The Red Monster“) getesteter Stabilität durch UD-
Carbonfaser neuester Generation sowie einem speziellen hochfesten Mittelteil.  
 

 
 

stoßdämpfer eingebaut 
Energieersparnis durch hervorragende Dämpfungseigenschaften mit bis zu  
8 mm Federweg. Möglich wurde dies durch die ausgeklügelte Form und einer 
besonderen Carbonstruktur. 

Gepanzertes Zentrum 
Der 31,8 mm Klemmbereich ist mit der Syntace eigenen Titan-Mesh Entwicklung 
härter als alle anderen Carbon-Klemmflächen auf dem Markt. 
 
 

NEU

Konsequentes Aeroprofil bis in´s 
Eck der wichtigen, voll im Luftstrom 
liegenden Griffenden.
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innenliegende Aerokabelführung
mit strömungsgünstigem Kabelaustritt. Perfekte Integration der z.B. separat von 
Syntace erhältlichen TRP Bremshebel (siehe Bild).

Syntace Stratos CX mit Syntace C3 
und montierten Bremsgriffen. Das 
Beste aus echtem Leichtbau und 
echter Aerodynamik!

Gewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S:184 g
M: 189 g 
L: 196 g 

Breite (Griffende außen-außen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  390 mm (S)
410 mm (M)
430 mm (L)

Drop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 mm
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon 

€ 199,00
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RAceLITe 7075 & 2014

Abb.: Syntace Racelite 2014.

Die nEuE superergo-Form

In langjähriger Feinarbeit optimierte, geniale Geometrie. Für spürbar besseres 
Steuern, Sprinten und Sitzen.

Belastungsgerechte wandstärken
Der erste extrem doppelt konifizierte Rennlenker auf dem Markt. Niemand 
konifiziert so stark wie Syntace. Nahtlos aus einem Stück Luftfahrt-Aluminium 
computerprofiliert und zusätzlich kaltverfestigt.

Besonders verstärktes  
lenkermittelteil
ermöglicht eine sichere Montage von Aerolenkern wie z.B. dem Syntace SLS oder 
dem Syntace C2 Clip.

Vr-3 getestet
nach VR-3 Road-Standard RC 2002.3, dem weltweit härtesten Prüfstandard für 
Straßenlenker.

Vro-system kompatibel
Das verstärkte, 26 mm dicke Mittelteil ist volle 122 mm breit und deshalb mit 
den stufenlos längenverstellbaren VRO-Vorbauten kompatibel.

maßgeschneidert
Die  Bogenform des neuen Syntace Racelite vereint das Beste aus den bisherigen 
CD- und FS-Modellen. Bei gleicher Lage der Lenkerenden fällt die neu entwik-
kelte Syntace-Form zu den Bremshebeln hin weniger stark ab und bietet so einen 
spürbar ergonomischeren Übergang zu Ihren Bremshebeln.

Der Höhenunterschied zwischen den Bremshebeln und Lenkerenden ist trotzdem 
fast so groß wie beim bisherigen Syntace FS-Modell. So lässt sich‘s aggressiv 
sprinten.

Den komfortbestimmenden Höhenunterschied zwischen Oberlenker und Lenke-
renden konnten wir nichts desto trotz gegenüber dem schon äußerst komfortab-
len Syntace CD-Modell nochmals etwas reduzieren. Und die engere Biegung des 
Unterlenkers verbessert die Griffweite und Ergonomie bei Bremsvorgängen.
 

So schlicht und wirkungsvoll 
können Lenkerbögen sein.
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Syntace Racelite-Drops im Vergleich.

Syntace Racelite-Abmessungen.

Syntace Racelite-Breiten - Griffbogen (außen-außen).

Achtung: Der Syntace Racelite ist NICHT für die Montage von Lenkerend-
schalthebeln mit Innen-klemmung zugelassen.

racelite 2014
Die preisgünstige Racelite-Alternative aus 2014 Alumi-
nium. Syntace-Ergonomie und -Sicherheit bei nur 285 g.

racelite 7075
In langjähriger Feinarbeit optimierte, geniale Geometrie. 
Für spürbar besseres Steuern, Sprinten und Sitzen..

Material . . . . . . . . . . . 7075 TX-Aluminium, kaltverfestigt
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 g (440 mm)
Breite (außen-außen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 mm (M)

440 mm (L)
460 mm (XL)

Vorbiegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mm
Drop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 84,80

Material . . . . . . . . . . . 2014 TX-Aluminium, kaltverfestigt
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 g (440 mm)
Breite (außen-außen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 mm (M)

440 mm (L)
460 mm (XL)

Vorbiegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mm
Drop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 44,80
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RAceLITe cARBON 31.8

Die geniale syntace-Ergonomie in carbon.

Die neue, geniale Raceliteform jetzt auch mit 31,8 mm Klemmdurchmesser aus 
federleichtem Carbon.

carbonlenker
können zwar sehr leicht sein, aber auch sehr tückisch in Sachen Crashsicherheit. 
Um die Syntace-typische hohe Sicherheit zu erreichen, haben wir deshalb neue 
Fasertypen und eine aufwendigere Anordnung der Faserlagen mit einem bela-
stungsorientierten Querschnitt kombiniert und besonders neuralgische Bereiche 
extra verstärkt.

Die Panzerung
ist schon fürs nackte Auge gut sichtbar: Das zentrale Titan-Mesh verteilt den 
hohen Klemmdruck und schützt die kostbare Carbon-Oberfläche vor lenker-
schwächendem Verschleiß und lästiger Verdrehung. Außerdem ermöglicht es die 
sichere Montage von Aerolenkern wie z.B. dem Syntace C2 Clip oder dem Syntace 
Streamliner in Verbindung mit dem 31.8-Kit.

6° mittelkröpfung
mit dezenter, aber äußerst effektiver Ovalausformung der Griffabschnitte. 
So passt´s beim Sprinten, Steuern, Rollen ... und zwar aus jedem Arm- und 
Handgelenkswinkel. Das Resultat: Statt schwülstigen Griffwürsten, die mehr der 
kurzlebigen Mode dienen als der Funktion, bietet die neue Syntace-Form spürbar 
komfortableres Fahren als bisher, bei überlegener Praxistauglichkeit und echtem 
Leichtgewicht.

maßgeschneidert
Wie auch bei den neuen Syntace Racelite aus Aluminium vereint der Racelite 
Carbon 31.8 das Beste aus den bisherigen CD- und FS-Modellen. Bei gleicher Lage 
der Lenkerenden fällt die neu entwickelte Syntace-Form zu den Bremshebeln hin 
weniger stark ab, und bietet so einen spürbar ergonomischeren Übergang zu Ihren 
Bremshebeln.

Den komfortbestimmenden Höhenunterschied zwischen Oberlenker und 
Lenkerenden konnten wir gegenüber dem schon äußerst komfortablen Syntace 
CD-Modell nochmals etwas reduzieren.

Durch die engere Biegung des Unterlenkers verbessern sich Griffweite und 
Ergonomie bei Bremsvorgängen. Außerdem bietet der Racelite Carbon 31.8 eine 
ergonomisch angenehme 6°-Oberlenkerkröpfung.

Vr-3 getestet

nach VR-3 Road-Standard RC 2002.3, dem weltweit härtesten Prüstandard für 
Straßenlenker. 
 

Syntace Racelite Carbon 31.8 - mit  
Bowdenzug-Verlegerille.



75

Syntace Racelite-Drops im Vergleich.

Syntace Racelite Carbon-Abmessungen.

Syntace Racelite Carbon - Oberlenker-Kröpfung.

Syntace Racelite-Breiten - Griffbogen (außen-außen).

Eventuell die um 12 mm größere Vorbiegung des Racelite Carbon 
gegenüber der Racelite-Aluversion mit einem kürzeren Vorbau ausgleichen.

Breite (außen-außen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Gewichte
420 mm (M)               185 g 
440 mm (L)               188 g 
460 mm (XL)               191 g 

Vorbiegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 mm
Drop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 mm
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 249,00
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   Sitzposition 
Viel Experimentieren:

„Außerordentlich sinnvoll wäre es, wenn es mehr in Höhe und Länge einstellbare 
Vorbauten gäbe. Damit ließe sich nämlich leicht „erfahren“, was Positionsunter-
schiede bewirken. Im Moment gibt es jedoch nur zwei funktionierende Modelle 
auf dem Markt: 
Das VRO-System von Syntace ist leicht, ausgereift, haltbar und clever längen-
verstellbar bis 50 mm. Der Ergostem von Look lässt sich in der Höhe (bis zu 
120 Millimeter) und Länge (150 Millimeter) sehr vielfältig verstellen, ist aber 
schwerer als der VRO.
Beide Teile können aber eine sinnvollere Investition darstellen als ein Maßrah-
men. Was bleibt? Zunächst sollten Sie sich trauen, verschiedene Dinge auszupro-
bieren.

Testen Sie eine gestreckte Sitzposition, experimentieren Sie mit der Schwerpunk-
verlagerung, überprüfen Sie, ob ein verstellbarer Vorbau nicht die Lösung aller 
Probleme wäre. Und vor allem: Vergessen Sie für einen Moment die Optik von 
Profimaschinen. 
Blöde Kommentare von Mitradlern kontern Sie am besten durch Tempoverschär-
fung. In einer guten Position wird Ihnen das leicht fallen.“

Clevere Maßnahme: Der VRO-Vorbau 
von Syntace erlaubt bei dezenter Optik 
die Einstellung individuell verschiedener 
Lenkerpositionen.

   Lenker und Vorbauten 
Elf Kombinationen im Dauertest

„Syntace Racelite CD/F99. Nur rund 20 Gramm schwerer als Tune-Schmolke, 
überzeugen die Syntace-Produkte in der Verarbeitung, kosten aber deutlich 
weniger als die Hälfte. Eine kleine Einschränkung stellen die Titanschrauben dar, 
die gutes Werkzeug und etwas weniger Drehmoment erfordern.“

Beurteilung: empfehlenswert 
Gesamtauswertung: 3 empfehlenswert – 1 bedingt empfehlenswert – 7 nicht 
empfehlenswert

 14 leichte Rennlenker im Test:
„Syntace Racelite: Klassische Form mit tiefem und langem Bogen, der in einem 
weiten Radius verläuft: Diese Form lässt viele Griffvarianten in der Unterlenker-
position zu. Mittelteil sehr breit: besonders gut zur Montage von Aerolenkern 
geeignet.“
„Sehr gut verarbeiteter, langlebiger Leichtlenker mit exzellenter Gewichtsausnut-
zung. Sehr leicht.“
Prädikat: sehr empfehlenswert

SO uRTeILT DIe pReSSe
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fORce 99 ROAD

Einzigartige Kombination 
aus neuer hochfester, schmiedbarer Aluminiumlegierung und echtem 3D-Schmie-
den. Resultat: Der leichteste  
MTB/Road-Vorbau, der gleichzeitig bombenstabil ist.

spezieller 200°-Kopf 
für beste Lenkereinbettung. Höhere Lenkerstabilität und Lebensdauer ohne 
Mehrgewicht.

titanschrauben-option 
Sechs speziell von Syntace gefertigte, hochfeste Titanschrauben (Festigkeit über 
Güteklasse 8.8-Stahlschrauben) erleichtern Ihren Syntace F 99 um weitere 8 g 
und korrodieren selbst unter Salzwasserbeschuss nicht. 

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker und Vorbauten.

Die neue unter-100-g-Klasse

Superleicht kann jeder. Aber wir können´s auch noch extrem stabil und  
angenehm steif für breite Lenker.

So leicht ... und die Testmaschine beißt sich trotzdem am Syn-
tace F 99 (Int. pat. pend.) die Downhill-Zähne aus. 

Informationen zu unserem 
Rückruf der ersten Produktionsse-
rien des Syntace Force 99 finden 
Sie auf Seite 54.
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Achtung: Wie alle 4-Schrauben-Vorbauten ist auch der F 99 „unfreund-
lich“ zu normalen Lenkern. Deswegen sind in Zukunft alle Syntace Lenker durch 
eine spezielle Verstärkung 4-Schrauben tauglich. 
Diese erkennen Sie am folgenden Symbol:  

  Lenker und Vorbauten 
Elf Kombinationen im Dauertest

„Syntace Racelite CD/F 99. Nur rund 20 Gramm schwerer als Tune-Schmolke, 
überzeugen die Syntace-Produkte in der Verarbeitung, kosten aber deutlich 
weniger als die Hälfte.“  
Beurteilung: empfehlenswert 
Gesamtauswertung: 3 empfehlenswert – 1 bedingt empfehlenswert – 7 nicht 
empfehlenswert

„Jo Klieber hat den Durchblick: Der emsige Entwickler hat 
den Syntace „F 99“ entwickelt. Mit 4-Schrauben-Klem-
mung wiegt der Rennrad-Vorbau etwa 100 Gramm.“

 „Mit zwei neu entwickelten Vorbauten für Straße und Gelände 
stößt Syntace in die Ultraleicht-Liga vor ...“ 
„... Nach umfangreichen Test erkannte Jo Klieber jedoch die Notwendigkeit, die 
Lenker an das neue Prinzip der Klemmung anzupassen ...“

F 99 nur mit dem auf dem Vorbau angegebenen maximalen Drehmoment 
anziehen. Deutliches Überschreiten des Drehmomentes kann zum Bruch der 
Klemmstelle führen.

Empfohlene  Lenker für F 99 Road:
Racelite 7075 + 2014, Stratos.

F 99 bitte nur direkt auf dem Gabelschaft montieren. Keine Schaftadapter 
oder Reduzierhülsen verwenden.

Achtung: Bei der Montage von Aerolenker empfehlen wir ausschließlich 
die Verwendung von Syntace Force 119 oder Force 139.

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 99-Vorbau, Litecap
Erhältliches Zubehör . . . . Titanschrauben (6 St. M5x14)
Längen & Gewichte . . . . . . . . . . Stahl (Serie) . . . . Ti-Option
 90 mm 98 g 90 g
 105 mm 104 g 96 g
 120 mm 111 g 103 g
 135 mm 118 g 110 g
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . 32 mm (Gabelschaft)
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm

(25,4 mm siehe F 99 / 25.4)
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 108,00
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fORce 119 ROAD 31.8

Das geniale Syntace Vorbausystem auf das 31,8-mm-  
Lenkerklemmmaß angewandt. Hier in der Road-Version.

wenn schon 
31,8 mm Lenkerklemmdurchmesser und das damit verbundene dickere Vorbau-
rohr, dann wenigstens diesen Durchmesser bis zur hinteren Klemmschraube 
durchziehen. Syntace macht‘s richtig: Mächtige 31,8-mm-  
(1 1/4“-)Schaftklemme auf einer spielfrei sitzenden, speziell geformten Aluhülse 
mit Innendurchmesser  
28,6 mm (1 1/8“). So kann der kritische (Kraft-)Übergang vom Vorbaurohr zur 
Gabelschaftklemme im vollen Querschnitt - ohne Nadelöhr - erfolgen.

Einzigartige Kombination 
aus neuer, hochfester, schmiedbarer Aluminiumlegierung und echtem 
3D-Schmieden. Das Resultat: Der leichteste Vorbau, der gleichzeitig bombensta-
bil ist und so steif wie andere Vorbauten mit 160 g. 

Leicht bei Ø 31,8 mm ... und die Testmaschine beißt sich 
trotzdem am Syntace F 119 (Int. pat. pend.) die Zähne aus. 
Hier mit optionalen Titanschrauben.

leicht und steif in 31,8 mm

Besonders carbongabel-freundlich 
Selbst bei Carbongabelschäften, die an der Klemmoberfläche zu weich ausgeführt 
sind, um den Vorbau vernünftig befestigen zu können, lässt sich mit der beson-
ders gleichmäßig Druck ausübenden Syntace F 119-Aluhülse manchmal noch eine 
verdrehsichere Klemmung erzielen

spezieller 200°-Kopf 
für beste Lenkereinbettung. Höhere Lenkerstabilität und Lebensdauer ohne 
Mehrgewicht.

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker und Vorbauten.
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Achtung: Wie alle 4-Schrauben-Vorbauten ist auch der F 119 „unfreund-
lich“ zu normalen Lenkern. Deswegen sind in Zukunft alle Syntace Lenker durch 
eine spezielle Verstärkung 4-Schrauben tauglich.  
Diese erkennen Sie am folgenden Symbol:  

F 119 nur mit dem auf dem Vorbau angegebenen maximalen Drehmoment 
anziehen. Deutliches Überschreiten des Drehmomentes kann zum Bruch der 
Klemmstelle führen.

Zusatznutzen: Ohne Reduzierhülse passt der Force 119 Road 31.8 direkt 
auf jede 1 1/4“-Gabel. 

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 119-Vorbau, Litecap
Erhältliches Zubehör . . . . Reduzierhülse für 1“-Gabeln,

Titanschrauben (6 St. M6x16),
Längen & Gewichte . . . . . . . . Stahl (Serie) . . . . Ti-Option
  75 mm 119 g    106 g
   90 mm 126 g    113 g
 100 mm 130 g    117 g
 110 mm 134 g    121 g
 120 mm 138 g    125 g
 135 mm 144 g   131 g
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)

mit Aluinsert (1 1/4“ ohne Insert)
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mm
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 mm
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 108,00
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fORce 139 ROAD

Die Aerolenker- und HeavyDuty Version 
des Force 99

139 g Leicht und bombenstabil! Durch zusätzliche Wandstärke und M6-Schrau-
ben für Aerolenker optimiert. 

natürlich Vr-3 getestet 
auf dem weltweit härtesten Prüfstand für Lenker und Vorbauten.

option: 17° Vorbauwinkel 
Die 17° FlipFlop Montage macht‘s möglich: Wahlweise aggressiver und strö-
mungsgünstiger perfekt waagerechter Vorbauwinkel. Genügend Vorbauhöhe 
für mittlere bis große Fahrer ohne schweren und weichen „Spacerturm“. Oder: 
Einfach eine bequeme Langstreckenhaltung im Handumdrehen.

Gutes muss nicht immer teuer sein 
Circa halber Preis des weltweit unangefochtenen Gewicht/Steifigkeits-Siegers 
Syntace F 99 - dabei leichter als die meisten „Leichtvorbau“-Spitzenmodelle der 
Konkurrenz. 

titanschrauben-option 
Sechs speziell von Syntace gefertigte, hochfeste Titanschrauben (Festigkeit über 
Güteklasse 8.8-Stahlschrauben) erleichtern Ihren Syntace F 139 um weitere 8 g 
und korrodieren selbst unter Salzwasserbeschuss nicht. 

200°-spezialkopf 
für beste Lenkereinbettung. Höhere Lenkerstabilität und Lebensdauer ohne 
Mehrgewicht.

Den Force 139 Road gibt es in 2 Versionen: 
entweder in Raceblack oder in limitiertem  
Ti polished mit handpolierter Oberfläche.
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Achtung: Wie alle 4-Schraubenvorbauten ist auch der F 139 „unfreund-
lich“ zu normalen Lenkern. Deswegen sind alle Syntace Lenker durch eine 
spezielle Verstärkung 4-Schrauben tauglich. Diese erkennen Sie am folgenden 
Symbol:  

Force 139 road raceblack

Erhältliches Zubehör . . . . Reduzierhülse für 1“-Gabeln,
Titanschrauben (6 St. M6x16)

Längen & Gewichte (6°) . . . . . Stahl (Serie) . . . . Ti-Option
  75 mm 117 g 109 g
  90 mm 128 g 120 g
 105 mm 137 g 129 g
 120 mm 146 g 138 g
 135 mm 159 g 151 g
Längen & Gewichte (17°) . . . . Stahl (Serie) . . . . Ti-Option
  75 mm 119 g 111 g
  90 mm 129 g 121 g
 105 mm 139 g 131 g
 120 mm 149 g 141 g
 135 mm 159 g 151 g
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)

1“ mit Reduzierhülse (Option)
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . 32 mm (Gabelschaft)
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm

(25,4 mm siehe F 139 / 25.4)
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“)

17° („FlipFlop“)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 64,00

Force 139 mtB ti polished

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F139 Vorbau,
 Litecap, Titanschrauben (6 St. M6x16)

Erhältliches Zubehör . . . . Reduzierhülse für 1“-Gabeln
Längen & Gewichte (6°) . . . . . . . . . . . . . . 105 mm  129 g
                                                  120 mm  138 g
                                                   135 mm  151 g
Schaftklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm (1 1/8“)

1“ mit Reduzierhülse (Option)
Schaftklemmbauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 mm
Mindesteinstecktiefe . . . . . . . . . . . . 32 mm (Gabelschaft)
Lenkerklemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm

(25,4 mm siehe F 139 / 25.4)
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° („FlipFlop“)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ti  polished

€ 84,00
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Denn Spielereien mit „Flügelchen“ in turbulenten Strömungsbereichen kosten nur 
Gewicht und Geld. Was zählt ist: Wie kann der riesige „Fleischklops” von Anfang 
bis Ende in seiner strömungsgünstigen und aerodynamischen Position bleiben. 
Und wenn wir sagen, von Anfang bis zum Ende, dann meinen wir das auch so.

Double Helix Bend 
15 Jahre Evolution statt kurzlebiger „Hau-Ruck“ Lösungen a la S-Bend, Straight 
Bend. Zu stark überstreckte Handgelenke, wie sie diesen „neuen“ Griffhandhal-
tungen zu eigen sind, erzeugen leider nicht nur Ermüdung, sondern auch eine 
über die Arme bis in den oberen Rücken gehende Spannung, die so hoch ist, dass 
der Fahrer zwangsläufig den Rücken stärker nach oben wölbt. 
Die Folge: außer einem höheren Grundumsatz auch noch eine Verschlechterung 
der Aerodynamik. 
Der neue Syntace C3 sorgt ohne Ihr persönliches Dazutun für einen „schnellen“,  
flachen Rücken und eine super energiesparende Oberkörperhaltung.

Besserer Pedaldruck 
Die neue C3-Form ermöglicht noch mehr Druck auf die Pedale als bei den seit 15 
Jahren ergonomisch unangefochtenen Syntace C2- und SLS-Modellen. Die direkt 
unter dem Handgelenken ca. 20° schräg nach unten vorne geführten Hand-
ballenabstützungen und die anschließenden nochmals in ihrer Winkelstellung 
biomechanisch optimierten Griffstücke erzeugen genau jene Spannung, die bis zu 
den Oberarmen reicht und – wie von Syntace gewohnt – ganz automatisch einen 
kraftsparenden Gegenzug für hohen Pedaldruck bietet.

Handfeste leistungssteigerung statt 
aerodynamischer Verarschung

 

Abgewinkelte Griffstücke ermöglichen einen „schnellen“, flachen Rücken und eine super 
energiesparende Oberkörperhaltung. Weniger Turbulenz und entspanntere, d.h. weniger 
Energieumsatz verursachende Liegehaltung.

c3 NEU

Gerade Griffstücke zwingen dem Fahrer einen unbequemen und strömungsungünstigen 
Katzenbuckel auf. Frühere Strömungsablösung führt zu einer großen Ausdehnung des kräf-
teraubenden „Totwassergebiets“ (d.h. der turbulenten Nachlaufströmung) hinter dem Fahrer. 

Ablösepunkt 
Ablösepunkt 
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noch nicht genug: 
Auch die berühmte halblange Haltung des Syntace C2 Aerolenkers hat durch den 
neuen C3 Double Helix Bend deutlich gewonnen. Der nun etwas weiter vorne 
liegende Griffbogen schmiegt sich durch die geänderten Winkel so perfekt in Ihre 
Hand und Ihren Bewegungsablauf, dass Sie sich fragen werden … warum nicht 
schon gleich so?

Selbst der abgemilderte Kompromiss namens S-Bend ist nun überflüssig, denn 
jetzt geht schnelleres Fahren mit dem legendären Syntace-Komfort einher: 
wesentlich entspannter als mit allen anderen Aerolenkern. Nicht zuletzt durch 
die oft kopierte und nie erreichte, perfekt ausbalancierte Gewichtabstützung auf 
den Syntace Bio Wings.

Patent pend.
Syntace Double Helix Bend: 
Handfeste Vorteile statt Verbeugung 
vor der aktuellen Mode.

Timo Bracht, Ironman Europameister 
2007: „Nach 10 Jahren Syntace C2 
stellte ich wie viele Triathleten auf die 
neuen, so genannten ‚S-Bend‘ Lenker 
um. Bin nun aber wieder bei meinem 
Syntace gelandet. Ich habe damit ein-
fach das beste Gefühl und die höchste 
Gesamtleistung.“  

Erhältliches Zubehör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Mount, MicroLink 46,
Titanschrauben (4 St. M6x16)

für Lenkerbefestigung
Gewichte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 g (S)

366 g (M)
378 g (L)

Größen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S (bis ca. 1,70 m)
M (ca. 1,70 m-1,82 m)

L (ab ca. 1,82 m)
Klemm-Ø  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 mm
Breitenverstellung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 mm
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 179,00

S = 254
M = 284 
 L = 314

40°
20°

Achtung: Die effektive Grifflänge fällt beim C3 im Vergleich zum C2  
          ca. 15 mm länger aus.
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SLS

Überlegene Ergonomie
Optimale Fahrposition mit minimiertem Luftwiderstand und überragendem Kom-
fort – damit fahren Sie schneller und konditionsschonender Rad als je zuvor.
Mit dem Syntace SLS nehmen Sie automatisch eine kraftsparende Haltung ein: 
Ihre Hände umfassen entspannt die Lenkerenden, die superkomfortablen Biowing-
Armauflagen unterstützen Ihre Unterarme kurz vor dem Ellbogen - genau da, 
wo sie es brauchen. Ihr Oberkörper ruht ganz entspannt in einer strömungsgün-
stigen Ideallage. So fährt es sich einfach leichter ... und bequem wie auf keinem 
Zweiten.
Bedenken Sie, das „Extragewicht“ Aerolenker tut Ihnen nur Gutes, solange Sie 
wirklich auf ihm fahren können!

Der weltweit leichteste Aerolenker mit den biomecha nisch überlegenen, zurück-
versetzten und stoßdämpfend aufgehängten Armauflagen (Syntace-Patent).

Passt immer
Der Syntace SLS lässt sich mit einem 5-mm-Inbusschlüssel auf alle gängigen 
Lenkertypen montieren. Vier ergonomisch optimierte Größen statt billigerem 
„One-Size-fits-all“. In der Breite um 85 mm stufenlos verstellbare Armauflagen.

suspension by Design
Der Syntace SLS bietet Ihnen eingebaute Stoßdämpfer: über 8 mm kontrollierter 
vertikaler Federweg. Die Zytel-Schalen sind absolut verdrehsicher auf den elasti-
schen, flügelförmigen Auslegern montiert.

Nur 338 g (M) bei sogar leichter Verbesserung der legendären 
Syntace-Funktion (Int. pat. pend.).

Der leichteste

Durch weitere kontinuierliche  
Verfeinerung 
konnte das Gewicht, bei sogar leichter Verbesserung der legendären Syntace-
Funktion (!), auf 338 g (Größe M) reduziert werden. 
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werkstuning
Neue, hoch belastbare Alulegierung mit reduzierten, belastungsgerecht dimen-
sionierten Wandstärken. Superleichte Klemmenunterteile mit unverlierbaren 
Titanschrauben. Zusätzliche Ausfräsungen an der Unterseite des Lenkers und der 
Klemme. Verschleißfeste Eloxaloberfläche mit Kaltverfestigung. 

Fullsize-lenkerrohre
mit vollen 24,0 mm Durchmesser, kompatibel mit gängigen Rennrad- und 
Triathlon-Komponenten. Adapter für 31,8 mm erhältlich.

minimalistische, superschlaue 
Form
Parallele Lenkerrohre mit überragendem Liegekomfort. Der Syntace SLS macht 
auf dem Rennrad eine ebenso gute Figur wie auf der Triathlonmaschine. 

internal cable routing
Völlig innen liegende Kabelführung der Schaltzüge. Der Zugaustritt erfolgt aero-
dynamisch und mechanisch optimal im Windschatten der Aerolenker-Rückseite.

Personal cockpit
Durch das reichhaltige Adapterprogramm können Sie sich Ihr persönliches Cock-
pit perfekt auf den Leib schneidern.Der innovative 31.8-Kit macht Ihren Syntace 
Aerobar kompatibel mit allen 31,8-mm-Basislenkern.

Manufactured under license from 
SCOTT US Pat.#4750754 and Euro 
Pat.#0274442, #0335610.

Syntace-Ergonomie:

Andere Aerolenker:

Die neue superleichte 
Aerolenker-Klem-
mung.

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.8 Kit, NOB, Microlink, Lifter,
Titanschrauben (4 St. M6x16)

für Lenkerbefestigung
Gewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 g (S)

328 g (M)
348 g (L)

Größen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S (bis ca. 1,70 m)
M (ca. 1,70 m-1,82 m)

L (ab ca. 1,82 m)
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Breitenverstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 mm
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 169,00
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c2 cLIp

Seit 15 Jahren weltweit der erfolgreichste Aerolenker an den Bikes von Triathle-
ten, Zeitfahr-Spezialisten und Langstrecken-Fahrern. Durch unablässige Verfeine-
rung auch heute noch die biomechanisch effizienteste und gleichzeitig leichteste 
Maßnahme, um Ihr Rad schneller zu machen – trotz aller Anstrengungen unserer 
versammelten Konkurrenz.

Passt immer
Der Syntace C2 Clip lässt sich mit einem 5-mm-Inbusschlüssel auf alle gängigen 
Lenkertypen montieren. 
Drei ergonomisch optimierte Größen statt billigerem „One-Size-fits-all“. In der 
Breite um 84 mm stufenlos verstellbare Armauflagen.

Personal cockpit
Durch das reichhaltige Adapterprogramm können Sie sich Ihr persönliches Cock-
pit perfekt auf den Leib schneidern. Aerolink, Computer Mount, Aeroshift oder 
Lifter können Sie frei mit fast allen gängigen Teilen kombinieren. Der innovative 
31.8-Kit macht Ihren Syntace Aerobar kompatibel mit allen 31,8-mm-Basislen-
kern.

Überlegene Ergonomie
Optimale Fahrposition mit minimiertem Luftwiderstand und überragendem Kom-
fort: So fahren Sie schneller und konditionsschonender Rad als je zuvor.
Mit dem Syntace C2 Clip nehmen Sie automatisch eine kraftsparende Haltung 
ein: Ihre Hände umfassen entspannt die Lenkerenden, die superkomfortablen 
Biowing-Armauflagen unterstützen Ihre Unterarme kurz vor den Ellbogen – 
genau da, wo sie es brauchen. Ihr Oberkörper ruht ganz entspannt in einer 
strömungsgünstigen Ideallage. So fährt es sich einfach leichter ... und bequem 
wie auf keinem Zweiten.
Bedenken Sie, das „Extragewicht“ Aerolenker tut Ihnen nur Gutes, solange Sie 
wirklich auf ihm fahren können!

Die referenz unter den Aerolenkern

Syntace C2 Clip (Int. pat. pend.).
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Die Verpackungsbox
Mit integriertem Winkelmesser und Sattelposition-Einstellgerät. So einfach kann 
die optimale Einstellung und Kontrolle Ihrer Sitzposition sein.

Getuned
Zusätzliche Ausfräsungen und stärkere Konifizierung des Lenkers. Kaltverfesti-
gung der Oberfläche plus verschleißfeste Eloxalschicht. Widerstandsfähig gegen 
äußere Einflüsse und bessere Fixierung montierter Anbauteile.

suspension by Design
Der Syntace C2 Clip bietet Ihnen eingebaute Stoßdämpfer: über 8 mm kontrol-
lierter vertikaler Federweg.
Die Zytel-Schalen sind absolut verdrehsicher auf elastischen, flügelförmigen 
Auslegern montiert.

Komfort-Test: Die Federung muss zeigen, 
was sie kann.

Fullsize lenkerrohre
mit vollen 24,0 mm Durchmesser, kompatibel mit gängigen Rennrad- und 
Triathlon-Komponenten.
Adapter für 31,8 mm erhältlich (über den wirklichen „Sinn“ des Oversized-Durch-
messers 31,8 mm bei Alulenkern möchten wir uns an dieser Stelle nicht weiter 
äußern).

Manufactured under license from 
SCOTT US Pat.#4750754 and Euro 
Pat.#0274442, #0335610.

Syntace-Ergonomie:

Andere Aerolenker:

Erhältliches Zubehör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.8-Kit, Aerolink Fibre,
Computer Mount, Aeroshift, Lifter,

Titanschrauben (4 St. M6x16)
für Lenkerbefestigung

Gewichte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 g (S)
376 g (M)
388 g (L)

Größen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S (bis ca. 1,70 m)
M (ca. 1,70 m-1,82 m)

L (ab ca. 1,82 m)
Klemm-Ø  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Breitenverstellung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 mm
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 149,00
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STReAMLINeR

Die etwas vereinfachte und preisgünstigere Ausführung des legendären Spit-
zenmodells Syntace C2 Clip: der Syntace Streamliner. Er kombiniert die original 
Syntace Biowing-Armauflagen mit geraden Frontrohren.

und der Zusatznutzen
Ihre Hände umfassen nicht nur die geraden Frontgriffe, sondern Ihre Handballen 
können sich direkt an die untere Biegung des Griffstücks anschmiegen. Komfor-
tabler und direkter kann der Lenkerkontakt nicht sein.

Fullsize-lenkerrohre
mit 24,0 mm Durchmesser, für Kompatibilität mit gängigen Rennrad- und 
Triathlon-Komponenten mit Innen- und Außenklemmung.

minimalistische, superschlanke Form
kombiniert mit bestem Liegekomfort. Der Syntace Streamliner macht auf dem 
Rennrad eine ebenso gute Figur wie auf der Triathlonmaschine.

Manufactured under license from 
SCOTT US Pat.#4750754 and Euro 
Pat.#0274442, #0335610.

Syntace Streamliner
(Int. pat. pend.).

Passt immer
Der Syntace Streamliner lässt sich mit einem 5-mm-Inbusschlüssel auf alle 
gängigen Lenkertypen montieren. Drei ergonomisch optimierte Größen statt 
billigerem „One-Size-fits all“. In der Breite stufenlos um 85 mm verstellbare 
Armauflagen.

Extrem bequem
und kraftsparend durch das Syntace C2 Konstruktionsprinzip. Ihre Arme werden 
in den federnden Biowings abgestützt. Ihre Unterarme liegen wie beim Topmodell 
Syntace C2 Clip auch beim Syntace Streamliner ganz nahe an den Aerolenkerroh-
ren – für weniger Luftverwirbelungen und noch mehr Speed.

Personal cockpit
Durch das reichhaltige Adapterprogramm können Sie sich Ihr persönliches Cock-
pit perfekt auf den Leib schneidern. Der innovative 31.8-Kit macht Ihren Syntace 
Aerobar kompatibel für alle 31,8-mm-Basislenker.

Der kleine Bruder des syntace c2 clip
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Deja.com newsgroup:
Re: Aero Bars! 
„... was a little confused as to what bars to buy. I was looking at the Profile 
X bars and the Xero bars and considering Syntace bars. I was in a local bike 
shop and saw a set of Syntaces on a Trek Y-foil bike, I noticed the Ironman 
symbol on the bike and rested my arms on the bars just to try them. WOW they 
fit awesome. I went from a set of Mavic bullhorns and old Scott clip-ons to 
Syntace zero drop bullhorns and Syntace C2s and would not have done anything 
different after getting my bike back from the shop a few days ago and doing a 
few rides, I swear I seem to ride a few miles an hour faster than before and am 
sooooooooooooo comfortable now. I‘m glad I decided on these ...
Nicholas Sabula“

 
„Montieren Sie statt unbefriedigender Anschraubstummeln lieber einen voll 
praxisgerechten Aerolenker, der so kompakt ist, dass er gerade auf dem Rennrad 
eine gute Figur macht. Und pfeilschnell!“

Hunter Kemper - lifetime Fitness  
triathlon champion: 
Hunter Kemper has teamed up with Syntace, riding into 
victory with the Syntace Force 99 Stem, Syntace Racelite 
7075 Drop Bar and Syntace XXS Aerobar. 
Zitat: “When I turned pro, I had to buy my first draft legal 
bars, so I decided to buy the best, the Syntace. Since then, 
I have not been on anything else. They are the best fit, 
most comfortable. I would not think of using anything 

else.“

Erhältliches Zubehör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.8-Kit, NOB, Lifter,
Titanschrauben (4 St. M6x16)

für Lenkerbefestigung
Gewichte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 g (S)

452 g (M)
466 g (L)

Größen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S (bis ca. 1,70 m)
M (ca. 1,70 m-1,82 m)

L (ab ca. 1,82 m)
Klemm-Ø  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Breitenverstellung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 mm
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 119,90
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XXS

Der weltweit leichteste kurze Aerolenker mit den  
biomechanisch überlegenen, zurückversetzten und stoßdämpfenden Armauflagen 
(Syntace-Patent).

Durch weitere kontinuierliche Verfeinerung
konnte das Gewicht auf ganze 328 g reduziert werden.

XXs Ausführung
für Rennen nach ITU/DTU-Reglement (Bremshebelregel), bei denen das Wind-
schattenverbot aufgehoben ist.

Passt immer
Der Syntace XXS lässt sich mit einem 5-mm-Inbusschlüssel auf alle gängigen 
Lenkertypen montieren. In der Breite um 85 mm stufenlos verstellbare Armaufla-
gen. Und exklusiv beim Syntace XXS: Die um 36° ausgestellten Frontgriffe lassen 
sich mit der lasergravierten Skala auf das ITU-nötige Maß kürzen, ohne einen 
Millimeter zu verschenken – und sind dennoch perfekt zu greifen.

Überlegene Ergonomie 
Optimale Fahrposition bei minimiertem Luftwiderstand und überragendem Kom-
fort: So fahren Sie schneller und konditionsschonender Rad als je zuvor. 
Mit dem Syntace XXS nehmen Sie automatisch eine kraftsparende Haltung 
ein: Ihre Hände umfassen entspannt die Lenkerenden, die superkomfortablen 
Biowing-Armauflagen unterstützen Ihre Unterarme kurz vor dem Ellbogen – 
genau da, wo sie es brauchen.

neu 
Platzsparende, intelligente Syntace Microlink Brücke – ab sofort erhältlich.

suspension by Design
Der Syntace XXS bietet Ihnen eingebaute Stoßdämpfer: über 8 mm kontrollierter 
vertikaler Federweg.
Die Zytel-Schalen sind absolut verdrehsicher auf den elastischen, flügelförmigen 
Auslegern montiert.

XXS – nur 328 g (Int. pat. pend.). 

itu-legal für windschatten-rennen

itu-legal
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Fullsize-lenkerrohre
mit vollen 24,0 mm Durchmesser kompatibel mit allen gängigen Rennrad- und 
Triathlon-Komponenten.
Adapter für 31,8 mm erhältlich (über den wirklichen „Sinn“ des Oversized-Durch-
messers 31,8 mm bei Alulenkern möchten wir uns an dieser Stelle nicht 
weiter äußern).

werkstuning
Neue, hoch belastbare Alulegierung mit reduzierten, belastungsgerecht dimen-
sionierten Wandstärken. Superleichte Klemmenunterteile mit unverlierbaren 
Stahlschrauben. Zusätzliche Ausfräsungen an der Unterseite des Lenkers und der 
Klemme. Zusätzliche Kaltverfestigung des gesamten Lenkers und verschleiß- 
feste Eloxalschicht. 

Personal cockpit 
Durch das reichhaltige Adapterprogramm können Sie sich Ihr persönliches Cock-
pit perfekt auf den Leib schneidern. Der innovative 31.8-Kit macht Ihren Syntace 
Aerobar kompatibel für alle 31,8-mm-Basislenker.

minimalistische, superschlaue Form
Kombiniert die parallelen Griffstücke mit überragendem Liegekomfort. Der Syn-
tace XXS macht auf dem Rennrad eine ebensogute Figur wie auf der Triathlon-
maschine, die unter der Fuchtel der ITU fahren muss.

Syntace Microlink. Sitzt perfekt ... ohne kostbare Lenkerlänge 
zu opfern!

Manufactured under license from 
SCOTT US Pat.#4750754 and Euro 
Pat.#0274442, #0335610.

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.8 Kit, NOB, Microlink, Lifter,
Titanschrauben (4 St. M6x16)

für Lenkerbefestigung,
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 g
Größe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXS

(für ITU/DTU-Bremshebelregel)
Klemm-Ø  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Breitenverstellung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 mm
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 149,00
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MIcROLINk

Das geniale nasenstück

Leicht, strömungsgünstig ... und bequem.

Neuartiger, dreieckiger Profilquerschnitt für beste Aerodynamik und hervorragende 
Ergonomie. Dreiteilige Modulbauweise (Pat. pend.) passend für alle Syntace SLS, 
XXS und C3 Aerolenker.

länge läuft ... 
Das gilt besonders bei der aerodynamischen Fahrposition. Das ITU/DTU-Regle-
ment verkürzt leider die Länge des Aerolenkers in allen windschattenlegalen 
Rennen unklugerweise auf ein orthopädisch ungesundes und aerodynamisch 
schlechtes Maß. Das Syntace Microlink bietet jedoch durch den „Hand auf 
Hand“-Lenkerhaltungstrick eine bestmögliche Ausnutzung der regelkonformen 
verbliebenen Lenkerlänge und verschenkt durch seine perfekt gewinkelte, flache 
Vorderseite keinen Millimeter dieser kostbaren Lenkerlänge.  

superleicht 
Gegenüber dem bisherigen Aerolink konnten wir durch die minimalistische Form 
und den superkompakten SupergripTM-Klemmmechanismus nochmals über 35%  
Gewicht einsparen.

Passt wie ein maßhandschuh 
Weiche, gummielastische Fingerauflagen und perfekt der Handinnenfläche ange-
passte Kontur, egal mit welcher Griffhaltung Sie gerade fahren. Wählen Sie die zu 
Ihrer Handgröße und Handhaltung perfekt passende Breite: 
36 mm – passend für SLS oder XXS Aerolenker oder 
46 mm - passend für SLS, XXS und C3 Aerolenker 
 
Joystick-option 
Das Syntace Microlink erlaubt die direkt in die Brücke integrierte Montage von 
Bedienungselementen. Voll kompatibel zu Schalt- und Bremshebeln von SHI-
MANO und anderen Herstellern.

Microlink 36.

Microlink 46.

Endlich: Kompromissloses Tuning mit Schalt- und Bremshebeln ohne Basteleien.

Größen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 oder 46 mm
(lichte Weite zwischen den Griffrohren)

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 g (Microlink 36)
32 g (Microlink 46)

Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black-Grey
€ 19,80
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AeROLINk fIBRe

Faserverstärkte Ausführung, extrem bruchfest. Verbindet die vorderen Enden 
des Syntace C2 Clip zum geschlossenen Aerolenker. Liegt durch seine vertieften 
Fingermulden perfekt zwischen den Fingern und erlaubt durch sein zylindrisches 
Mittelstück die Montage handelsüblicher Computer. Ultraleicht: faserverstärktes 
Zytel mit Alu-schrauben.

Das nasenstück für den c2 clip (ab Bj. ‘95)

Nur für C2 Clip verwendbar!

Der Maßstab für aerodynamische Griffenden.

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black
  € 16,80
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NOB NOB XL

cOMpuTeR MOuNT

Der perfekte computerhalter für den c2 clip und den neuen c3

Einfache Montage aller handelsüblichen Computer vorne zwischen den C2 Clip-
Rohren. Empfehlenswert, wenn Sie z.B. den Syntace C2 Clip offen fahren oder 
eine zweite Computer-Montagemöglichkeit (z.B. für Pulsmesser) wünschen.

Information im 
Blickfeld.

Zubehör nur für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 Clip
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 8,80

Der universelle computerhalter

Für Syntace SLS, C2 Clip, Streamliner und XXS. Einfache Montage aller handels-
üblichen Computer an allen Syntace Aerolenkern.

Der universelle computer halter für  
alle Aerolenker

Neue, längere Version für die Montage von Computern mit breiterer Klemmung 
(z.B. Sigma). Auch zur Verwendung bei 31,8-mm-Lenkern. Der NOB XL kann 
alternativ auch am Vorbau befestigt werden. Für Syntace SLS, C2 Clip, Streamli-
ner und XXS. 

Nur für C2 Clip und C3 verwendbar! 
Nicht am Streamliner, SLS und XXS verwendbar.

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-37 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 8,80
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-37 mm
Klemmbreite (Computer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grey

€ 8,80
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AeROSHIfT

schnelleres, präziseres schalten
in Aeroposition, und zwar ohne die Hände vom Lenker zu nehmen. Direkter, 
bequemer Lenkerkontakt ohne störende Schaltknubbel. Dazu der perfekte Schalt-
zugabgang parallel nach hinten.

schnelleinstellung
der Indexfunktion Ihrer Schaltung direkt oben am gelben Schnelleinstellrad wäh-
rend der Fahrt, unter wirklicher Belastung. Bei einem Ausfall der Schalthebel-
Rasterung problemloses Umschalten auf den „Friction“-Modus.

Aeroshift montiert mit Shimano  
Rahmen-Schalthebeln  
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Die aerodynamische schaltzentrale für den c2 clip (ab Bj. ‘95)

Verstärkter Aufnahmesockel
für präzisere Schaltvorgänge. Leichtgängiger und präziser Syntace Hypershift 
Schaltseilsatz und Syntace Zugwiderlager für das Rahmenunterrohr. Passend für 
die meisten gängigen Rahmen-Schalthebel.

Zubehör nur für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 Clip
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black
  € 68,00
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LIfTeR

Erhöht die Position des Syntace Aerolenkers um 25 mm. Schafft zusätzlich Platz 
für die Oberlenkerhaltung und eine etwas aufrechtere Aeroposition. 

Das Höherlegungs-Kit für alle syntace Aerolenker

Bitte nur in Verbindung mit Syntace Aerolink oder Microlink verwenden.

Effektiv-Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 g
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 18,80
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31.8-kIT

26.0-kIT

Die clevere Lösung. Macht alle Syntace 26.0 mm Aero-
lenker im Handumdrehen 31,8-mm-tauglich. 

macht‘s passend für oversized

(Int. patent pend.)

Statt der originalen 26,0 mm-Schelle einfach das Syntace  
31.8-Kit einsetzen, fertig.  
Tipp: Bitte erkundigen Sie sich, ob Ihr Basislenker generell die für Aerolenker 
notwendige Klemmbreite und Bruchstabilität mitbringt.

Bitte bei Carbonlenkern 
31.8-Kit nur in Verbindung mit 
Syntace Aerolink oder Microlink 
verwenden.

Tuningtipp: Wir empfehlen den gewichtssparenden Einsatz von 4 Titanschrauben 
M6x35 (siehe Kapitel „Zubehör für Lenker und Vorbauten“).

Aerolenkerreduzierung auf 26.0

Statt der originalen unteren 31,8 mm-Klemmbügel einfach das Syntace  
26.0-Kit einsetzen, fertig. 

Superleicht und praktisch unsichtbar macht es 31.8 mm Syntace Areolenker (z.B. 
Syntace C3) im Handumdrehen 26,0 mm-tauglich. 

NEU

Effektiv-Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 g/Paar
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8 mm
Erhöhung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 14,80

Effektiv-Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g/Paar
Klemm-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 mm
Erhöhung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 12,80
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BIOWING pADS

pADHOLDeR

Ersatzpolster für alle Syntace Aerolenker in original Syntace Qualität. Ergono-
misch geschäumter Spezialkern mit hervorragender Dämpfung. Kein Zusammen-
drücken des Schaums. Jedes Pad in Handarbeit vernäht.

Original-Armschalen für alle Syntace Aerolenker. 
Komplett mit Velcro.

Die Ersatzpolster

09/04 - Mike Curiaks - Ultra-distance Racer:
„The Biowing pads are not only very comfortable, they are very durably construc-
ted. I used them for several hours per day for 16 straight days during the Great 
Divide Race, and despite all of the UV rays, rain, dirt, snow and sweat, they still 
look just like new.“

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 g/Paar
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 18,80

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 g/Paar
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 18,80
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VeLcRO

ScReW-SeT

Klettverschluss – selbstklebend – für alle Syntace 
Padholder.

Screw-Set für alle Syntace Aerolenker-Armschalen.

Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black
€ 5,80

Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black, Silver, Gold
€ 5,80
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radmarkt

„Optimale Ergonomie, geringes Gewicht, harmonische Formgebung und beste 
Haltbarkeit – das sind wir von Syntace Produkten gewohnt. ... Wie kaum ein 
zweiter perfektioniert der Tüftler seine Produkte: Knallharte Selbstauflagen und 
langwierige Tests müssen sie erst einmal überstehen, bevor sie nach den neue-
sten Erkenntnissen der Werkstoff- und Verfahrenstechnik in Serie gehen. Klar, 
dass Syntace ... mehr als einmal das Kunststück fertig brachte, die leichtesten 
und zugleich bruchsichersten Bauteile zu fertigen.“

... und über den Syntace VRO:
„Ein typischer Klieber: Die Wandstärke an der Klemmstelle des Schwenkgelenkes 
läuft sanft gegen Null aus und vermindert so die ebenso kritische wie brucht-
rächtige Kantenpressung für den Lenker.“

ZwEirAD magazin:

„Unbedingt zuraten aber dürfen Sie beim Kauf des Syntace. Jo. Klieber`s Lenker 
markiert derzeit das Optimum. Sowohl bei der Ermüdungsprüfung als auch beim 
Crash-Test setzt dieser Lenker Standards.“

 UK Best of 2004:  
„Syntace C2 adaptor kit. THIS ingenious kit fills in the 26.0 section of the 
Syntace C2 Clip and Streamliner extensions, simultaneously enlarging it to fit 
around the oversized bar. It adds about 5 mm of height to the arm pads, but the 
design of Syntace tri-bars usullay requires an adjustable stem to find a position 
low enough, anyway. Material is the same matt-finished lightweight alloy as 
the Sytace bars themselves and the kit will add just 60 g. Syntace has a high 
reputation for design, build quality and reliability, so these clever bits mean more 
options for Syntace aficionados and new customer alike.“

 Leichtbau: „Syntace-Parts von Jo Klieber sind leicht und überleben 
jede Testmaschine ...“

Komfort-Tipps:
„Die verstellbare Lenker-Vorbau-Einheit Syntace-VRO ist das perfekte Instrument 
zur Positionsbestimmung.“

SO uRTeILT DIe pReSSe
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ReDuZIeRHüLSe 1.5“

ReDuZIeRHüLSe 1 1/8“ Auf 1“

Reduziert die VRO T-Stem Schaftklemmung von 38,1 mm  
(1,5“) auf 28,6 mm (1 1/8“). Mit präzise gedrehtem Kragen, der dem Steuersatz 
die nötige Auflage bietet.

Nicht für Vorbauten mit Klemmhöhe unter 54 mm und mit EINER 
Klemmschraube geeignet!

reduziert von 1,5“ auf 1 1/8"

Damit moderne Vorbauten auf „alte“ Gabeln passen

Reduziert die Vorbau-Schaftklemmung von 28,6 mm auf 25,4 mm. Mit präzise 
gedrehtem 2-mm-Kragen, der dem Steuersatz die nötige Auflage bietet.

Neu: Mit Shotpeen-Oberfläche für erhöhte Verdreh-sicherheit des Vorbaus auf 
dem Gabelschaft.

Nicht für Force 99 verwenden.

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 g
Innen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm
Außen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,1 mm
Höhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 12,80

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 g
Innen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 mm
Außen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . schwarz

€ 4,50
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SpAceR kIT uNIVeRSAL

Für 1/8“-Vorbauten. Vierer-Set mit 2 mm, 5 mm, 10 mm und 20 mm Höhe. 
Achtung: Nötige Mindesteinstecklänge des Gabelschaftes im Vorbau einhalten.

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . 4er-Set: 2 / 5 / 10 / 20 mm
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 g
Innen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/8“ (28,6 mm)
Außen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 3,80
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H.A.T. SpAceR 1 1/8“

H.A.T. SpAceR cD

Für VRO und konventionelle Vorbauten. Mit einzigartiger 3-Punkt-Auflage  
(Int. pat. pend.).

•  Kein optisch dünner „Flaschenhals“ zwischen Steuersatz und Vorbau mehr 
durch um 4 mm auf volle 38 mm vergrößerten Außendurchmesser.

•  2014 Aluminium und innenliegende Verstärkungsrippen machen sie trotz 
Fliegengewicht (im Gegensatz zu Carbonspacern) so druckfest, dass sich das 
Lenkkopfspiel nicht mehr verstellt.

• Spezielles Profil für eine spielfreie 3-Punkt-Auflage von Steuersatz und Vorbau.

•  Keine störenden Fugen oder Versätze, egal ob Sie 5, 10 oder volle 35 mm 
Spacerhöhe benützen.

• Universell passend für alle 1 1/8“-Vorbauten.

Optische Ausführung ähnlich wie 1 1/8“, aber für 39,6-mm-Gabeln (Lefty- und 
HeadShok-Maß).

Bei Cannondale nicht mehr als ingesamt  
15 mm Spacerhöhe verwenden. Nicht für HeadShok-Modelle mit Lockout-Hebel 
geeignet!

Auch kleine Dinge lassen sich verbessern (Int. pat. pend.).

Endlich: Gleiches Recht für Cannondale-Fahrer.

Fette optik und 25% leichter

Für cannondale-Gabeln

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . 3er-Set: 5 / 10 / 20 mm
Höhen & Gewichte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mm (2,7 g)

10 mm (5,5 g)
20 mm (11,1 g)

Innen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/8“ (28,6 mm)
Außen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 8,90

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2er-Set: 5 / 10 mm
Höhen & Gewichte . . . . . . . . . 5 mm (3,5 g), 10 mm (6,9 g)
Innen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,6 mm
Außen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,8 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 6,00



107

H.A.T. SpAceR 1.5“

H.A.T. SpAceR 1.5“ ReDuceD

Ausführung passend zum VRO Onepointfive T-Stem. Kein optisch dünner „Fla-
schenhals“ oder störende Fugen.

Volle 46 mm Außendurchmesser.

Kein optisch dünner „Flaschenhals“ zwischen Steuersatz und Vorbau, durch um 4 
mm auf volle 46 mm vergrößerten Außendurchmesser.

spacerkit für 1.5“-Vorbauten

spacerringe zur Höheneinstellung von 1.5“-Vorbauten 
auf 1 1/8“ Gabelschäften.

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3er-Set: je 7 mm
Höhe & Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mm (7 g)
Innen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,1 mm
Außen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,1 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 8,90

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3er-Set: je 7 mm
Höhe & Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mm (14 g)
Innen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 mm
Außen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,1 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 8,90
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LITecAp

Passt immer

Ahead-Kralle mit Aluschraube

Starnut 1" mit M6x55, 1 1/8" und 1,5“ (Onepointfive)  
mit M6x35-Aluschraube.

Litecap in 1 1/8“.

Gewicht (ohne Schraube) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 g
Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1“, 1 1/4“, 1 1/8“, 1,5“
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 5,80

Für Schaft-Ø 1“ . . . . . . . . . mit langer M6x55-Schraube
(Syntace F 808 Roadhead-tauglich)

Für Schaft-Ø 1 1/8“ . . . . . . . . . mit M6x35-Aluschraube
Für Schaft-Ø 1,5“ . . . . . . . . . . . mit M6x35-Aluschraube
Gewicht (1 1/8“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Für Schaft-Ø . . . . . . . . . 1“, 1 1/8“, 1,5“ (= Onepointfive)

€ 2,50

STAR NuT

Superleichte Alu-Aheadkappe mit extrem flacher Form.  
Wird mit P 65 Alu-Schraube (M6x35) geliefert.

Leicht und gut. Mit abgerundeten Außenkanten zum Schutz des Gabelschafts. 
Komplett mit hochfester P 65-Aluschraube.
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BAR pLuGS

Syntace Bar Plugs gehören in jeden Syntace Lenker, den Sie mit Barends fahren 
wollen. Auch hervorragend geeignet, um „barendlose“ Lenkerenden für den 
knallharten Geländeeinsatz mit häufigen Stürzen gegen Verdrücken und Abrieb 
zu schützen.

Profiausführung
aus 7075 Aluminium-Vollmaterial CNC-gedreht, innen konifiziert. Außenseite 
geschlossen, zusätzliche Plastikstöpsel überflüssig (Danke, Horst!).

Bar Plugs #0.8
für Lenker mit 0,8 mm Wandstärke
(Duraflite 7075, VRO 7075).

Bar Plugs #0.9
für Lenker mit 0,9 mm Wandstärke
(Duraflite 2014, Vector DH, Vector Lowrider).

Bar Plugs #1.0
für Lenker mit 1,0 mm Wandstärke
(VRO 2014).

Bar Plugs crB
für alle Syntace Carbonlenker.

Bar Plug #0.8 für 7075-Lenker.

Bar Plug CRB für Syntace Carbonlenker.

niemals ohne, wenn sie mit Barends fahren

Tipp: Syntace VRO Bar Ecolite und Ecoriser benötigen keine Bar Plugs.

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 g/Paar (#0.8) 
   21 g/Paar (#0.9) 
   20 g/Paar (#1.0) 
   14 g/Paar (CRB)
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7075 Aluminium
Außen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,50 mm (#0.8)

20,25 mm (#0.9)
20,05 mm (#1.0)
16,85 mm (CRB)

Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 mm
CRB = 29 mm

Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver
€ 6,80
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TITAN ScReW

Die original Syntace Titanschrauben sind mindestens so stabil wie 8.8-Stahl-
schrauben und mit besonders hochwertigen, gerollten Gewinden versehen. Der 
konische Kopf spart zusätzlich Gewicht.
Doch das Beste: Sie sind auch noch richtig preiswert.
Die Zeit ist reif, steigen Sie auf Titanschrauben um.

Die stärksten titanschrauben auf dem markt

m5x14
Für Gabel- und Lenkerklemmung am F 99-Vorbau.

m6x16
Für Gabelklemmung an VRO & Megaforce; für Gabel- & 
Lenkerklemmung an F 119, F 139 & Superforce. Für 
Lenkerklemmschellen an C2, SLS, XXS & SL; für VRO 
Peanut-Klemmen, Bremssättel & Bremshebel; für LV 
Sattelklemme

m6x20
z.B. für Bremssättel, Umwerfer, Schutzbleche &  
Aheadkappen.

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 g
Max. Drehmoment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titan

€ 3,50

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 g
Max. Drehmoment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titan

€ 3,60

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 g
Max. Drehmoment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titan

€ 4,50
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12/04 - Sabine Spitz - MTB-Weltmeisterin 2003: 
„Mit den Syntace Titanschrauben-Sets kann ich Gewicht sparen, ohne Kompro-
misse bei der Sicherheit eingehen zu müssen, und es sieht cool aus.“

Bitte maximale Drehmomente einhalten. Die Liste zeigt nur mögliche 
Anwendungsbeispiele und ist keine generelle Anwendungsempfehlung. Je nach 
Konstruktion der Teile oder des Rahmens können selbst 8.8-Stahlschrauben 
verkehrt belastet und dadurch verbogen oder zerstört werden. Im Zweifelsfall 
bitte immer beim jeweiligen Hersteller nachfragen. Syntace Titanschrauben sind 
kein Ersatz für Schrauben über Festigkeit 8.8, z.B. erkennbar an der Kopfprägung 
„10.9“ oder „12.9“ (so weit vorhanden).

m6x35
z.B. für Dämpferbefestigungen, Aheadkappen &  
Sattelstütze P6 bei Ø 34,9 mm.

m6x42
speziell für Syntace X-Ray-Klemmen ab Juli 2005
(10 mm Gewindelänge).

Hinweise: Zum Zusammenbau bitte Titan-taugliches Fett verwenden (z.B. 
Ti-Prep). Für losdrehgesicherte Schrauben bitte Syntace Bond 48 o.ä. verwenden.
Titanschrauben lassen sich leicht mit einer Metallsäge und Feile kürzen.

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 g
Max. Drehmoment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titan

€ 5,50

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 g
Max. Drehmoment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titan

€ 6,50
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TI-pRep

VRO ceNTeRRINGS

Spezialfett für Titanschrauben, hochbelastete Stahl-
schrauben etc. In praktischer, sparsamer Dosierspritze mit 
luftdichtem Drehverschluss.

Perfekt sauber, 
perfekt sparsam.

Für VRO-kompatible Lenker zum Nachrüsten.
Set mit 10 Stück.

Zum nachrüsten für road- und mtB-systeme

Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Temperaturbeständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 650° C

€ 6,50

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 g/Paar
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 2,80
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SATTeLSTüTZe p6

Die erste sattel- & bedienerfreundliche Sattelstütze mit wirklich praxisgerechtem 
Einstellbereich.  
Der Verschiebeweg nach hinten: Wie eine gekröpfte Sattelstütze  
... und nach vorne: Wie eine gerade Sattelstütze. 

Die intelligentere sattelstütze.

So aufregend und zugleich aufgeräumt 
kann eine stufenlos einstellbare 
Sattelstütze sein. Üppiger Verstellweg 
inbegriffen.

stufenlose, statisch perfekte mikroverstellung 
Die Zweischrauben-Mikroverstellung ist einfach die beste und genaueste Winke-
leinstellmöglichkeit. Bei der Syntace P6 kombinieren wir dieses Prinzip mit bester 
Schraubenzugänglichkeit und echtem 40° Schwenk- 
bereich:  Der kalt geschmiedete 3D-Kopf ist montiert nämlich korrekt waagrecht 
positioniert ... im Gegensatz zu oft sauteuren „Einfachkonstruktionen“.  

NEU

Statt „Schlüssel rein, raus, rein“: Die hintere und sogar die vordere (norma-
lerweise schlecht bedienbare) Schraube lassen sich bei der Syntace P6 durch 
ihre ausgetüftelte Schraubenschrägstellung ohne Absetzen im Handumdrehen 
anziehen. 

Und: Die Spannschrauben sind (in Seitenansicht) absolut symmetrisch, also 
genau in Zugrichtung der Spannkräfte angeordnet. So bleibt‘s bei weniger 
Gewicht auch unter hoher Belastung bombenstabil.
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superschmale 30 mm  
EsA-Auflage auf der oberseite 
Das Syntace Extended Seat Adjustment Design bietet massig Verstellweg vor 
und zurück. Der Trick:
Da nur der   Stopperkanten-Versatz zur Mittelachse   
die tatsächlich wirksame Zurückkröpfung einer Sattelstütze definiert, haben wir 
das Klemmenoberteil der Syntace P6 superschmal ausgeführt.  
Denn je weiter hinten die den Verstellweg begrenzende 
 Stopperkante liegt, desto weiter können Sie Ihren Sattel  
zurück schieben.*

Extrabreite 53 mm  
Ers-Auflage auf der unterseite 
Die  asymmetrisch nach hinten verlängerte Syntace ERS Sattelauflage - 
Extended Rail Support - bietet massig Auflagefläche für das Sattelgestell.  
Mit diesem stark nach hinten gezogenen ERS-Ausleger fahren Sie endlich leichte 
Titansattelgestelle im Gelände, ohne dass Sie diese vorzeitig verbiegen oder 
abbrechen.

Die Syntace P6 gönnt dem Sattel gerade im stark 
belasteten hinteren Bereich extra Unterstützung. 
„Leichte“ Sattelstützen, die nur mit schweren 
Sattelgestellen wirklich halten?  
Nein Danke! 

Das Ammenmärchen:
Das Kröpfungsmaß      vom Klemmenzentrum bis 
zur Mittelachse sollte Ihnen angeblich erzählen, wie 
weit Sie einen Sattel nach hinten schieben können. Tatsächlich stößt aber das 
nach oben gebogene Sattelgestell nur am Klemmenoberteil gegen die Stopper-
kante. Nur diese Kante gegrenzt den möglichen Sattelversatz nach hinten. Sonst 
nichts! 

*Für das ausreichende Vorwärtsschieben des Sattels (bei den meisten Bikes 
das kleinere Problem) gilt das Ganze einfach anders herum: Hier begrenzt 
die hintere Stopperkante den möglichen Sattelweg nach vorne.

Super-
schmal
23 mm

Extrabreit 
53 mm

A

B

+

5 mm
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280 mm 400 mm 480 mm

Ø 34,9 mm

Ø 31,6 mm -

Ø 30,9 mm -

Ø 27,2 mm -

syntace Engineering 
Die aufwendigste Carbon-Sattelstütze auf dem Markt. 
FEM-Berechnungen sowie extreme Prüfstandsläufe (VR-3 
SP-approved) wiesen den Weg zu einer neuen, bela-
stungsgerechten Materialverteilung. Alle Kopfteile sind 
aus 7075 Aluminium kaltgeschmiedet, extrem verrippt 
und über „kardanisch“ aufgehängte Ellipsen- 
Anker unter Zug gesetzt. Dies ist zwar nicht ganz einfach 
herzustellen, macht die Syntace P6 Sattelstützte aber 
leicht und unglaublich stabil. So wie Sie das von Syntace 
gewohnt sind.

Höhenskala 
Dank der unter Epoxy-Klarlack liegenden Höhenskala 
finden Sie nach Abfahrten mit abgesenktem Sattel wieder 
Ihre ursprüngliche Sitzhöhe. 

                   04/2006:
„... Besonders schön gelungen ... wie bei Syntace-Produkten üblich, steckt auch in 
dieser Neuheit eine Menge Hirnschmalz."

Übersicht der Durchmesser/Längen:

Lieferlänge
Kürzbar
Nicht möglich-

                                08/2006: 
21 Sattelstützen im Labor- und Praxis-Test: 
„Kaum auf dem Markt, schon sorgt sie für Furore. Bester Verstellbereich, gepaart 
mit herausragenden Prüfstandwerten. In jedem Punkt ein absoluter Volltreffer. 
Ohne jeglichen Kritikpunkt katapultiert sich die Syntace P6 in den Stützenhim-
mel. Absoluter Testsieger mit Sternchen.“ 

       02/2007: 
„Zum fairen Preis bietet Syntace mit der P6 eine Stütze an, die Carbontechnik auf 
höchstem Niveau demonstriert. Dank souveräner Stabilität ein Tipp für schwere 
und große Fahrer, die Sattelstütze weit herrausziehen müssen.“

Gewicht Ø 34,9 mm . . . . . . . . 298 g bei 480 mm Länge
(288 g auf 420 mm gekürzt)
(258 g auf 350 mm gekürzt) 

Gewicht Ø 31,6 mm . . . . . . . . 228 g bei 400 mm Länge 
(215 g auf 350 mm gekürzt)

195 g bei 280 mm Länge 

Gewicht Ø 30,9 mm . . . . . . . . 228 g bei 400mm Länge 
(215 g auf 350 mm gekürzt)
(195 g auf 280 mm gekürzt) 

Gewicht Ø 27,2 mm . . . . . . . . 233 g bei 400 mm Länge
(221 g auf 350 mm gekürzt)

209 g bei 280 mm Länge 

Lieferbare Längen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 mm,  400 mm,
 Ø 34,9 nur mit 480 mm

(alle auf Wunschlänge kürzbar) 

Stopperkanten-Versatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mm

Mindesteinstecktiefe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 mm
(bei Ø 34.9 . . . . . . . . . 130 mm)

Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon/Aluminium/Titan

Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon/Raceblack
€ 148,00
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SupeRLOck

Die sattelstützen-schnellklemme, 
die ihrem namen gerecht wird.

Hart im nehmen
Das 1-mm-Edelstahlplättchen zwischen Klemme und Hebel - statt sich langsam, 
aber sicher zerquetschender Plastikbeilagen - garantiert endlich ein definiertes 
und zuverlässiges Klemmen ohne Verschleiß. Klemmkörper und Spannhebel sind 
aus hochfestem 7050 Aluminium gefertigt sowie kugelgestrahlt und eloxiert.

immer am rechten Platz
Äußerst praktische (optionale) Verdrehsicherung über eine integrierte Kunst-
stoffschraube. Durch das Anbringen eines M4-Gewindeloches am Sitzrohr mit 
geringem Aufwand an allen Rahmen nachrüstbar.
 
Die rahmenversicherung
Die in die Klemmschelle integrierte Kunststoff Dichtlippe verhindert das Eindrin-
gen von Schmutz und Wasser zwischen Sattelstütze und Sitzrohr Ihres Rahmens.

Ergonomische Bedienung
Ein extra langer, wirklich ergonomischer 3D-Klemmhebel sowie eine selbsthem-
mende Einstellmutter machen die Syntace SuperLock so griffig, dass sie sich 
selbst mit Handschuhen bedienen lässt.

Für alle, denen maximaler Fahrspaß bergab oder auch nur die schnelle Höhenan-
passung unterwegs ohne Werkzeug wichtig sind.

Von Geländeprofis für 
härtesten Einsatz entwickelt.

Lieferbare  Größen . . . . . . . . . Sitzrohr-Ø / Sattelstützen-Ø
      32 mm / 27,2 mm
      35 mm / 30,9 mm
      35 mm / 31,6 mm
      38 mm / 34,9 mm
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 g
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminium 7050
Bauhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 29,00
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LITTLe JOe

Für alle, die sich auch bei Schlamm oder bei Regen aufs Rad wagen.

Schmutzschutz: Little Joe an Sattelstütze.

Rahmenschutz: Little Joe an Doppelbrückengabel.

Die Dichtung

 Service News
Nützliche Teile: „Der Little Joe von Syntace verhindert das Eindringen von 
Schmutz und Wasser in das Sitzrohr. Insbesondere bei der Verwendung von Redu-
zierhülsen ein nützliches Zubehörteil.“

Verhindert den schmutzeintritt
zwischen Sattelstütze und Sitzrohr. Erlaubt durch die Abstreiffunktion sogar im 
ärgsten Dreck und Schlamm die Sattelhöhe zu verstellen, ohne die Sattelstütze 
und den Rahmen zu ruinieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schlagschutz
Auch hervorragend als Rahmenschutz für Doppelbrücken-Federgabeln geeignet.

BAsF Polyurethan-ring
Sehr gut dichtend, weil offenporig dicht geschäumt. 
Extrem zäh, elastisch und abriebfest.

 Matschbiken - Matsch-Tipps
12/05 - Little Joe von Syntace ... schützt Sattelstützen und Klemmschelle. Ver-
stellen gelingt nun selbst bei üblen Schlammschlachten. 

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 g
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 mm
Größe 1 . . . . . . . . . . . . . . für 26-29 mm-Sattelstützen-Ø
Größe 2 . . . . . . . . . . . . . . für 29-32 mm-Sattelstützen-Ø
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 5,00
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DeR GRIff, BeI DeM NIX MeHR RuTScHT

rille zum Ablängen  
bei der Verwendung mit Drehgriffschaltungen.

Die geniale Alu-Klemmschraube 
fixiert den Griff im Handumdrehen*. In jeder Stellung ... 
und so oft Sie wollen.

weiche, profilierte Griff-
fläche für gute Dämpfung und 
sicheren Grip, selbst im Matsch.

100% verlässliche Handabstützung mit 
integriertem Abrutschschutz

Verrundete 
Prallfläche
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Patented design.

*Natürlich brauchen Sie dazu, wie von
Syntace gewohnt, nur den berühmten 

5-mm-Syntace-Schlüssel („Syntace 
one-key design“). Weil Werkzeug 

schleppen beim Biken wirklich doof ist.
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ScReW-ON GRIpZ MOTO

Die montage
Die Syntace Screw-on Gripz gleiten kinderleicht auf den Lenker. Den Griff  
nur noch in die gewünschte Position drehen, Schraube anziehen*, fertig.

Das resultat
Absolut spielfreie, rutsch- und verdrehsichere Befestigung auf jedem Lenker. 
Sekundenschnelle Montage und Demontage. Beliebig oft wiederverwendbar.

Handfeste Vorteile
Der integrierte, verrundete Griffabschluss verhindert das seitliche Abrutschen 
der Hand vom Lenker. Selbst im härtesten Einsatz wie z.B. Parallelslalom oder 
Downhill (fragen Sie Worldcup-Sieger Guido Tschugg).
Und: Die äußere Prallfläche der Syntace Screw-on Gripz  reduziert bei Stürzen in 
den Lenker die Verletzungsgefahr deutlich. 

Das Geheimnis liegt im Innern: Eine geschlitzte 3D-Hülse 
aus faserverstärktem Kunststoff, in deren Ende sich eine 
kräftige Schraubklemmung befindet, bildet den Griffkern.
Dieser Kern ist von einem extraweichen Kraton-Griff-
gummi umschlossen (Int. pat. pend.).

Der Griff, bei dem nix mehr rutscht.
weder Griff noch Pfote

Keep it simple, stupid: Keine losen Teile oder fitzeligen Schräub-
chen. Genial einfach und leicht. Übergewichtige Aluschellen am 
Griff? Nein Danke.

*Natürlich brauchen Sie dazu, wie von 
Syntace gewohnt, nur den berühmten 
5-mm-Syntace-Schlüssel. („Syntace 
one-key design“). Weil Werkzeuge 
schleppen beim Biken wirklich doof ist. 

Keine losen Teile, kein 
Gramm Übergewicht.
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Screw-on Gripz in Hot 
Yellow mit Barends.

ohne Pferdefuß
Der tatsächliche Griffdurchmesser ist mit nur 30 mm nicht größer als bei guten, 
herkömmlichen MTB-Griffen.
Ihre Finger umschlingen so den Griff weiter. Auf langen Holperstrecken ist das 
ein spürbarer Vorteil, weil Sie so auch mit müden Händen den Lenker leichter 
hochreißen können, ohne dass es Ihnen „die Finger langzieht“ (bzw. die Hand 
aufzieht). 
Syntace Screw-On Gripz sind Barend-kompatibel.
Durch die extrem kompakte Form wiegt ein Syntace Screw-On Grip nur ganze 46 
g – und das inklusive Handabstützung und integrierter Hardcore-„Endkappe“ aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff.

Kraftsparendes und ermüdungsfreieres Fahren
durch die zusätzliche, ergonomisch korrekte Abstützung des äußeren Handbal-
lens.

und das Beste
Die Kombination aus 100% verlässlicher Befestigung,  
30 mm Griffdurchmesser, extra griffiger Oberfläche und einer spürbar zuver-
lässigen Handabstützung erlaubt es Ihnen, den Lenker einfach viel lockerer und 
entspannter zu halten, als Sie das bisher gewohnt waren. 12/04 - Lynley Allison - Triathlon- und Xterra-Champion:  

„Super light but durable gear is a factor in order to climb and descend mountains 
quickly and efficiently. Syntace has all of that and more! The Duraflite Carbon 
MTB Bar, the F 99 stem and Srew-On gripz help me to survive the rugged terrain 
of an Xterra mountain bike course and produce great race results.“

BIKE-SPEZIAL Tuning.  
Syntace „SCREW-ON GRIPZ“: „Der Handschuh klebt geradezu am Griff, die abge-
rundete Klemmschelle verhindert seitliches Abrutschen.“

10 Lenkergriffe im Komfort-Test:
„Syntace Screw-on Gripz : Einfacher geht‘s nicht: Griff aufschieben, 5er-Inbus 
anziehen, fertig ... Tolle Montage-Idee, prima Abrutsch-Schutz ...“

Gewicht (Paar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 g
Griffbreite . . . . . . . . . . . . . . 135 mm (kürzbar bis 111 mm)
Lenker-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,2 mm
Griffaußen-Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black, Coolgrey,

Hot Yellow, Red,
SID Blue

€ 19,80
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RAceGRIp AeRO

Softflex-Griffe, fertig abgeschnitten, passend für alle Syntace Aerolenker (C2 
Clip - alle Modelle ab `95).  Preisgünstig und schnell mit Druckluft oder Alkohol 
montiert. 
 
Zum zusätzlichen Festkleben einfach ein paar Tropfen Kontaktkleber (z.B. Pattex) 
oder einen Streifen doppel seitiges Klebeband verwenden.

Fix und fertig

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 g
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 3,80
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cORk TApe

Das Syntace Cork Tape lässt sich viel schöner und gleichmäßiger wickeln. Der 
Lenker schaut einfach sauberer aus. Und er greift sich besser.

Angenehm weich im Griff
und stark vibrationsdämpfend. Weniger „Hubbel“ an der Oberfläche und 
gleichmäßige Übergänge selbst in engen Lenkerbögen. Extra hoher Korkanteil. 
Rutschfest und feuchtigkeitsabsorbierend.

langlebig
Leicht zu reinigen (z.B. mit Wasser und Seife) und extrem reißfest. Ein extra 
breiter Kleberücken sichert das Lenkerband gegen Verrutschen. Mit elastischem 
Finishtape für den perfekten Abschluss.

Neue, besonders hochwertige Materialmischung kombiniert mit dem legendären 
elliptischem Querschnitt.
Dieser lässt sich zwar wesentlich schwieriger herstellen als ein einfacher 
„dachförmiger“ Querschnitt, aber spätestens beim Wickeln merken Sie den Unter-
schied:

Das lenkerband

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 g (Paar)
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 mm/Stück
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black, White

Black & White marble
Einzelpackung . . . . . . . . . . . . . . . .  Paar für 1 Rennlenker

€ 10,80
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TRp RL 970 BReMSHeBeL

Leichter, aerodynamischer Bremshebel mit fein funktionierender Rückzugsfeder. 
Sehr feinfühlige Bremsdosierung mit fast allen marktgängigen Rennradbremsen.

Der Aerobremshebel

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 g (Paar)
Für Lenkerrohr Innendurchmesser . . . . . . 19 - 20,6 mm
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack

€ 98,00
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LITeVILLe 301

Patentiertes, extrem antriebsneutrales „Right Ratio  
Suspension“-System mit besonders ausgefeilter Geometrie sowohl für steile 
Uphill-Sektionen als auch für schnelle Downhills.

Die neue mtB rahmen-referenz

Maximale Steifigkeit und Stabilität bei möglichst geringem Gewicht. Und ein extrem breiter Einsatzbereich!

Neu: Jetzt 130 mm Liteville-Federweg bei weiter reduziertem Gewicht. Und dazu 
eine Riesenüberraschung: Jetzt noch softeres Ansprechen bei gleichzeitig noch 
effizienterem, wippfreiem Vortrieb.

NEU
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Eine durchdachte Zugverlegung für eine  
perfekte Funktion auch bei Matsch und Eis.

Bestmögliche Raumnutzung im Tretlagerbereich mit 2tei-
ligen Hohlschalen für eine möglichst große Reifenfreiheit 
und klassenbeste Seitensteifigkeit.

Ein durchgehendes Sattelrohr für eine 
voll versenkbare Sattelstütze.

An allen Lagerstellen dürfen nur modernste, wartungsfreie Lager 
zum Einsatz kommen, die je nach Belastung ausgeführt sind. Alle 

Lager müssen  bestmöglich vor Schmutz geschützt sein.

Onepointfive Steuerrohr mit perfekt runder Anbindung des 
Unterrohrs. Leichter, steifer und langlebiger für supersteife  

TIS-Headsets vorbereitet.

Realoversized: 
volle 52 mm 4-fach konifiziert. Wie alle  
Rohre am LV 301 exclusiv für Liteville  
gefertigt.

Die beste Schaltaufnahme weltweit: 
Direkt verbundenes Schaltungsauge, 
räumlich abgestützt über den  
Pat. pend. RockGuard.
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Ausführliche Informationen zum Liteville 301 finden Sie 
im separaten Liteville Prospekt und auf  
www.liteville.com. 

Einzigartig  
kompaktes Rahmen-Design und konsequente Oversize-Bauweise ergeben einen 
extrem steifen Rahmen bei geringem Gewicht. 6-fache Kugellagerung (Edelstahl, 
doppelt gedichtet) kombiniert mit einem hermetisch gekapseltem (X-Ring) Spezi-
algleitlager im Oberrohr.

Vorteile 
Da der Liteville 301-Rahmen dank „Right Ratio Suspension“-System mit relativ 
wenig Negativ-Federweg gefahren werden kann und somit viel Restfederweg 
zur Verfügung steht, harmoniert er perfekt mit Federgabeln von 100 bis 160 mm 
Federweg. 
Weitere Vorteile sind die voll versenkbare Sattelstütze und eine maximale Reifen-
breite von 2,5“.

rahmengröße? rahmenlänge! 
Die geniale Liteville-Geometrie macht eine perfekte Anpassung auf‘s Rad mög-
lich. Ganz einfach: Sie wählen die für Sie optimale Oberrohrlänge. Die neue,  
480 mm lange Syntace Sattelstütze (Ø 34,9 mm) wird jeder Beinlänge gerecht.

lieferumfang 2008: 
• Liteville 301 Frame, anodisiert
•  DT Swiss SSD 212L - der stabilste und wirkungsvollste  

Luftdämpfer auf dem Markt 
• Sattelklemme (Ø 38,0 mm)

Rahmenlängen / Gewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XS (540 mm) / 2.140 g
S (560 mm) / 2.190 g 

M (580 mm) / 2.240 g
L (600 mm) / 2.290 g

XL (620 mm) / 2.340 g
XXL (640 mm) / 2.390 g 

Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack, Titansilver
€ 1840,00

Liteville 301 Parts-Kit 1 
bestehend aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syntace P6 Sattelstütze

(aus Carbon, Ø 34,9 mm, Länge: 480 mm),
Syntace SuperLock 38 Schnellspannsattelklemme mit Abstreifdichtung,

Little Joe Dichtring,
Syntace SuperSpin Steuersatz (integriert)

€ 225,00

Liteville 301 Parts-Kit 2 
bestehend aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liteville Parts-Kit 1 und zusätzlich...

Syntace Disc Shims Ausgleichsscheiben für Bremsscheiben
Syntace Screw-On Gripz Moto Schraubgriffe

Syntace Torque Tool 1-20
Syntace Inbus Bit-Satz von 2 bis 8 mm

Syntace Bond 48 Sicherungsmittel
Syntace Star Nut Ahead-Kralle mit Aluschraube

Syntace H.A.T. Spacer 1 1/8“
Syntace Ti-Prep Spezialfett

€ 380,00

NEU
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 11/2004 - Einzeltest:
„Fazit: Ein Bike für (fast) alle Fälle. Racer, Tourer und Enduro-Pi-
loten fühlen sich auf dem Liteville pudel  wohl. Garantiert eines der 
Top-Fullys der neuen Saison.”

11/2004 - Einzeltest:
„Das stark abfallende Oberrohr sorgt für ein kleines 
Rahmendreieck und damit für extreme Steifigkeit im 
Wiegetritt. Das Fahrwerk mit dem sensiblen DT-Swiss-
Dämpfer arbeitet effektiv, wippt nur wenig nach und 
erweist sich als sehr schluckfreudig. Fazit: Auf Anhieb ein 
Erfolg. Das Liteville über zeugt in allen Disziplinen.”

08/2005 - Königstreffen der 2005er Testsieger:
„Fazit: Das Liteville kann sich auch gegen die starke 
 Konkurrenz in diesem Test durchsetzen. Es glänzt mit 
einem der breitesten Ein satzbereiche und gibt sich auch 
in punkto Steifigkeit und Gewicht keine Blöße.”

08/2005 - Neun Tourenbikes im Test
„Fazit: Schnell bergauf, wendig auf Trails, stark bergab 
- kein anderes Bike hat die Tester in den letzten Jahren 
so beeindruckt wie das unglaublich vielseitige Liteville! 
Vielfahrer, Trailbiker oder Alpencrosser, hier werden alle 
perfekt bedient.”

Als einziges erhielt das Liteville 301 im 
Test der besten Allrounder, die in der  
Saison 2005 mit „sehr gut” oder „super” 
bewertet wurden, die Allround-Wertung 
10 (Super). 

08/2007 - Die Besten Bikes des Jahres:
„Fazit: Das Hochwertig ausgestattete Liteville 301 erweist sich als 
ein wahres Multitalent. Es macht dank seiner Variablen Fox Talas 
Gabel in jeder Situation Spass.”

SO uRTeILT DIe pReSSe

12/2006 - Das wilde Dutzend:
„Fazit: ...das Liteville holt sich den Kauftipp für den perfekten All-
rounder. Ein Bike für alle Fälle. So sehen Bikes aus, die die Leute 
von Mountain BIKE ihren besten Freunden empfehlen...”
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LITeVILLe 101 fOuR cROSS

4X Geometrie und Hinterbau mit 150 mm Breite  und natürlich steif und stabil, 
wie man es  von einem echten 4X-Rahmen erwarten darf. 

Der kleine wilde Bruder des 101 

leicht und renntauglich 
Auch im 4X wird immer stärker aufs Gewicht geachtet. Deshalb sind sämtli-
che Rahmenrohre mehrfach konifiziert und konsequent in Oversize-Bauweise 
ausgeführt 
Für eine noch bessere Steifigkeit und Haltbarkeit verwenden wir im Liteville 101 
four cross ein speziell konifiziertes, 58 mm dickes Unterrohr, das dank des 1.5“-
Steuerrohres perfekt mit diesem verbunden werden kann, ohne steifigkeitsmin-
dernd hochovalisiert zu werden. 
 
Die Sitz- und Kettenstreben sind links und rechts unterschiedlich konifiziert und 
der jeweiligen Belastung (Kettenzug, Bremseinflüsse, ...) angepasst. Das Tretlager-
Yoke des Liteville 101 four cross ist als Monocoque ausgeführt, das heißt, es 
ist CNC-gefräst und besteht aus zwei miteinander verschweißten Halbschalen. 
Dadurch erreichen wir einen maximal steifen Tretlager-Bereich, der außerdem 
Reifen bis 2.5“ Breite Platz bietet. Darüber hinaus hat das Tretlagergehäuse eine 
Aufnahme für eine Kettenführung nach ISCG-Standard.

 
 
 
 

Das schaltauge 
An einen 4X-Rahmen muss ein austauschbares Schaltauge. Allerdings keines der 
herkömmlichen „butterweichen“ Standard-Schaltaugen, sondern unser eigenes 
Wechselschaltauge aus hochfestem Aluminium. Dadurch erreichen wir eine 
wesentlich bessere Schaltpräzision und Steifigkeit als mit den üblichen aus-
tauschbaren Schaltaugen, die schon bei der leichtesten Berührung verbiegen. 

NEU
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Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steckachse, 
 Syntace RockGuard, 
 Sattelklemme light

Rahmenlängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/M (575 mm)
M/L (600 mm)

Gewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.840 g (S/M)
1.890 g (M/L)

Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack
€ 850,00

innovatives Hinterachssystem 
Wie beim 101 kommt auch beim 101 four cross unser neues Hinterachssystem 
zum Einsatz. Einziger Unterschied zum 101: Das 101 four cross benötigt Hinter-
radnaben mit 150 mm Einbaubreite. 

Warum? Damit trotz breitem Reifen und einem großzügig dimensionierten, 
stabilen Yoke (für eine stabile Anbindung der Kettenstreben ans Tretlager) eine 
perfekte Kettenlinie beibehalten werden kann.

ACHTUNG: Das gefahrene Kettenblatt muss dazu außen montiert werden! 
Im 101 four cross können alle DT Swiss-Naben mit 150 mm Einbaubreite verwen-
det werden. Die zum Einbau erforderlichen Adapter sind ebenso wie die Achse im 
Lieferumfang enthalten.

Der steuersatz 
Zur Montage einer Federgabel mit 1 1/8“-Schaft (das ist die Regel) im Liteville 
101 four cross muss ein 1 1/8“-Reduziersteuersatz verwendet werden. Wir emp-
fehlen die Verwendung des integrierten Syntace SuperSpin-Steuersatzes, der mit 
doppelt gedichteten, rostfreien Schrägkugellagern ausgestattet ist. Im Gegensatz 
zu „normalen“ integrierten Steuersätzen sind die Schrägkugellager beim Syntace 
SuperSpin in die Steuersatzschalen eingepresst – das ist einer der Gründe, warum 
er der weltweit steifste Steuersatz ist.

Die Zugverlegung 
Gerade bei widrigen Wetterverhältnissen ist eine schmutzgeschützte Zugverle-
gung mit möglichst wenigen und geringen Radien wichtig, damit der nächste 
Gang genau dann sitzt, wenn DU es willst. Deshalb haben wir auch beim Liteville 
101 four cross eine unkonventionelle, durchgängige Zugverlegung entlang des 
Oberrohrs zu den Sitzstreben gewählt, die dauerhaft eine fehlerfreie Funktion 
garantiert.

Ausführliche Informationen zum Liteville 101 four cross 
finden Sie im separaten Liteville Prospekt und auf  
www.liteville.com. 
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LITeVILLe 101

Unser neues Hardtail. Leicht, verwindungssteif, wunderschön und ausgestattet 
mit unserem neuen Hinterachssystem.

wenn schon Hardtail, dann richtig. 

stabiler geht´s nicht 
Zugunsten maximaler Steifigkeit und Haltbarkeit sind sämtliche Rahmenrohre 
mehrfach konifiziert und konsequent in Oversize-Bauweise ausgeführt. So ist das 
Steuerrohr genau wie beim Liteville 301 nicht wie üblich für 1 1/8“-Gabelschäfte, 
sondern für das neue 1.5“-Gabelschaftmaß ausgelegt. Auch wenn in diesem 
Rahmen keine 1.5“-Gabel verbaut wird – durch den größeren Durchmesser dieses 
Steuerrohres kann dessen Wandstärke so weit reduziert werden, dass es sogar 
leichter als die meisten herkömmlichen 1 1/8“-Steuerrohre ist. Vor allem aber 
kann so das 53 mm dicke Unterrohr, ohne hochovalisiert zu werden, mit dem 
Steuerrohr verbunden werden. Das garantiert dem Rahmenvorderbau enorme 
Steifigkeit und hat sich bereits beim Liteville 301 bestens bewährt. 

 

Ebenso wie beim Liteville 301 sind die Sitz- und Kettenstreben links und rechts 
unterschiedlich konifiziert und der jeweiligen Belastung (Kettenzug, Bremsein-
flüsse, ...) angepasst. Eine besondere Herausforderung war auch beim Liteville 
101 wieder der Tretlagerbereich, da hier auf kleinstem Raum Tretlager, Umwerfer 
und Hinterreifen zusammentreffen. Besonders wichtig waren uns hier neben 
einer bestmöglichen Platzausnutzung die Kompatibilität mit allen marktübli-
chen Tretkurbeln und eine möglichst hohe Steifigkeit bei gleichzeitig maximaler 
Reifenfreiheit. 

NEU
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Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steckachse, 
 Syntace RockGuard, 
 Sattelklemme light

Rahmenlängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XS (550 mm)
S (570 mm)

M (590 mm)
L (610 mm)

XL (630 mm)
XXL (650 mm)

Gewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.490 g (XS)
1.540 g (S)

1.590 g (M)
1.640 g (L)

1.690 g (XL)
1.740 g (XXL)

Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack, Titansilver
€ 850,00

innovatives Hinterachssystem 
Herkömmliche Ausfallenden, wie sie momentan noch bei mindestens 95% aller 
Bikes verwendet werden, sind unserer Meinung nach absolut nicht mehr zeitge-
mäß. Besonders in Verbindung mit Scheibenbremsen und in Zeiten immer bes-
serer Fahrwerke und den daraus resultierenden höheren Geschwindigkeiten. Ziel 
war es also, ein Hinterachssystem zu verwirklichen, welches neben maximaler 
Steifigkeit und Funktionalität auch maximal benutzerfreundlich und unanfällig 
gegen Defekte ist.

Anders als bei herkömmlichen Hinterachssystemen verwenden wir im Klemm-
bereich zwischen Ausfallende und Achse (sowie zwischen Nabe und Achse) ein 
Konussystem, welches durch Formschluss einen absolut spielfreien Hinterach-
saufbau gewährleistet. Dies garantiert zu 100% immer den gleichen Sitz des 
Hinterrades, auch nach dem tausendsten Aus- und Einbau.

Verspannt wird das Ganze mit einer 10-mm-Schnellspann-Steckachse. Zu guter 
Letzt können (falls erforderlich) mittels einer speziellen Gewindebuchse Spur und 
Sturz des Hinterrades eingestellt werden. Die Klemmung dieser Gewindebuchse 
erfolgt über die gleiche Schraube, die auch zur Klemmung des Schaltauges dient. 
Ganz nebenbei sind die Ausfallenden des Liteville 101 mit einem Stückgewicht 
von nur 25 g auch noch unübertroffen leicht und ermöglichen durch ihre einfa-
che, aber gleichzeitig perfekte Form eine hervorragende Anbindung an Ketten- 
und Sitzstreben.

Der Hinterradausbau funktioniert selbstverständlich genauso schnell wie bei her-
kömmlichen Schnellspannsystemen, allerdings noch einen Tick „idiotensicherer“.

Der steuersatz 
Zur Montage einer Federgabel mit 1 1/8“-Schaft (das ist die Regel) im Liteville 
101 muss ein 1 1/8“-Reduziersteuersatz verwendet werden. Wir empfehlen die 
Verwendung des integrierten Syntace SuperSpin-Steuersatzes, der mit doppelt 
gedichteten, rostfreien Schrägkugellagern ausgestattet ist. Im Gegensatz zu 
„normalen“ integrierten Steuersätzen sind die Schrägkugellager beim Syntace 
SuperSpin in die Steuersatzschalen eingepresst – das ist einer der Gründe, warum 
er der weltweit steifste Steuersatz ist.

Ausführliche Informationen zum Liteville 101 finden Sie 
im separaten Liteville Prospekt und auf  
www.liteville.com. 

Das schaltauge 
Auch wir sind der Meinung: an einem Hardtail-Rahmen ist ein austauschbares 
Schaltauge unverzichtbar – aber doch nicht eine so windelweiche Konstruktion 
wie an (fast) allen Rahmen, die wir bislang kannten. Für eine perfekte Funktion 
haben wir daher unser eigenes Wechselschaltauge aus hochfestem Aluminium 
entwickelt. Damit erreichen wir eine wesentlich bessere Schaltpräzision als mit 
den üblichen austauschbaren Schaltaugen, die schon bei der leichtesten Berüh-
rung verbiegen.
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SupeRSpIN TRue INTeGRATION

Der leichteste und steifste true integration steuersatz weltweit

Die ideale Ergänzung zum Liteville 301 - macht 1.5“-Steuerrohre passend für 1 
1/8“-Gabeln.

Besser gelagert
Üblicherweise werden die Lager von integrierten Steuersätzen lose ins Steuerrohr 
eingelegt und zentrieren sich über einen Konus. Diese Lagerkonstruktion bzw. 
dieser Konus bereitet jedoch in mehrerer Hinsicht Probleme. Zum einen besitzen 
viele Händler nicht das erforderliche Werkzeug, um die Lagersitze nachzufräsen. 
Zum anderen führen diese Steuersätze durch die Biegebelastung des Steuerrohrs 
ein gewisses „Eigenleben“: Mal sind sie zu fest, dann wieder zu lose ...  
Um diese Probleme auszuschließen, sind die Syntace SuperSpin True Integration 
Lagerschalen genau wie bei einem Motorrad fest im Steuerrohr verpresst.

Dicht & präzise
Für ein langes, leicht laufendes Leben ist der Syntace SuperSpin gegenüber 
herkömmlichen integrierten Steuersätzen zusätzlich durch O-Ringe gedichtet. 
Außerdem ist der Sitz im Steuerrohr bereits ab Werk nachgefräst, so wie es sein 
soll.

Bauhöhe der unteren Lagerschale . . . . . . . . . . . . . . 4 mm
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 g

€ 69,00
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Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . RockGuard, Passstifte für
  Shimano LX, XT und XTR sowie

 für SRAM X9 und XO Schaltwerke
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silber

€ 34,50

Der Syntace RockGuard ist im Moment nur für Liteville 301-Rahmen 
vorgesehen. Die nötige Befestigungsbohrung am Ausfallende ist ab 2006 
serienmäßig vorhanden. 2005er Rahmen können Sie problemlos mit 
dieser 6-mm-Bohrung versehen: Einfach den RockGuard in Position bringen und 
als „Bohrschablone“ verwenden.

Vorbei mit den wackeligen Zeiten
Der Syntace RockGuard stützt Ihr Schaltwerk nämlich richtig stabil ab: Einmal 
quer gegen das Umbiegen des Schaltauges nach innen UND zusätzlich tangential 
gegen das Abreißen des Schaltauges nach hinten (Int. pat. pend.). Somit wird 
erstmals das bisher eindimensionale Schaltauge zu einem echten 3D-Schaltauge 
- und sorgt für perfekte Schaltpräzision, die Sie spüren und sogar hören können.

Bequem und schnell
Der Radausbau funktioniert genau wie bisher ohne zusätzliche Fummelteile, da 
der Syntace RockGuard nicht am Schnellspanner verschraubt ist.

Wirkt wie eine Schlittenkufe:  
Für perfekten Schaltwerkschutz in 
jeder Schaltstellung.

RockGuard von Syntace: Die 
erste echte 3D-Schaltwerks-
Aufnahme.

ROckGuARD ®

Endlich: Die längst überfällige Ablösung für den bisher nötigen faulen Kom-
promiss mit dem auswechselbaren Schaltauge. Neue kaltgeschmiedete noch 
leichtere Form.
Kompatibel selbst mit Shimano XTR 2007 und SRAM XO 2007 Schaltwerken.

statt dauernden Ärger  
mit verstellten Schaltungen und ständig schiefen „Soft-Schaltaugen“ ab sofort 
bombenstabile, zuverlässige Funktion 365 Tage im Jahr. Und ein keilförmiger 
Rammschutz, der nicht nur Ihr Schaltwerk, sondern auch noch den Schaltzug in 
Schutz nimmt.

Der Bodyguard für ihre 
schaltmechanik
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LITeVILLe  301 RAcING-kIT

Gewichtsersparnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titan

€ 48,50

Ersetzt das Hebellager im 301er Oberrohr durch ein hermetisch (luftdicht) 
gekapseltes WNGS-Gleitlager: extrem ruhig stehendes Heck bei vollem Schluck-
vermögen. 

maximaler Vortrieb für das 301

 
wenn jede sekunde zählt 
Für alle Rennfahrer und diejenigen, denen Vortrieb wichtig ist. Das neue 301 
Racing-Kit unterdrückt auch die letzten nicht gewollten Fahrwerksbewegungen, 
federt Fahrbahnunebenheiten aber dennoch wie gewohnt  
souverän ab. Beim Fahren auf ebenem Untergrund verhält sich das Liteville-
Fahrwerk mit dem 301 Racing-Kit  
in etwa wie ein Plattform-Dämpfer. Allerdings mit entscheidenden Vorteilen.  
 
Passt immer 
Es ist keine zusätzliche Justage des Federbeins erforderlich, da durch das jewei-
lige Fahrergewicht und den dadurch entsprechenden „Druck“ auf das 301-Lager 
jeder Fahrer automatisch den für sein persönliches Gewicht nötigen Druck auf 
das 301 Racing-Kit bringt. Dadurch entfallen zusätzliche und lästige Einstellar-
beiten.  
 
 
 

Extrem feinfühlig 
Der Plattform-Effekt des 301 Racing-Kit – durch seine höhere Haftreibung 
gegenüber den originalen Rillenkugellagern – wirkt ausschließlich auf ebenem 
Untergrund. Wird ein Hindernis überfahren, wechselt die Haftreibung des 301 
Racing-Kit zur Gleitreibung über und der Hinterbau ist wie gewohnt voll aktiv. 
Der Vorteil gegenüber Plattform-Systemen: Ist ein Hindernis überfahren und das 
Federbein in Gleitreibungs-Modus, so ist der Hinterbau voll aktiv. Bei Plattform-
Systemen muss bei jedem Einfedern des Federbeins das Plattform-System über-
wunden werden und deshalb fühlen sich Plattform-Systeme immer unsensibler 
und bockiger an. Nicht nur „Vortrieb-Junkies“ werden das 301 Racing-Kit lieben.

Luftdicht abschließende Doppeldichtung 

NEU
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Gewichtsersparnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titan

€ 98,00

Alles was man braucht 
Das Titanschrauben-Kit für das Liteville 301 beinhaltet alle Rahmenschrauben 
inkl. der Federbeinschrauben. Die Titanschrauben in original Syntace Qualität 
sind mindestens so stabil wie 8.8 Stahlschrauben und mit besonders hochwerti-
gen, gerollten Gewinden versehen.

steifigkeit bleibt, Gewicht runter 
Das Liteville Titanschrauben-Kit erleichtert Ihr 301 um weitere 40 g, ohne dass 
die Steifigkeit darunter leidet.  
Ein weiterer Vorteil: Diese Schrauben sind völlig  
korrisions- und chemikalienbeständig.

Hinweis: Zur Montage bitte titantaugliches Fett verwenden (z.B. Ti-Prep).  
Für losdrehgesicherte Schrauben bitte Syntace Bond 48 o.ä. verwenden.

Perlen für das kleine schwarze

Feine Titan-Schrauben für das Liteville 301, das zur Zeit beste Fully seiner Klasse. 

Hinweis: Das Liteville 301 wird ab 04/2007 serienmäßig mit Titanschrau-
ben ausgeliefert.

LITeVILLe TITANScHRAuBeN-kIT NEU
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TRIAL fRAMe

razor sharp Balance 
Fein getunte Geometrie, bei der sich alle Winkel und Längen so harmonisch 
ergänzen, dass Sie den Unterschied zu bisherigen Trialrahmen schon nach ein 
paar Metern spüren. Bessere Balance und Gewichtsverteilung, extreme Kletter-
freude und Traktion sowie die Traum mischung aus beruhigender Spurtreue und 
blitzschneller Reaktion auf „Schenkeldruck“.

Das überlegene Renngerät, jetzt endlich in limitierter Stückzahl zu kaufen. Kom-
promisslos steifer und leichter Wettkampfrahmen mit gleichzeitig ausgezeich-
neter Haltbarkeit durch konsequente Verwendung von speziellen, konifizierten 
Rohren und cleveren, aus langer Erfahrung optimierten Fräs- und Schmiedeteilen. 
Der Originalrahmen des Syntace Trial Teams.

Neben den ausgezeichneten Fahreigenschaften glänzt der Rahmen mit vielen 
cleveren und schönen Detail-lösungen.

Der vielleicht beste mtB-trialrahmen

Syntace Trial Frame mit dem optionalen Syntace Carbon Booster.
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Geschmiedete Ausfallenden 
statt schwerer Frästeile.

shotpeen 
Verdichtungsgestrahlte Oberfläche mit schwarzem Eloxal. Spart weitere 200 g 
Gewicht und kann nie abplatzen.

syntace team t-shirt 
inklusive.

trial Frame set 
Syntace Trial Frame, integrierter Cane Creek-Steuersatz, drei auswechselbare 
Schaltaugen, Befüllungsventil und Manometer.

Lenker/Vorbau-Empfehlung: 
Syntace VRO T-Stem „M“ oder „S“ 
mit Syntace VRO Bar 7075 in 
Breite 680 mm / 12°. Dazu Syntace 
VRO Spacer nach Bedarf.Geschmiedetes megaYoke 

sorgt für extra viel Reifenfreiheit und verhindert das übliche Brechen der Ketten-
strebe (eine Problemzone jedes Trialframes).

integrierter cane creek-steuersatz 
Auch Trialbikes dürfen schön sein.

no Hole 
geschlossen verschweißtes Ober- und Sitzrohr und seitlich am Oberrohr ange-
legte Sitzstreben. Für optimale Kraftübertragung gepaart mit erhöhter Steifigkeit 
und Belastbarkeit.

Verstärkter, gewichtsoptimierter Lenkkopfbereich.

Extrem stabile Disc-Aufnahme am Vorderrad 
100% stabiler ohne Mehrgewicht. Disc-Standard IS2000.

Markus Stahlberg - Trial-Vize-
Weltmeister:
„Der Lenker, Vorbau und der 
supergeile Rahmen sind echt der 
HAMMER und rocken so richtig. 
Ich hatte noch nie so ein geiles 
Trialrad wie dieses! Es macht so 
mega Spaß und ist ein total ande-
res Fahrgefühl, das einem so viel 
Freiheit und Sicherheit vermittelt, 
es ist einfach der BRINGER!“

Airvalve 
Manometer-bestücktes, mit Luft befüllbares Unterrohr reduziert grobe Dellen 
nach Sturz oder Hinderniskontakt.

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon Booster,
          Trial Fork (Disc)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2490 g komplett

(inkl. Gabel und Steuersatz)
Radstand . . . . . . . . . . . . Short: 1050 mm, Long: 1065 mm
Laufradgrösse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6“
Kettenstrebenlänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm
Steuerwinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,5°
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack
co-sponsoring-Preis           € 690,00
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TRIAL fORk

cARBON BOOSTeR

Über 100% stabiler

ohne mehrgewicht 
über 100% höher belastbar als die bisherige Referenz-
gabel im Trialsport! 

Extrem konifizierter, 
hochfester 7075 Aluminium-Gabelschaft  
mit Oversized-Verbindung zum Gabelkopf.

stärker ovalisierte 
Gabelscheiden für noch mehr Stabilität im Kopfbereich 
und an der Scheibenbremsaufnahme.

Sattel/Booster-Einheit für Magura-Felgenbremsen. Aus Kohlefaser, extra steif, leicht, 
schön. Verbindet den Nutzen eines sehr steifen 3D-Brakeboosters mit einem superleich-
ten, integrierten Minisattel. Passend nur für original Syntace Trialrahmen.

Optionaler Carbon Booster mit Magura 
HS 33 - und mit integriertem Minisattel.

Extra leicht, steif, schön

Bremsbefestigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disc (IS2000)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 g
Einbaulänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm
Schaftlänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 mm
Schaftklemm-Ø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/8“
Vorbiegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 mm
Laufradgrösse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6“
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raceblack
co-sponsoring-Preis           € 168,00

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbon
co-sponsoring-Preis           € 128,00
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TORque TOOL 1-20

Extrem großer Einstellbereich
von 1 bis 20 Nm. Nur ein Schlüssel für (fast) alle wichtigen Schrauben am Bike.

Dual-scale
für direktes Ablesen von Nm-Werten (Newtonmeter) und lbf.in (pound force 
inches) amerikanischer Hersteller ohne Umrechnerei.

Einfachste Drehmoment-Vorwahl
durch bequemes Drehen des Einstellknopfes mit dem kleinen, ausklappbaren 
Hebel. 

robuste Feinzahn-ratsche
mit leichtgängiger, Handschuh-tauglicher Links/Rechts-Umschaltung.

taschenformat
Nur 220 mm lang. 1/4“-Vierkant-Anschluss. Super handlich, passt überall rein.

industrie-Qualität
+/- 4% Genauigkeit, mit Eich-Zertifikat. Den benützen übrigens auch führende 
Formel 1-Teams.

spitzenqualität
zum „Sponsorpreis“ – vergleichen Sie selbst.

Nicht nur in Werkstatt oder Garage vermeidet der Syntace Torque Tool Ärger 
und unfreiwillig eingebaute „Zeitbomben“. Selbst unterwegs, wenn Sie den 
Drehmomentschlüssel nicht dabei haben, hilft er Ihnen dennoch, Ihre Schrauben 
angemessener anzuziehen. Denn Syntace‘ Torque Tool ist einfach auch ein prima 
Lehrer, der Ihnen hilft, Ihr Gefühl fürs Schrauben anziehen von Zeit zu Zeit zu 
„eichen“.

sicherheit statt rätselraten

Professioneller Kalibrierungsservice:
Für eine Pauschale von 20,- Euro (inkl. Versand) überprüfen und justieren wir 
Ihren Syntace Drehmomentschlüssel neu. 

Erhältliches Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inbus Bit-Satz
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 g
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 mm
Vierkant-Größe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4“
Messbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-20 Nm
Genauigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 4%
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matt verchromt

€ 108,00
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INBuS BIT-SATZ

*Standard-Innensechskant-Werkzeuge haben eine Linienberührung. Hex-Plus-
Klingen haben eine Flächenberührung, dies reduziert die Kerbwirkung in  
der Schraube erheblich.

Normal - Hex-Plus

Mit Torx TX25-Einsatz 
zur Bremsscheiben-
Montage.

... über den Syntace Torque Tool 1-20:
„Insbesondere bei empfindlichen Leichtbau- und Highend-Teilen sowie bei fast 
allen Präzisionsteilen am Bike kommt ein passionierter Schrauber nicht um 
einen präzisen Drehmomentschlüssel herum. Der per mitgeliefertem Messschrieb 
geeichte Syntace ist für seine Leistung auch noch recht preiswert ... Die „bike 
sport news“-Testredaktion benutzt ihn täglich.“

Zum Thema Leichtbau:
„Eine der Spielregeln beim Leichtbau lautet: Verwenden Sie einen Drehmo-
mentschlüssel zum Anziehen aller Schrauben! Gerade Leichtparts sind extrem 
empfindlich, wenn sie zu fest in die Mangel genommen werden ... Sehr gute 
Drehmomentschlüssel für den Fahrradschrauber gibt es von Syntace ...“
„Syntace erleichtert seinen Kunden die Arbeit, indem auf Schraubverbindungen 
das Anzugsmoment zu finden ist.“

Die perfekte Werkstatt
– Kaufberatung Werkzeug:
„Drehmomentschlüssel: Um alle Verbindungen am Bike richtig anzuziehen, brau-
chen Sie einen kleinen, wie den Syntace Torque Tool von 1-20 Nm. Einkaufszet-
tel: Werkzeug: kleiner Drehmomentschlüssel.“ 
Info: Spitzenklasse: Syntace Torque Tool 1-20 Nm.

Professioneller Inbus Bit-Satz von 2 bis 8 mm mit schraubenschonendem Hex-
Plus*-Profil und Torx TX25.

9 Stück in Klappbox. Inkl. 1/4“-Snap-in Bit-Halter.

Snap-in Bit-Halter, 1/4“, einzeln, für Bit-Einsätze.

Inbus-Bit einzeln, 5 mm mit original Hex-Plus*-Profil.

€10,98

€ 1,98

€ 26,80
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TORque TOOL 10-80

Großer Einstellbereich
wie von Syntace gewohnt. Bewältigt Drehmomente von 10 bis 80 Nm. +/- 4% 
Genauigkeit (mit Eich-Zertifikat).

Push-through-Kopf
mit umsteckbarer Links/Rechts-Ratsche. Bei den mit diesem Schlüssel erreichba-
ren höheren Drehmomenten ist dieser robuster und wesentlich zuverlässiger als 
umschaltbare Ratschen.

Kompaktformat
Nur 315 mm lang. 1/2“-Vierkant-Anschluss.  
Ergonomischer Griff, den jeder gern  
in die Hand nimmt.

spitzenqualität
zum „Sponsorpreis“ – vergleichen Sie selbst.

Bequeme und genaue Einstellung
durch Drehen am robusten Handgriff. Dual-Scale für direktes Ablesen von Nm-
Werten (Newtonmeter) und  
lbf.ft (pound force feet) ohne Umrechnerei.

Nicht nur für Fahrradtretlager u.ä., sondern auch für andere (z.B. motorgetrie-
bene) Vehikel. Die Ergänzung zum Torque Tool 1-20 für die perfekt eingerichtete 
Werkstatt.

Zusätzlicher Schnelldrehknopf: 
zum schnellen Schrauben ein-
fach hier von Hand drehen. 

Der feine schlüssel fürs Grobe

Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 g
Länge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 mm
Vierkant-Größe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2“
Messbereich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-80 Nm
Genauigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/-  4%
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matt verchromt

€ 119,00
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SpeeDcuTTeR 1.5

Längt blitzschnell alle Lenkerrohre ab, und zwar perfekt: 100% rechtwinklig, 
ohne jede Verformung und gratarm. Festspannen oder Demontieren des Lenkers 
unnötig: Einfach den Syntace Speedcutter aufsetzen, drüberdrehen und fertig! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Auch zu lange Aluminium-Sattelstützen, Gabelschaftrohre oder Barends lassen 
sich mit dem Syntace Speedcutter 1.5 ruck, zuck und präzise kürzen. 

Schwere und kompakte Ausführung mit „Schwungrad-Griff“ zur Schnelleinstel-
lung, verbreiterten Zentrierwalzen und ausfahrbarem Innenentgrater.

Tipp: Zum serienmäßigen Lieferumfang gehört ein Schneiderädchen für 
Aluminium. Stahlrädchen bei Bedarf bitte extra mitbestellen.

Speedcutter 1.5 mit ausgefahrenem Entgrater.

... über den Syntace Speedcutter:
„Beste Werkzeugqualität ... und integrierter Entgrater machen den präzisen 
Speedcutter zum universellen Gabelschaft- und Lenkerkürzer. Passt auch easy in 
die Werkzeugkiste. Wir kennen hier nichts Besseres.“

Der sollte in keiner schrauberkiste fehlen

Für Rohrdurchmesser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bis 42 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 g
Länge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 mm
Farbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Red/Black

€ 39,80

Erhältliches Zubehör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Alu-Schneiderädchen
€ 16,00

5 Stahl-Schneiderädchen
€ 24,00

5 Entgrater-Klingen
€ 18,80
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BOND 48 BOND 43

AkTIVATOR-SpRAy füR SekuNDeNkLeBeR

Jeder kennt das: Der sogenannte Sekundenkleber ist in echt ein „mehrere 
Minuten-Kleber“. Schluß damit, auf die eine Klebefläche etwas Aktivator (engl. 
„Kicker“) sprühen, auf die andere Seite wie gewohnt den Sekundenkleber auftra-
gen... nach 3-5 Sekunden fest. Sport Fixierung, die dritte Hand zum Schutz vor 
verhunzter Verklebung.

Kleben statt warten 

Verpackung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spraydose
Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 ml

€ 4,80

Zur Fixierung aller Pass- und Montagesitze wie Lagerschalen, Lenker, Vorbauten 
sowie Schrauben etc. Vibrationsfest und doch mechanisch wieder demontierbar. 

Das sicherungsmittel

Volle 10 ml Industriequalität für nur € 7,90.

Der sekundenkleber zum Großhandelspreis

Der Loxeal 43, echte Industriequalität zum günstigen Preis. Wird in Sekunden hochfest. 
Verklebt unterschiedlichste Materialpaarungen aus allen Metallen, Composites, Kunst-
stoffen, Gummi, Elastomeren, Keramik, etc. 

Tipp: Eignet sich gut zum Einkleben von Barend-Plugs 
und dem Versiegeln von gekürzten Lenkerenden oder 
Carbonsattelstützen. 

Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ml
Temperaturbeständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis 150°C

€ 7,90

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transparent
Trocknung . . . . . . . . . . . . . . . . . . handfest nach 3-30 sec.
Temperaturbeständigkeit . . . . . . . . . . . - 50°C bis + 80°C

€ 7,90
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BOND 43

key

Der beste Inbusschlüssel, den wir kennen. Mit um 10 mm verlängertem Schenkel. 
Umspritzter Kunststoffmantel mit Gummi-Griffrillen. Gehärteter Werkzeugstahl. 
Grellgelb, so findet man ihn selbst im „Schweinestall“ auf fünf Meter Entfernung.

DEr 5-mm-inbusschlüssel

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yellow/Black

€ 4,80

HAfTpASTe

Die Syntace Haftpaste erhöht durch spezielle Mikro-Festkörper deutlich die 
Reibung auf den Montageflächen von Carbon- und Aluminium-Komponenten. 
Einfach dünn und gleichmäßig auf die fettfreien Klemmflächen von z.B. Lenker, 
Vorbau, Sattelstütze auftragen.  
 
 
 

Zur besseren montage von carbon- und Alu-Komponenten

Blitzschnelles, punktgenaues Auftragen ohne 
Verschwendung und ohne Verschmutzung des 
Vorrates. Deckel zuschrauben überflüssig. 

Verpackung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spritze
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rot-transparent

€ 5,90
Die zur sicheren Klemmung erforderlichen Schraubenanzugsmomente werden 
dadurch um bis zu 30% verringert. Die Syntace Haftpaste bietet darüber hinaus 
hervorragenden Korrosionsschutz und eliminiert oft lästige Knackgeräusche. 

Der sekundenkleber zum Großhandelspreis
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DISc SHIMS

Ausgleichsscheiben für Bremsscheiben

Neue Teile – Syntace Abstand-Halter:
„Es gibt nur eines was mehr nervt als schleifende Bremsscheiben: Die frieme-
lige Positionierung des Bremssattels mit winzigen Unterlegscheiben. Pech, wer 
nach der Sisyphusarbeit das Laufrad wechseln muss. Denn keine Nabe gleicht 
der anderen auf den Hundertstelmillimeter. Wer seine Zweitlaufräder für den 
schnellen Wechsel präparieren will, kann das jetzt mit den „Disc-Shims“ von 
Syntace. Die Distanzringe für die Bremsscheibe sind aus rostfreiem Edelstahl 
lasergeschnitten und hauchdünn.“

Zentriert an jedem Ihrer Laufradsätze die Bremsscheibe perfekt in die Mitte der 
Bremszange. Kein Schleifen der Scheibe mehr nach dem Laufradwechsel bei 
verschiedenen Laufrädern.

Mike Curiak - Ultra-distance Racer:
„The disc shims have saved several of my old pre-IS hubs from retirement. They 
have also made wheel changes much simpler. I can‘t believe how much simple 
sense these make.“

Nur 0,2 mm dick ... und für Profis unverzichtbar.

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . Set mit 8 St. à 0,2 mm
Stärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 mm
Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-Loch (IS2000)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 g/St.
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edelstahl

€ 7,80
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kOOL kOVeR LOOk kOOL kOVeR SHIMANO SL

STeM cHeckeR

Mit diesem Schnellmess-Lineal lesen Sie ruck, zuck und millimetergenau die 
Vorbaulänge (winkelbereinigt) ab. Egal ob Schaftvorbau, Aheadvorbau oder 
längenverstellbarer Vorbau (wie z.B. das Syntace VRO-System).

messen statt rätseln

Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 mm
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 mm
Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunststoff
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiß

€ 6,80

Passend für Look und Look-kompatible Systeme.
Verbessert den Komfort und die Sicherheit beim Gehen mit Radschuhen wesent-
lich und schützt ihre Schuhplatten vor vorzeitigem Verschleiß.

Der Platten-schoner

Passend für Shimano SPD SL Cleats. Verlängert die Lebensdauer Ihrer Pedalplat-
ten. Für mehr Komfort und  Sicherheit beim Gehen mit Radschuhen. Zum Schutz 
vor vorzeitigem Verschleiß. 

Der Pedalplatten-schutz

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 14,80

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 g
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€ 16,80
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BOTTLe

Absolut dichte, transparente Trinkflasche mit extragroßer Füll- und Reinigungsöffnung. 
Da passen sogar Eiswürfel rein.

Kombinierte ml- und oz-skala 
und somit kein lästiges Umrechnen beim Anmischen von Mineral- und Energie-Drinks 
internationaler Hersteller. So stimmt die Mischung immer genau.
 
Aus besonders geschmacksneutralem LDPE-Material  gefertigt.

Die bessere trinkflasche

Ausführungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syntace Teambottle,
Religions of the world

Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 g
Füllmenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 ml
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black/clear, Red/clear

€ 5,00
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ISOTuBe

Die einzige funktionierende lösung für kalte tage

Der Syntace IsoTube macht endlich Schluss mit dem lästigen Einfrieren und 
magenunfreundlichen Abkühlen der Flüssigkeit in Ihrem Trinkschlauch.  
 
Unverzichtbar auf Herbst-, Winter- oder Nachttouren. Die 10 mm dicke original 
HT-Isolierung (nicht zu verwechseln mit normalen Sanitärisolierungen) sorgt 
für bestmögliche Isolierung bei praxiserprobter, ausreichender Flexibilität des 
„Schlauchpakets“. Auch bei -10° C problemloses, regelmäßiges Trinken ohne 
lästige Eisblockaden möglich. 

Tipp: Um das Vereisen des eigentlichen Beißventils zu vermeiden, genügt es, nach 
dem Trinken einen „Schluck Luft“ ins Ventil zu blasen.  
 
Der Syntace IsoTube ist leicht zur Reinigung abziehbar. Hält bei ordentlichem 
Gebrauch mindestens 1 Saison. Mit 2 m genügend lang für 2-3 Rucksäcke. Pas-
send für alle Trinkschläuche bis 10 mm Außendurchmesser.

Super weich und geschlossenzellige Oberfläche für 

beste Hygiene.

Innendurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mm
Wanddicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 cm
                    (nötige Montagelänge ca. 60-100 cm)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 g/Meter
Isoliert bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -12°C
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mouse grey

€ 6,80
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LITeVILLe TeAM TRIkOT

 
• Vorzügliche Regulierung des Wärmehaushaltes ähnlich    einer Klimaautomatik. 
•  Echtes 4-Wege Stretchgewirke, das leicht jeder Bewegung folgt und durch die 

leicht angerauhte Oberfläche samtig auf der Haut liegt.
•  Strategisch plaziertes Material, Sugoi nennt das „Zonenkonstruktion“. Spezielle 

Nahtführung und der aus dem Triathlon entliehene Schnitt für die beste 
Passform, die wir kennen.

•  Sugoi Vector Stretch-Einsätze vorne, hinten und seitlich. Diese erhöhen die 
Luftzirkulation weiter, der lange Reißverschluß ermöglicht eine zusätzliche 
Schnellentlüftung.

Natürlich mit 3 elastischen Rückentaschen für wichtige Utensilien. Das klassische 
Schwarz-Weiß-Rot Farbdesign passt sowohl zu schwarzen, weißen und roten 
Radhosen.

renntrikot sugoi titan aus dem  
spitzenmaterial „Finostretch“ 

Die beste Faser auf dem Markt zum direkt auf der Haut tragen: Dank optimierter 
Oberflächenstruktur bietet sie optimalen Schweißtransport. Und dazu:

NEU

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orig. Sugoi Titan
Größen (Unisex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S, M, L, XL, XXL
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . Schwarz/Weiß mit roten Streifen

€  79,90
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SyNTAce T-SHIRT

Top-Qualität aus 100% gekämmter Baumwolle, mit sagenhaften  
175 g/qm – und sooo weich.
Garantierte Passform auch nach mehrmaligem Waschen. 
Syntace-Aufdruck auf Vorder- und Rückseite.

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzarm: V-Neck
Größen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S, M, L
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black

€  19,80
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WeLcHeR LeNkeR pASST Zu WeLcHeM VORBAu?
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 VRO T Stem mit X-Ray-Kl.

 VRO 1.5 mit X-Ray-Kl.

 VRO DH mit X-Ray-Kl.

 VRO Eco mit Eco-Klemmen

 Force 99 MTB

 Force 139 MTB

 Superforce 25.4

 Force 119 31.8

 Superforce 31.8

   Syntace Empfehlung       technisch machbar        geht nicht
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 VRO T Stem mit Peanut-Klemmen

 Force 99 Road

 Force 139 Road

 Force 119 31.8

   Syntace Empfehlung       technisch machbar        geht nicht
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Syntace Komponenten halten auf den härtesten Testmaschinen und Rennstrek-
ken der Welt ... besser als alles andere, was wir kennen.  
 
Deshalb geht Syntace einen Schritt weiter und gewährt Ihnen schwarz auf weiß 
10 Jahre Garantie auf alle Material- und Herstellungsfehler - ohne Wenn und 
Aber. 

Einzige Voraussetzung: Die Syntace Komponenten müssen gemäß der Montage-
anleitungen verbaut und verwendet werden.  
 
Darüber hinaus bietet Syntace jedem Syntace-Eigentümer selbst für Schäden 
durch Fehlgebrauch oder Unfall-einflüsse („Fahrrad auf Dachständer gegen Gara-
genwand“) ein Kulanzangebot direkt über Syntace an. Auch nach Jahren.  
 
Denn mit Syntace Produkten sind Sie auch nach dem Kauf einfach in guten 
Händen. 

realitätsgerechte Prüfstandards

Wir haben der Wirklichkeit mit Erfolg „aufs Maul geschaut": Auf dem Syntace 
VR-3 Prüfstand und dem Syntace Impacttester versagen Biketeile an den glei-
chen Stellen und auf die gleiche Art und Weise wie in der Praxis. Das erlaubt uns, 
präzise Voraussagen über das Leben des Bauteils im täglichen Einsatz zu machen, 
bevor wir das erste Stück verkauft haben. Dazu ist zuerst eine umfassende 
Realdaten-Aufnahme in freier Natur nötig (wie z.B. die von 'tour‘,'bike', Velotech 
und der TU Hamburg-Harburg durchgeführten DMS-Messfahrten). 
Und dann eine Testmaschine, die auch nach Millionen von Hüben das in wieder-
holbar genaue, kraftgesteuerte Belastungsstöße umsetzt.
Abschließend sei uns erlaubt, darauf hinzuweisen, dass trotz der oben erwähnten 
technischen und praktischen Anstrengungen auch ein Syntace-Produkt schlicht 
und ergreifend seinen Geist aufgeben kann.

Aber die Wahrscheinlichkeit können wir für Sie sehr niedrig halten.



Gabelschäfte:

mtB lenker:

road lenker:

Innen 
Ø 25,4mm

(oder kleiner 
bei Aluschaft)

Außen  
Ø 28,6mm

11/8“

 

Innen 
Ø 22,2mm

Außen  
Ø 25,4mm 

1" 

 

 Ø 25,4mm 
Im verdickten 

Mittelteil

Ø 22,2mm
Im Griff-
bereich

Ø 26,0mm 
Im verdickten 

Mittelteil

Ø 24,0mm 
Im Griff-
bereich

Außen  
Ø 39,6mm

cannondale

Vro Verstellbereiche:
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Außen  
Ø 38,1mm

onepointfive

Außen  
Ø 31,8mm

31.8
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